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POLHf l» K \ 1953 

Ing. Alex. Kolesnikov, O K1KW 

Polni den je tradicni letni soutez ama- 67 stanic jednotlivcu s ne mene nez 

teni-vysiiaect. Tradicnost sout^ze proje- 100 operatory. Aktivita kolektivnich 

vuje se v neutuchajicim zajmu amateru stanic byla velmi dobra — pouze 5 sta- 

o praci za stizenych podminek v prirode nic bylo na „rekreaci“ — t. j. dosahly 

a projevuje se v romanticnosti boje mene nez 40 bodu. Naproti tomu 

s pfirodnirni pfekazkami, projevuje se u ostatnich stanic na ,,rekreaci“ bylo 

ve zdrave soutezivosti s prirodnimi zivly opet 29% — pouze o 3% Iepsi, nez 

a technick&m vybavenim soutezicich v roce 1950. Proti r. 1950 sc zdvoj- 

stanic. Potud Ize mluvit o tradici Pol- nasobil pocet hcastniku z Moravy a Slo- 

nlho dne. Avsak kazde nove, zdrave, venska a dos&hl 27% vsech ucastniku. 

masove hnuti vyrustajici v novych pod- A nejen to. Mezi kolektivnimi stanicemi 

minkach doplnuje, nebo vytvari novou z Moravy je absolutnim vitezem sou- 

tradici, zavddl nove vyssi formy boje, teze (stanice OK20TB). O pievaze mo- 

dava novou napln hnuti a nove formy ravskych kolektivek svedci dale i to, ze 

soutezeni. Tyto zmeny prodelava v po- z 10 prvnich stanic 4 moravske maji 

slednich letech i amaterske hnuti u nas temer stejny pocet bodu jako 6 stanic 

a tento stav se 2 retelne projevuje i na z Cech, 

prubShu Polnich dnu. Polni den v roce Je zajimave i to, ze vitez v kategorii 
1950, jehoz organisatorem byla Kutno- jednotlivcu OK3DG je az na 7 miste 
horska odbocka CAV, byl posledni sou- a soucet bodu 3 prvnich stanic jednot- 
tezi ,,stareho typu“. Sou teze se zucast- livcu nevyrovna se bodum vitezne ko- 
nilo 91 stanic, z toho 19 kolektivnich. lektivky OK20TB, 

Velke procento (40,5%) stanic si vyjelo Technicka uroveh zavodu byla vy- 
pouze na rekreaci uvazime-li, ze za soka. Na 50 Me mnoho stanic bylo vy- 
40 hodin provozu nedosahly ani 40bodu. baveno superheterodyny, nejmene 25 % 
Stanic jednotlivcu na ,, rekreaci* ‘ bylo stanic pouzilo smerovych anten. 

32%, u stanic kolektivnich 21%. 14% Behem souteze obetave byla prove- 
stanic (vyhradne jednotlivci) pro ,,re- dena namahava branna vlozka. Uka- 

kreaci“ nezaslalo ani deniky. Zavod vy- zala, ze soudruzi spravne chapou vy- 

hrala technicky predimensovana stanice znam branneho vyeviku a ze v radio- 

OKIORG, avsak na tretim miste byla amaterskem hnuti rostou nove ukiznene 

uz stanice OK1NE vybavena jedno- kadry obrancu vlasti a miru. 
duclijm prenosnym zarizenim. Mezi Lepsi hmotne zajisteni, vetsi tech- 
prvnimi 10 stanicemi byla pouze jedna nicka zdatnast kolektivu, vetsi iniciativa 

stanice z Moravy OK20ZL a pouze zdola a vysSi soutezni moralka, zajistila 

4 stanice kolektivni. Teprve na 11 miste v Polnim dnu 1951 zaslouzenou prevahu 

byla prvni stanice ze Slovenska OK3DG. kolektivnim stanicim. 

Technicka uroveh souteze byla dobra, A Polni den 1952? Bude probihat 
uvazime-li, ze 80% stanic bylo vyba- znovu za zrnenenych podminek. Sjed- 

veno jednoduchymi pristroji napajenymi nocenim radioamaterskeho hnuti v CRA 

z baterii a vibracnich menicu, Na pas- a jeho zacleneni do Svazu pro spolu- 

mech 220 4 - 440 Me pouzily nektere praci s armadou, prineslo hnuti ukol 

stanice smerovych anten. pecovat o brannou vychovu na masove 

Polni den r. 1951 probihal jiz za zakladne. 
znacne odlisnych podminek. Zapojeni 1'im, ze CRA s plnou odpovednosti 

radioamaterskeho hnuti do ROH dalo prevzal tyto ukoly, bude ovlivnen i pru- 

moeny podnet k rozvoji kolektivnich beh vsech pfistich Polnich dnu. 
stanic na celem uzemi republiky. Utocnost imperialistickeho bloku nas 

Vzorna organisacni priprava prove- nuti, lepe znat nase obranne moznosti, 

dena prazskym krajskym sborem GAV lepe znat spojovaci techniku, lepe vy- 

a nocni branna vlozka souteze, davaly uzivat vlastnosti naseho terenu a byt 

soutezi vyssi ideovou napln a lepe ji vzdy a za kazdych okolnosti pripraveni 

zajistily. k obrane vlasti. 

Vysledky Polniho dne potvrdily rhst Proto letosni Polni den musi byt pro- 
radioamaterskeho hnuti a jeho nove veden ukhznene, musi omezit ,,re- 

moznosti, Zavodu se ziicastnilo 50 ko- kreacni“ hcast a musi se stht pro vsechny 

lektivnich stanic s 270 operatory a stanice nejen soutezi, ale i vycvikem. Je 
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nutno do provozu zapojit co mozna nej- 
vetsi pocet RO, zvysovat tempo, urychlit 
jednotliva spojeni, lepe a vice vyuzivat 
spojeni na vyssich kmitoctech, Pri pro- 
vozu je treba lepe pozorovat podminky 
siren! vln, aby na konci souteze bylo 
mozno v kolektivu vsestranne zhodnotit 
provozni vysledky, zpusobilost zarizeni, 
vhodnost terenu a vytezit z Polniho dne 
co nejvice zkusenosti. 


Polni dny mimo technickou a v^cvi- 
kovou strdnku maji jeste jednu vyznam- 
nou vlastnost — pomahaji stmelovat 
kolektivy, ukazuji jednotlivce v ,,boji“ 
za vec celeho kolektivu — proste uka¬ 
zuji cloveka. 

Je nutno proto spravne oceniti schop- 
nosti kazdeho a ucelne rozdelit praci 
v kolektivu tak, aby kazdy byl na svem 
miste a praci kolektivu operativne ridit. 


V zadnem kolektivu nesmi vzniknout 
panika. Jen tim, ze jednotlivci zakoli- 
saji, zapochybuji o vysledcich prace, je 
mozno vysvetlit, ze ze souteze se stava 
,,rekreace“. 

Polni den 1952 ma vsechny predpo- 
klady stat se nejiispesnejsim Polnim 
dnem poslednich let a proto vsichni OK 
i RO vzhuru na Polni den 1952. 


PRICE AMATERt O DOTOLEAE 


Tim, ze nase lidove demokraticke 
zrizeni dava ndm, vsem pracujicim, po 
splneni nasich pracovnich ukoiu pravo 
zaslouzeneho odpocinku ve forme pla- 
cene dovolene, jest na nas, abychom 
projevili i v teto dobe svuj postoj k na- 
semu zrizeni a zabyvali se myslenkou 
jak techto dnu volna vyuzijeme. Nekteri 
se tesi na vodu a slunce, jini na hory 
a lesy, ale vsichni radioamateri, nektery 
vice, jiny mene, planuji jak vyujziji toho- 
to casu jako take radioamateri. A tu 
bych rad pripomnel a up oz or nil na ne- 
kolik moznosti, jak pri vyuziti radio- 
amaterskych znalosti a vedomosti by 
bylo mozno zaroven pomoci na jinych 
pracovnich usecich. 

Jiz lohskeho roku se osvedcila pomoc 
nasich soudruhu a jejich UKV zarizeni 
pri organisovini znovych praci bezdra- 
tovym spojenim STS. Jiste i letos se 
najde rada tech, kteri pouziji moznosti 
ziskani v£t5i provozni praxe v praci na 
okruhu a zaroven 2 ajisti spojenim stily 
styk znovych pracovniku. 

Ti, kteri nemaji zafizeni pro tako- 
vouto praci a ani si je nemohou poridit, 
jiste o sve dovolene budou mit prilezi- 
tost, aby pomoci svych znalosti pomohli 


Rudolf Siege/, pfedseda CRA 

pri udrzbe, event, oprave rozhlasoveho 
zarizeni, at uz primo v obci, ci v mistni 
skole nebo pfi pripadnych nahlych 
instalacich, podobnych zarizeni pri 
zvlastnich prilezitostech, Pfi dobre vuli, 
a tu jiste kazdy nas radioamater ma, da 
se mnoho prospet a udelat. 

Tern, kteri davaji prednost telegrafni 
praci, jiste se naskytne prilezitost, aby 
s malym prenosnym QRPP zarizenim 
se pokusili za obtiznych terennich pod- 
minek vyzkouset nejvhodnejsi zpusob 
prace a navazovani spojeni, nebot’ ne 
vzdy je mozne, aby vysilac a pfijimac 
pracovaly za dokonalych podminek a 
pak takove zkusenosti, nabyte v provozu 
a stavbe provisornich anten z doby 
o dovolene, prijdou velrai vhod. 

Tolik o prdci technicke. Avsak kazdy 
z nas, csl. radioamateru, ma jeste dalsi 
povinnosti, nejen zvysovat svoji tech¬ 
nickou liroveh, ale i pracovat politicky 
a pripravovat podminky, za kterych by 
vytvdfenim predpokladil k zakladani za- 
kladnich organisaci naseho Svazu, byly 
zaroven tvofeny podminky k zvysovani 
obranyschopnosti sirokych mas. 

Proto j is kazdy naS clen bude peclive 
sledovat^.moznost podchyceni zajrau 


sveho okoli a davat podnety k dalsi 
praci zejmena tarn, kde mladi, lidove 
demokraticke mu zrizeni oddani obcane 
naseho statu n&m budou zarukou, ze 
vycvik a sverene jim zafizeni budou 
skutecne slouzit k zvyseni brannosti na¬ 
seho Iidu a ne proti nemu. 

Toto plati zejmena tern nasim sou- 
druhum, kteri stravi svou dovolenou na 
velkych stavbach naseho budovani so- 
cialismu a nebo budou mit moznost 
uzlceho styku s nasi novou mladezi na 
prazdninovych taborech, ci v uchov- 
skych strediscich a pod. 

Tam, kde v blizkosti mista dovolene 
nektereho naseho soudruha jiz zakladni 
organisace byla vytvorena, je samo- 
zrejmou povinnosti, aby ji byl svymi 
zkuSenostmi a radou napomocen po 
vsech strankach tak, aby byly zajisteny 
neustale se zlepsujici podminky pro 
amaterskou praci. 

Myslim, ze techto nekolik nimetu da 
popud k tomu, aby se kazdy z nas za- 
myslil nad planem sve dovolene a upra- 
vil jej tak, aby co nejvice se pfiblizil 
k heslu: „Radioamater— pfedni bojov- 
nik za mir — budovatel socalismu 
v nasi vlasti“. 


DOKlZiAO AEFMmO 

V. Somfur 


V matematice existuje zpiisob nepftmfelio 
dakazu. Spofiivd v tom, eestou Iogick6 
analysy poehybn^ho tTrzeni dokAZeme, id 
vede k absurdnim vysledkttm, Ze tedy je 
pravdon opak. 

TeZe methody pouZila redakoe anglickSho 
radiotecbniekdbo dasopisu „ Wireless World" 
k tomu, aby dok&zala... umyslne nespravne 
tvrzeni, V 6ervnov6m 61sle r. 1950 byl otiStSn 
(ildnek tvrdtci s „anglickym klidem", ie 
soucasny anglieky teievisni standard nejen, 
Ze nenl horSl, ale pravdfipodobne dokonoe 
lepSi neZ norma s ... 625 Mdky. 

Jakymi dilvody podpiri redakce svdj tak 
nefiekany a zdravemu teclmick^mu rozumn 
odpornjjct zavSrl Caaopis uv4di, Ze pfi 
volbS podtu rddek pro televisni pfenos neni 
nikterak neyylmutelnd fidit 8e jen snabou 
po zabezpeceni praktlcky i technieky moZnd 
nejvySSi jemnosti pienaSenych. obrazd. 
,,XestavSt do popiedi", objasfinje redakce, 
,,jen cenu vysilacd, stanlfini aparatnry a ka- 
beld, ale ugetfeni na Sifce pdsma yysilanycli 
frekvenci. S tolioto bledlska, „rozvljl re¬ 
dakce vyvody, ,,norma 405 Mdek je ne* 
porovnatelnfi lepSi neZ 625 fadek, protoZe 
Mfka pasma y prvtm pffpad6 je 3 Me/s, za- 
tim eo v drnbdm pfipade prevysuj e 6 Mc/s.“ 
Nn, v dem nstapnje takovy ddvod nepfi- 
mta ddkazul 

Ndsledujioim teehnickym argumontem 
yy-zdvlhnje dasopis ve prospScb 405 fadek 
vclkou teohniokou sloZitost uskuteeneni 
625f4dkovetLO systemu. Rozbiraje technicke 
„obttZe" podobn6ho systemu, nezmi&nje se 
ani slovem, Ze tyto obtiZe, jevici se Anglica- 
mim nepfekonatelnymi, jeon dayno a dspSs- 
n6 vyfeSeny v 88SR. PffMmi mleeni je 
moZno proste vysvetlit: ttZ sdm fakt uskii- 
teiSngni takovych jakostnieh televisnich pfe- 
nosil plnS vyvraci ddvody, nashromdZdfind 
iSasopisem a kromS toho, mluvC o tom, bylo 


by nevyhnutelnS nutno doznat, Ze takova 
norma existuje v S8SR. Takove pfiznini 
nemohou ani ameridti hospod5.fi, ani an- 
glieka ,,svoboda tisku" do pus tit, ,,Svoboda“ 
tisku tarn existuje jen jde-li o pomluvy so- 
vetsko skutednosti. 

NSkolika fddky niZe vyklddi redakce 
jeStS jeden dflvod. Ukdzalo ae, Ze televisor 
s 405 fddky ae divdku neznal^mu techniky, 
obsluhuje 16pe neZ televisor s 625 fddky. 
Toto tvrzeni je schopno rozesmAt nejen zku- 
senAho amatdra, ale pravdSpodobnS i za- 
Oatednika. 

Hned za tcrnito, v techniok^m KJiieru tak 
,,Pfesveduivymi‘ ‘ vyvody, vstdpuje easopis 
evemu fttenAfi, Ze soudasnA televisni snimaci 
elektronky nAsledkem svA male rozlisovacl 
schopnosti nejsou sto poskytnout vAtSi Ale- 
n@ni obrazu neZ 400 fAdek. A pfijimaci 
obrazovky zase nemohou prenest vice ueZ 
400 rAdek, protoZe svStelny bod na stinitku 
obrazovky mA koneCnA rozmery. Tato 
tvrzeni svAdAl snad o tom, Ze v Anglii maji 
nevalnA obrazovky, ale sotva o tom, Ze 
405 fAdek je lepSich neZ 625. 

VSdom si smSisnosti svych vyvodh, za- 
koncuje Sasopis svhj AlAnek odvolanim na 
pokusy, provedenA redakci, jimiZ stvrzuje 
spravnost uvedenych arguments. Tato „zku- 
Senost" spoAivala ve srovnAni obrazu na 
stinitku obrazovky pfi obou rastrech — 
405 i 625 fAdek. Jen zbSZnA, mimochodem, 
poznamenAvA, Ze v obou pripadeeh se obra- 
zovy signAl privAdAl k obrazovce koaxiAlnim 
kabelem s mezni frekvenci... 3 Mc/s. Ne- 
tfeba hovofit, Ze takovym kabelem ekutefiuA 
neni tSZko dokAzat, Ze jemuost 405 fAdek 
neustupuje 625 fadkhm. TZdyt koaxiAlni 
kabel s mezni frekvenci odfizl polovinu 
pAsma nutnAho k prokresleni vSech detailh 
obrazu s 625 fAdky! 

V Aem je pfi Aina? Proc byl radio technick^ 


Aasopis nucen otisknout takovy technieky 
negramotnV AlAnek? Pro A se snaSi dokAzat, 
Ze AernA je bfid? 

YysveUeui je pros LA. „ObdarovAna“ 
Marshallovym plAnem, dAvno sesazenA krA- 
lovna mofi — Anglic pocituje ZaloatnY ne- 
dostatek prostredkh. Za takovych okolnosti 
dostat ze stAtniho rozpo&tu penize na pfe- 
stavbu televisniho stfediska na novy, do- 
konalejSi standard — je neuskuteAnitelny 
Akol. 

V teZe dobA byvalA nadutost a snaha za- 
chovat dobrou tvAr i pri spatuA hfe nedo- 
volily otevfenS pfiznat pravdivA piiciny 
ustupu Anglie ye vyvoji televise. Proto do- 
kazuje ze v£ech ail, Ze je obraz pfi 405 lepSi 
noZ pfi 625 fAdcich. 

O neopodstatnSnA nadutosti redakoe 
svSddi i druliy Aianek v tomtez Aisle Aaso- 
pisu. Popis televisoru je uveden kflklavym 
titulkem, kde je tento televisor naz^van 
„v§evlnovym". SeznAmi-li se AtenAf s po- 
pisem, snadno se pfesvSdAi, Ze „vSeVlnovost“ 
pfijlmade spoAfvA v moZnosti naiadeni na 
dva programy. 

Publiknjie AlAnek o ,,pfednosteeh“ an- 
glicke televisni normy, redakce zfejmA ne- 
nasla Aas prohlAdnout cel A Aislo Aasopisu 
a proto, podobna GogolovS poddhstojnickA 
vdove, tala sama sebe. Na str. 263 fiervno- 
vAho Aisla Casopisu Wireless World najde 
AfcenAf zpraviAku o ,,mezinarodni‘‘ televisni 
konferenci, konan.6 v kv§tnu 1950. Na teto 
konferenci se pfedstaviteld Sesti zemi kromS 
Anglie j ednomyslnS vyslovili pro zavedeni 
jednotne 625 fAdkov6 normy pro Evropu 
jako technieky nejdokonalej&i v souAasnA 
dobS. 

Jak spojit takovAto ocenSnt s tvrzenim 
casopisu, Ze nejlepSi TV standard je anglicky 
s 405 fAdky? 

(Prelozil J. Pavel} 
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Strucny vjklad funkce, vyvazovdnl a ndvrh ke stavbe universalniho superhetu s elektronkami rady U21> se zpozdenym 
vyrovn&vdmm uniku, se tfemi vlnovymi rozsahy a pomerne dobrou reprodukci. 

Jiff Maurenc 


Superhet ma oproti prrmoladenym pri- 
jimac&m nekolik velikych vyhod, ktere jej 
za dneSmho stavu pFijimaci techniky po- 
vznesly na prvnE mEsto. HlavnE vyhody su¬ 
perhetu jsou jeho selektivita (odladivost), 
citlivost, samocinne vyrovnavani citlivosti 
(AVC) a demodulacnE clen — dioda, i kdyz 
se nekdy pouzije jineho zpusobu demodu¬ 
lace. Citlivost a selektivitu superhetu Ize 


sice dosahnout i u primoladenych prijimacu, 
aleza predpokladu velke slozitosti, pFesnosti 
a obtizne obsluhy, zatEm co u superhetu do¬ 
sahneme techto vlastnostE pomerne jedno- 
duchym zpusobem. 

PokusEm se o to, zacatecnik&m, kteFE pod- 
statu superhetu jeste neznajE, objasnit ji 
jednoduch^m, vSem srozumitelnym zpfiso- 
bem. Superhet sestiva z peti zakladnfch 
castE (obr. 1), ktere jsou mnohdy rozSEreny 
o dalsE cast!, urcene spile pro zvIaStnf dFely, 
na pr. zaznejovy oscilator. PrvnE zakladni 
castE je normalnE nEzkofrekvencm zesilovaF 
s napajecl castE (eliminatorem). Druhou 
castE je demodulator se zdrojem napFtf pro 
samocinne vyrovnavani citlivosti. TretE, a to 
nejdulezitejSE Fasti, je zesilovac zprostred- 
kovacEho kmitoFtu (mezifrekvence); ctvrtou 
je oscilator a patou je smdlovac. 

Ctvrta a pita Fast mi obvykle spolecnou 
elektronku — triodu-hexodu, nebo dnes ji2 
FidFeji oktodu, pripadnF pentagrid. 

NfzkofrekvenFnf zesilovaF je obvykle 
s vykonnou koncovou elektronkou a by) 
dostatecne popsan v minulem FEsle Ama- 
terskeho Rad la spolu s prislusnymi vypoFty 
a s napajecem. 

Demodulace je oddelent nizkofrekven- 
cni slozky signal u od slozky vysokofrek- 
venFnE. V superhetech se bFzne pouzEvi de- 
modulace diodove,coi je v podstatF anodovy 
jednocestny usmernovac, znamy ze sEfovych 
usmernovacu, Je vsak ponekud slozitejsE, 
protoze zde vznikajf po usmerneni tri 
slozky: nEzkofrekvencm, stejnosmerna a vy- 
sokofrekvencnE. Pro poradek si strucne pro- 
bereme teorii diodove demodulace. FunkFnE 
zapojenE diodove demodulace je na obr. 2. 
Na anodu diody pFichizE prvnf km it vysoko- 
frekvencnsho napetE (v superhetu je to 
kmitocet mezifrekvence), resp. na kathodu 
pFichizE ve smFru zipornim (obr. 3a). TEm 
se stava kathoda diody zapornejsi nez anoda 
a diodou zacEna teci proud, ProtekajEcrm 
proudem se nabrji kondensator Cl (obr, 2). 
Jakmiie se zacEna na anode napetE zmenlovat, 
zacEna se kondensitor Cl vybEjet pres 
odpor R1, ale znacne pomaleji nez klesa 


napetE na anode. V zapetl vlak prijde dalsE 
kmit, kondensator se opet nabije a cely 
pochod se opakuje. Vysledkem je na kon- 
densatoru Cl tvar napetE podle obr. 3b. 
Toto napFtl se sklada ze trf sloiek, kteri 
jsme nahore jiz uvedli. VSechny tri slozky 
napetE z obr. 3b jsou vyznaceny na obr. 3c, 
d) a e). Rekneme si nynE, jak jednotlive 
slozky od sebe oddelime ajakjich pouzijeme 


v nasem superhetu. StejnosmernF sloiky 
mfifeme pouzEt bud pro samoFinne vyrov- 
navanE citlivosti, ackoliv se beine k tomu 
Ocelu vytvaFE samostatne, nebo k rEzenf 
elektronkoveho ukazatele ladenf. Vysoko- 
frekvencnt slozku dale nepotrebujeme, a 
proto ji svedeme kondensatorem C2 (obr.2) 
ke kathode diody. Ponevadi hodnota kon- 
densatoru C2 je pribEizne 100 pF, nfzko- 
frekvencnE slozka ji neprojde. NEzkofrek- 
vencnE sloJku odebErame pFes kondensator 
C3, ktery ji oddeEuje od stejnosmerne 
s!o2ky, 2apojime-!i mfsto odporu R1 poten- 
ciometr (tak jak je na obr. 2 nakresleno), 
muzeme odebErat treba jen Fast napetE a do- 
sahujeme tak rizenE hlasitosti. 

Jak jsem jiz Fekl, vytviFEme si potrebne 
napetE pro samocinne vyrovnavani citli¬ 
vosti samostatne, i kdyz tym)£ zpiisobem. 
Pouzivame pro tento ucel druhi diody, 
zpravidla pripojene na primarni vinutE mezi- 
frekvencniho transformatoru, aby jeho obF 
Fasti byly pokud mozno stejnosmerne za- 
tEzeny vnitrnfm odporem diody. Na anodu 
prividime napetE pres kondensator C4 
(obr. 2) a na odporu R2 vznika usmernene 
zipornF napetE, ktere je dale vyhlazeno 
filtrem R3, C5 (velkych hodnot), takze ob- 
drzEme FistF stejnosmerne napetE. Toto na¬ 
petE se pak privadE na rldicf mFE2ky pFed- 


chozich elektronek. Prijde-li na diodu velke 
napetE, vznikne na R2 velke zaporni napetE, 
ktere zmensE strmost elektronek, tEm i je- 
jich zesElenE a vysledkem je stejni hlasitost 
jako pFi pFEjmu slabsfch vysilacO. 

ZesilovaF zprostredkovaciho kmi- 
toctu je nejdfliezitejsE castf superhetu, pro- 
toie v nem zEskavame nejvetSE prednosti 
superhetu, t, j. selektivitu a citlivost. Nej- 
vetSiho zesElenE ve vysokofrekvencntch ze- 
silovacich dosahneme, mfizeme-li zesilovat 
jen jeden jediny kmitocet, ponevadz jednot¬ 
live okruhy mtizeme nastavit jednou pro 
vzdy a veimi presnF. Takoveto okruhy mO- 
zeme pak uzavFEt do stfnicfch kovovych 
krytO, takze nemohou zpusobit nezadoucE 
zpetne vazby. Jak takoveho jednotliveho 
kmitoFtu dosahneme, aby byto mozno pri- 
jimat kterykoiiv kmitoFet mezi 150 Kc/s 
a 20 Mc/s, si povfme dale. 

Obvykly mezifrekvencnE zesilovaF ma 
ctyri takovF pevne naladene okruhy. Po¬ 
nevadz jsou okruhy naladFny pFesne na 
vrchol resonancnE krivky, vznika na nich 
velike napFti a tim i velika citlivost celeho 
superhetu. jako zprostredkovaciho kmi- 
toctu se pouziva pomerne nfzkeho kmi- 
toctu, protoze okruhy Ize pro tento kmi¬ 
toFet zhotovit s mnohem vyiStm resonan- 
FnEm odporem a s vyhodnejSE resonancnE 
Icrivkou. Techto okruhO pouzfvame dva 
a dva. Oba okruhy teto dvojice jsou vzi- 
jemne volne vazany, takze vzniki p^smovy 
fijtr. Tento filtr ma tu vlastnost, ze pro- 
pouStE kmitoctove pasmo v okoiE mezi- 
frekvenFniho kmitoctu a ostatni, vzdale- 
nejsE kmitocty, dost! ostre zadrzujf. SEFe 
propouSteneho pasma je pro normilnf roz- 
hlasove superhety kolem 9 kc/s (obr. 4). 
V mezifrekvencnfch pasmovych filtrech je 
tedy soustredena selektivita celeho super¬ 
hetu. 

ZEskanE staEeho zprostredkovaciho kmi¬ 
toctu ze vstupniho signalu, jehoz kmitocet 
je se zretelem na nutnost laden! v nekolika 
rozsazich promenny, je zalozeno na prin- 
cipu smeSovanE signalu. Jeden a stale tyz 
kmitoFet zfskime smESemm vstupniho sig- 
nFlu se signalem oscilatoru superhetu. Je 
nasnade, ze kmitoFet oscilatoru se must 
menit zaroveh se signilem v^stupnEm, ale 
o urcity rozdEI, abychom obdrzeli stale tyz 
vysledny kmitoFet. PrijEman^ kmitocet a 
kmitoFet oscilatoru privedeme do smeSo- 
vac( elektronky a na jejE anodF obdriime 
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jednak kmitoEet rovny rozdilu, jednak kmi¬ 
tocet rovny souEtu obou privedenych kmi- 
toctfl, Krome techto dvou vzniknou ve 
smeSovaci jeSte datSi soucty a rozdily celist- 
vych nasobkCt pFiveden^ch kmitoctu asamo- 
zFejme oba zakladnf privedenE kmitocty, 
Z teto cele smesi kmitoctu vybereme vzdy 
jen kmitocet rovny rozdilu obou zikladnich 
kmitoEtS, a to pomod presne naladeneho 
prvniho okruhu mezifrekvencniho filtru. 
Ostatni kmitocty mezifrekvenEni filtr ne- 
propustf, ponevadi, jak jsem jiz dFive Fekl, 
jsou vsechny vzdalenejji kmitocty velmi 
silnS zadrzovany. Bez dlouhych vykladii 
reknu hned, ie kmitocet osciiatoru se voli 
vySsi o zprostredkovaci kmitoEet nez je 
kmitoEet zachyceny. Prijima-li na pr. stanici 
Prahu, ktera ma 638 kc/s, musi kmitat osci- 
iator na kmitoctu 638 + mf. 

PFi zvolenEm mezifrekvencnim kmltoEtu 
468 kc/s, tedy na 638 + 468 = 1106 kc/s. je 
tak proto, ze rozdtlovy a souctovy kmitocet 
je od sebe znacne dale, nei kdyby tomu bylo 
naopak. Je tim dana moznost, souctovy, ne- 
iadoucE kmitocet snadneji potlacit. Pro bu- 
doucno si budeme pamatovat, ze vstupni 
obvod a oscilator jsou sice ladeny na od- 
lisny kmitocet, aie podle prisne z&konitosti: 
oscilator = vstup ■ [ mezifrekvence. 

Dosazeni tEto podminky po celem roz- 
sahu prijimace, se FeSE zvIaStnE upravou 
oscilacniho okruhu. ftik&me tomu soubeh. 
Snadneji bychom toho dosahli odliSnym pru- 
behem kapacity iadiciho kondensatoru osci¬ 
iatoru. Ponevadi vsak z jinych duvodu se 
vyrabejf dnes vicenasobnE otocne konden- 
satory se stejnym prubehem kapacit vSech 
dilfl, musfme si pomoci jinak. Vyrovnani do- 
sahneme tremi zisahy v oscilacmm okruhu, 
a to: mensi samoindukci oscilatorovE dvky, 
vets! pa rale Ini kapacitou a zaFazenlm serio- 
veho kondensatoru, zvaneho pading. Zpra- 
vidla se tyto zasahy provedou az pri vyva- 
zovanf (sladovam) superhetu, ponevadi pro 
spravny soubeh musi mit vsechny tri sou- 
casti spravnou a presnou hodnotu. Z tohoto 
dOvodu se zhotovuji v uvahu prichazejici 
soucasti promen nE, aby je byio mozno 
presne nastavit. 

Vyvaiovani superhetu je nutne k do- 
saienf vsech prednostE superhetu, o kterych 
jsem se zminii na pocatku tohoto cianku. Je 
zbytecne vyvazovat supernet, nejsme-li si 
jisti, ze nizkofrekvencnf cast je v naprostem 
poradku, ponevadz na ni zEvisE vysledna 
reprodukce superhetu. Po ovEreni spravne 
funkce nizkofrekvencnf casti se pustime do 
vyvazenE vysokofrekvencnEch casti prEstroje. 





obr. 3 


Potrebujeme k tomu pomocny vysilaE, mo- 
dulovany libovolnym kmitoEtem, nejlepe 
kolem 400 c/s. Dale potFebujeme kondensa- 
tor o kapacite priblizne 30.000 pF a 100 pF, 
sroubovakz isolacntho materialu a jakykoliv 
strfdavy voltmetr jako outputmetr s rozsa- 
hem alespoh do 10 V, na jehoi spotFebe a 
pFesnosti celkem nezaleif, 

Predne musEme vyvazit okruhy zprostred- 
kovaciho kmitoEtu. Oscilator prijimace vy- 
FadEme z cinnosti, nejlepe zkratovanim 
mrfzkoveho svodu oscilaEnf triody. Prave 
tak vyradEme z Einnosti samocinne vyrovna- 
vinE uniku zkratovanim kondensatoru (mrlz- 
kovy svodovy odpor smeSovaci hexody 
0,8 M£? prijde kratkospojem na kostru). Na 
vystup pFijimace pFipojEme meFidlo vystupu 
(outputmetr). 

1. Na pomocnem vysilaci nastavEme kmi¬ 
toEet mezifrekvence a pripojime jej pres 
kcndensator 30.000 pF pFEmo na rEdicE 
mrEzku smegovacE hexody. Kdybychom ne- 
dostaii na vystupu prijimace dostateEne 
siiny signal, pripojime pomocny vysilac na 
Fidici mFEzku mezifrekvencnE hexody, resp. 
nekdy pentody. Regulator hlasitosti nasta¬ 
vEme na maximum a tonovou clonu na 
vySky. 

2. PrimarnE okruh (anodovy) druheho 
mezifrekvencniho transformatoru pFekie- 
neme kondensatorem 100 pF, cEmz tento 
okruh rozladEme, takze nam nebude ovliv- 
fiovat okruh sekundirnf, na ktery je pFipo- 
jena demodulacnE dioda. 

3. SekundarnE okruh (diodovy) doiadfme 
bud” jadrem cEvky nebo paralelnim konden¬ 
satorem na nejvetsi vychylku vystupnEho 
meridia. NemOzeme-li dosahnout nejvetsf 
v^chylky, musEme upravit bud* poEet z4vitu, 
nebo zmenit hodnotu paralelniho konden- 
satoru. 

4. Rozlatfovact kondensator 100 pF pre- 
pojEme na sekundirnE okruh a doladEme pri- 
mirni (anodovy) okruh opet na nejvetSE vy¬ 
chylku. 

5. Rozladovaci kondensator 100 pF pre- 
pojime na primarm okruh prvniho mezi- 
frekvencnEho transformatoru. Byl-[i po¬ 
mocny vysilac pripojen na mrEzku mezi- 
frekvencnf elektronky, prepojime jej na 
mrEzku smeSovacE elektronky. Vystupni na- 
peti pomocneho vysilace snizfme v pomeru 
k jii ziskanemu zesileni. 

6. DoladEme sekundarnf okruh (mriikovy) 
na nejvetsi vychylku outputmetru. 

7. Rozladovaci kondensator prepojEme 
paralelne k sekundarnEmu okruhu a dola¬ 
dEme primarni (anodovy) okruh. 

8. Cely postup znovu opakujeme, aby- 
chom poopravili pFEpadn6 chyby vyvazenE 
okruhu zprostredkovacEho kmitoctu. 

9. Dolacfovaci prvky zajistEme protisamo- 
volnemu pohybu. Jadra civek cistym vos- 
kem. Trimry lakem nebo tvrdym voskem. 


Nasiaveni mezifrekvencniho odfocfovoEe 

10. Pri nastavovani mezifrekvencniho od- 
ladbvace narizujeme prijimac na stredni 



vlny pro kmitocty okolo 465 kc/s, nebo na 
dlouhe vlny pro kmitoEty okolo 125 kc/s 
a iadicE kondensator nastavEme na nejvetsi 
kapacitu (uzavreme). Oscilator a vyrovnani 
uniku zfistane vypojeno. 

11. MezifrekvenEni signal, co nejsilnejsi, 
pFivedeme na antennf zdirku prijimace a vy- 
iadime tentokrate vyjimecne na nejmenSE 
vychyiku vystupnEho meFidla. Po nastavenE 
zajistEme. 

12 ; ZrusEme zkraty v osciiatoru a v samo- 
cinnem vyrovnavinE uniku, 

Zbyva spravne serEdit vstupnE a oscilato¬ 
rove okruhy. SeFEzenE se rEdi podle toho, 
zda mame stupnici jiz hotovou, nebo zda ji 
budeme po fiplnem vyvazeni teprve kreslit. 
Ponevadz jsou dnes na trhu stupnice pro 
obvykle rozhlasove tFirozsahove prijimace 
v dostateEn6m vyberu, popEsi vyvafovanE 
pro prEpad s jiz hotovou stupnicf. Je pocho- 
pitelne, ie musEme nejdrive mechanicky se- 
FEdit dobeh stupnicov6ho ukazatele a teprve 
pak nastavit elektricke okruhy pFijimace. 

SouhlasE-li priibeh stupnice s prubehem 
Iadiciho kondensatoru, podaFE se nam vy¬ 
vazit prijimac presne podle cejchovanE 
stupnice. Nesouhlasf-ii stupnice s konden¬ 
satorem, podari se n&m vyvazeni v souhlase 
se stupnici jen priblizne. Z&lezE pak jen na 
tom, kde si kdo urEE nesouhias stupnice, 
ponevadz ve dvou bodech stupnice sou- 
hlasit bude. Predpokladam tez, ze vEtgina 
tech, kteri stavi superhet poprve, pouzije 
tovarnE civkove soupravy, tFeba jen ktere- 
koliv z tech, ktere jsou dnes na trhu, 
UsnadnE si tim jen praci. Doporucuji napred 
seFEdit oscilaEn! okruhy podle cejchovanE 
stupnice, protoze oscilator urcuje souhlas se 
stupnici a teprve pak vyvazit vstupnE okruhy. 
Postup vyvazovinE oscilacnEch a vstupnEch 
okruhu je tento: 

1. Na vystup prijimaEe pripojime vystupni 
miridlo; regulator hlasitosti nastavEme na 
nejvetsi hlasitost a tonovou clonu na vysky. 

2. Pomocny vysilac pripojime na antennE 
a zemnicE zdirku pFijimace. 

3. Ukazatel stupnice pFijimace nastavEme 
na policko Budapest! a na pomocnem vysi¬ 
laci naladEme kmitocet 540 kc/s. Pading me- 
nime tak dlouho, az vystupni meridlo ukaze 
nejvEtsE vychylku. Je-li pading pevny, mE- 
nime samoindukci civky jejim jadrem nebo 
jinym zpusobem. 

4. Ukazatel stupnice prijimace nastavime 
na 300 m a na pomocnem vysilaEi naladlme 
kmitocet kc/s = 1 Mc/s. Zmenou samo- 
indukce nastavEme nejvetsi vychylku vy- 
stupniho meFidla. Nastavovali-li jsem samo¬ 
indukci pFi bodu 3., vynechame tento bod. 

5. Ukazatel stupnice prijimaEe nastavime 
na 210 m a na pomocnem vysilaci naiadime 
kmitocet 1430 kc/s. Zmenou paralelnfho 
kondensatoru (trimru) nastavEme nejvet§E 
vychyiku vystupnEho meridia. Pri vyvaio¬ 
vani kratkovinneho rozsahu platE poloha 
trimru s meniSE kapacitou! Je tim zaruceno, 
ie nebudeme ladit na zrcadlovem kmitoctu, 

6. Cely postup opakujeme tak dlouho, ai 
se dolacfovani jednotlivych prvku nemeni 
a zajistEme je voskem. 

7. Ukazatel prijimace nastavEme opet na 
polEcko Budapesti (540 kc/s) a zmenou 
samoindukce (jadrem) vstupnE cfvky na¬ 
stavEme nejvetsi vychylku vystupniho me- 
rid la. 

8. Preiadime na 210 m a totez udelame 
s paralelni kapacitou vstupniho okruhu. 

9. Okony bodu 7. a 8. opakujeme tak 
dlouho, az se doladbvanE nerrieni a zajistime 
voskem. 

Vyvaiovaci body pro diouhe viny jsou na 
kmitoctu 160 kc/s a 280 kc/s. 
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h Vyvazovaci body pro kratke vlny jsou na 
kmitoctu 6 Mc/s a 15,3 Mc/s. 

Pri vyvazovani vsech yysokofrekvencnich 
okruhO superhetu, tedy i mezifrekvencnich, 
pouzijeme pokud mozno v2dy nejslabSiho 
signalu z pomocneho vysilace, abychom ne- 
pretizili vstupni elektronku, protoze by pak 
vyvazeni nebylo presne. Vyjimku cinf na- 
staveni mezifrekvencniho odladbvace, pri 
Eemi pouzijeme co moSni nejvetSfho sig¬ 
nalu. 

Zapojeni navrhovaneho askuteCne posta- 
veneho superhetu je na obr. 5, Prvnf elek- 
tronka UCH21 pracuje jako smeSovaE 
(hexodova Cast) i oscilator (triodova cast). 

Antena i uzemneni je pripojeno pfes bez- 
pecnostni kondensatory 1000 pF a 5000 pF, 
zkouSene na 2000 V stridavych. Tyto kon- 
densatory inusi byt u kaideho universalniho 
prijimace, tedy i u tohoto. Mezi antenu 
a zem je zapojen mezifrekvencni odladbvac 
LI a je zapojen jako seriovy obvod s vlast- 
nosti, ze propusti jen kmitoCet, na ktery je 
naladen.tedy mezifrekvencni, kdezto ostatni 
nepropusti. Antena je vazana na mFizkovy 
okruh smeSovace induktivne. Civky lade- 
neho obvodu jsou razeny pFepinacem samo- 
statne (nejsou v serii), cimz se dosahuje del- 
siho rozsahu smerem k vyssim kmitoctum. 

Oscilacnf okruhy jsou zapojeny s induk- 
tivni vazbou a civky jsou opet razeny samo- 
statne. Ladici kondensator je oddeien od 
stejnosmern^ho napeti i s civkami, coz za- 
mezuje ovtivnovani samoindukce zmenou 
protekajiciho proudu, 

Za elektronkou nasleduje prvni mezi- 
frekvencni pasmovy f iltr, k nemuz je pripo- 
jena mrrzka druhfe elektronky UCH21, a to 
jeji hexodove casti. Nasleduje druhy pas¬ 
movy filtr, na jehoz sekundarni vinuti je 
pFipojena demodulacni dioda a na primar 
pres kondensator 10 pF dioda pro ziskani 
samocinn^ho vyrovnavani citlivosti. Napeti 
pro vyrovnavani citlivosti ovlivnuje zesileni 
hexodove casti prvni i druhe elektronky 
UCH21 a tcz nizkofrekvencni triody. 

Mrizkove predpeti je pro tyto elektronky 
zavedeno primo do vetve vyrovnavani citii- 
vosti a je tim zaroven ziskano zpozdene vy¬ 


rovnavani. Zpozdeni vyrovnavani nezname- 
na zpozdeni casove, nybr2 znamena, ze ze- 
sileni pFijimace ovlivnuji teprve signaiy, 
ktere zpfisobi vetSi napeti nez je predpeti 
vstupnich eiektronek a tedy i diody. 

Nizkofrekvencni sloika se odebira z po- 
tenciometru (viz tez obr. 2) a je privedena 
na mFi^ku triodov6 Cisti elektronky UCH21, 
kteri tak tvori prvnf nizkofrekvencni zesi- 
iovaci stupeh. 

Z anody teto triody je normaini odporo- 
vou vazbou privedeno nizkofrekvencni na¬ 
peti na mFiiku koncove elektronky UBL21. 
Odpor 15 k£? v Fidici mrizce zamezuje pri* 
padnemu vzniku neiadoucich osciiaci velek- 
tronce. V anode koncove elektronky je vra- 
zen pfizpiisobovaci transformator s pri- 
marni impedanci 3500 £2. Sekundarni vinuti 
transformatoru ma impedanci pribiizne 5 £2. 
Z anody koncove elektronky je cast napeti 
privedena zpEt na anodu pFedchozi triody 
a vytvaFi pomerne malou zpetnou vazbu. 

Zpetna vazba zdokonaluje reprodukci. 
Zmenlenim odporu Ize vazbu zvetSit, Eimi 
dosahneme jeste lepsi reprodukce v pasmu 
hlubokych tonu, ale take snizime zesileni 
nizkofrekvencni casti prijimace, coi zna¬ 
mena zmenseni celkove citlivosti superhetu. 

S ohledem na cttlivost byla nizkofrekven¬ 
cni zpetna vazba voiena menSL Tonova ciona 
je vFazena v mFtice koncove elektronky, 
a to z duvodu napefoveho zatlzeni konden- 
satoru. Mrizkove predpeti pro vsechny 
elektronky je ziskavano spadem napeti na 
odporech 125 Q a 25 Q, Na obou odporech 
vznika zaporn^ pFedpeti pro koncovou 
elektronku a je pribliine 6 V. Predpeti je 
vyhlazovano ntzkovoltovym elektrolytic- 
kym kondensatorem ponevadz napeti je za- 
porne (kiadny potencial je na kostre), musi 
byt kiadny pol elektrolytu pripojen te2 na 
kostru. Z odbocky mezi obema odpory je 
odebirano predpeti pribiizne 1 V pro ostatni 
elektronky. Pri provozu na 220 V jsou na¬ 
peti pFibiizne 10 V a 2 V. 

Anodove napeti se ziskava jednocestnym 
usmirninim primo sit’oveho napeti. je to 
sice pri 120 V napeti jista nevyhoda, po¬ 
nevadz elektronky pracujf s pomerne ma- 


lym anodovym napetim, pFibiizne 90—100V. 
PFi 220 V napeti je stejnosmerne napeti jiz 
kolem 200 V, tedy dostatecnC vysoke. 
Usmernene napeti je vyhlazovino filtrem, 
z jehoi prvniho elektrolytickeho konden- 
satoru je odebirino napeti pro napajeni 
anody koncove elektronky. Ostatni po- 
tFebna napeti jsou odebirana az z druheho 
elektrolytu. 

Prepinani site je provedeno kotoucem, 
prodavany'm v prodejnach byvale Elektry, se 
dvgma pFepinacimi kontakty. Zapojeni jed- 
notiivych poloh kotouce je na obr. 6. Zha- 
vici vlakna eiektronek jsou rozdelena po 
dvou v serii a prepinajt se kotoucem para- 
leinE pro 120 V a 150 V a do serie pro 220 V 
a 240 V. Zhavici vlakno elektronky UBL21 
ve ktere je demodulacni dioda, musi byt 
pFipojeno hned k zapornemu polu. 

Vyrovnanr zhaviciho napeti je provedeno 
tFemi dratovymi odpory na spolecnem te- 
iisku. Odpor je zhotoven z odporu 1000 Qj 
20 W tak, ze ve vhodnych mistech jsou 
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upevnSny objimky ze slabeho mosazneho 
pask□. Mezi odporem 350 a 360 Q vinutf 
ptivodnfho odporu pFeruStme, Odpor 130 
se zarazuje jen pri prepojenf na 150 V nebo 
240 V. ,Hodnoty tSchto tn odporu jsou 
spravne jen pro 220 V a pro ostatnE napeti 
souhlasi jen pFtblizne, ale v dovolenych tole- 
randch zhavicich vlaken. K hodnot6 odporu 
nutno pFipocfst jeste odpor osvetlovacE za- 
rovky.jctera je zapojena ve spolecnetm pFi- 
vodu. Zarovka se pri zapnuti pFistroje (pri 
120 V) silne rozsviti narazovym proudem, 
nacez pohasne. Ai se dostatecne vyzhavi 
elektronky, rozsviti se zarovicka temer na 
spravnou hodnotu protekajicim anodovym 
proudem. Zarovicka musi byt alespon na 
proud 0,3 A, ponevadz zhavicf viakna spo- 
jena pFi 120 V paraleEnS berou 0,2 A (t. j. 
2 X 0,1 A) a k tomu pFipoiiteny anodovy 
proud asi 50 mA. Dohromady tedy 0,25 A. 
Zarovicka 0,3 A bude proto mene natmd- 
hana, dele vydrzi a pri normainim provozu 
na 120 V siti bude nepatrne podihavena. Pri 
provozu na 220 V jsou pomery trochu jine. 
ZhavicE viakna odebiraji proud jen 0,1 A, 
ponevadz jsou vsechna zapojena v serii, 
Anodovy proud celeho pFijimace je vsak te¬ 
mer dvojnasobny, priblizne 95 az 105 mA. 
Proteka zarovkou proto jen proud pri- 
blizne 0,2 A, cimz zarovka svfti ponekud 
mene, nei pFi 120 V siti. OsvetlovacE za¬ 
rovka zastavazaro ven fun kci pojistky. Odpor 
150 .Q/6W je ochrannym odporem usmer- 
novacE elektronky a bude-li pFijimaizapojen 
trvale na 120 V, tedy bez pFepojovacfe, mfize 
byt vynechan. 

SEt! se zapfna dvoupolovym vypinacem 
spojenym s potenciometrem 0,5 M-Q pro 
FEzenE hlasitosti. 

O mechanicke up rave vlastniho super- 
hetu je t£ik£ se zminovat detaiine, protoze 
tento clanek nemel za ukol dit navod po- 
dobneho druhu jako: vezmi, zapoj, udelej 
atp. StojE vsak za zminku poukazat na to, 
ie anodove a mrizkove spoje vf casti majf 
byt pokud moini co nejkratSE, Tuto pod- 
minku Ize spinit jen tehdy, budou-li jednot- 
live soucasti spravne rozestaveny. 

Ponevadz se jedna o universalnf prfstroj 
(pro stridavou i stejnosmernou sit 1 ), mustme 
byt velmi opatrni pFi manipulaci s pFistro- 
jem, pokud je pripojen na sft a je vyjmut ze 
skrine. Na tuto okoinost mustme brat zrete! 
pFi vyva2ov4ni a doporucuji pouzlt zvl&st- 
niho oddelovaciho transformitoru, aby pFi- 
jimac byl galvanicky oddeien od site (obr. 7). 
Z bezpednostnkh duvodu pri dalSim (nor- 
rnilnim) provozu mustme JervEky obsluho- 
vacich knofffku zapustit do hmoty knofifku 
a zalit je asfaltovou hmotou (na pF. z kon- 
densatoru), abychom pri obsiuze zamezili 
pFfmy styk s jedmm polem site, ktera je pri- 
pojena primo na kostru. 

Kondensator Cl posunuje resonanci dlouho- 
vlnn6 antenni tivky nad diouhovlnny rozsah 
(sm&rem k delshn v/ndmj; jebo hodnota je os/ 
40 pF. Kondensdtor C2 se nastavi az pfi vyva - 
zoYanl dioubovlnn&ho rozsahu. Doporutuji po- 
uz'tt skrabadho siidavibo kondensdtoru o kapa- 
cit6 asi 50 pF, kterou odSkrabanlm zmensime 
na spravnou hodnotu. 


V ceskych technickych casopisech byla jiz 
uverejnena slusna Fadka pojednani, pribli- 
zujicich problem vyvazovani rozhiasovych 
t specialnich prijimacfi nazoru radioamatera 
bezneho typu, t. j. bez hlubSEch technickych 
theoretickych a praktickych znalosti. 

Mohlo by se zdat, ie dalst probirinf 
otazky je nosentm dFivi do lesa. Ale poznani 
z hojneho pFimeho styku s nasimt radio- 
amatery ukazuje, ie jejich nejrozsirenejsfm 
zakladnfm vybavenim je premfra nadseni 
a nedostatek duvery ve vlastni technicke 
schopnosti, komplikovany obcasnymi za- 
chvaty odvahy, vyusiiujicimi v Fesenf a kon- 
strukce, nad nimiz sice laik zasne, ale od- 
bornik trne. PFitom nelze pochybovat, ie 
vsechna ta pojednanf o vyvazovani byla hor- 
live ctena, ale... efekt je takovy, jak svrchu 
receno; a pFece by pozornejsi cteni, metho- 
didtejSI uvaiovani pFecteneho, odvaha a 
sebedCtvera a systematicky pracovni postup, 
ktery tak usnadnuje napravu chybnych 
krokO, pozvediy tak mnoheho radioamatera 
0 slusne vysoky stupfnek! 

Uvahy o uvedenem zjevu a jeho prictnach 
privedly pisatele k nazoru, ie je zavinen 
take prave t(m, ie pojednani a zminek o vy- 
vazovani bylo jii pFcdlozeno mnoho, ze 
hovoriiy o rOznych metbodach a pomuc- 
kach, anii by je navzajem kriticky porovna- 
valy a ie proto osmelujici se (nebo majici se 
osmeliti) pracovnik nevidi, ze cesty mohou 
sice byti rozlicne, ale v£echny ze vedou 
k jednomu cili: k dokonale funkci pFistroje. 
Je proto ukoiem tohoto clanku shrnout 
pokud mozno vSechny methody, seznamit 
Ctenare s jejich vyhodami a tlskalimi a ukazat 
na nejzakladnejsi pravidla, s nimiz se muie 
vyvaiovani sveho prijimace klidne odvazit, 
at ui st podle svych prostredku vybral 
kterykoli zpusob. Theorii se neni treba za- 
byvat, a kde to nebude zvIaSte treba, ne- 
budeme cianek zbytecne roz£irovat ani vy- 
svetlovinfm zakladnich pojmu, pokud byly 


dostatecne probrany v dFivejsich pojedna- 
nich o dane otazce. 

V amaterske praxi se vyskytuji tyto pnpady, 
kdy je tfeba vyvazovat pfijimact: 

1. Prijimac tovarni vyroby je napadne ne- 
citlivy, nebo posunute tidaje ukazatele 
pFi prijmu stanic znameho kmitoctu (nebo 
delky vlny) proti stupnici, nebo obojf; 
v prvem pripade je nutno sladit mezifrek- 
vencni a vstupni okruhy, ve druhem doladit 
oscilator, ktery je prakticky jedinou sloikou 
prijimace, urcujict bod naladent iadaneho 
kmitoctu. Ve tretim pripade se provede vy- 
vaienE vsech laditelnych prvku prEstroje. 

2. Uvedeni do chodu nebo oprava prE¬ 
stroje amatersky vyrobeneho, pouzivajEct 
tovarni civkove soupravy (dnes casty pFE- 
pad). Zde velmi napomaha pFedbeine vy- 
vaient civkove soupravy ve vyrobnE labora- 
tori. Casto se vsak setkavame u amateru 
s trpkou obzaiobou, ze dvkova souprava je 
ui z vyroby vadna; nezridka se ovsem ukaze, 
ie amater hned pozakoupeni soupravu pro- 
hltzei se vsech stran tak zvedave, ie bez po- 
vSimnuti utrhl nektery jemny dratek ci 
prihnul rotor otocneho kondensatoru do 
zkratu. Skutecne vady z vyroby jsou vzac- 
nosti, a tak bude vyvaienf prijimaiie vyzado- 
vat pomerne nepatrnych zasahu, jestlize 
ov£em neni otoFny kondensator nevhodnS 
umisten na mfste co moina nejvzdaEenejsim 
od civek a spoje mezi nimi nejsou vedeny 
jednou spolecnou buzirkou nebo stinenymi 
kabltky. 

3. Prijimac i civkova souprava amaterske 
vyroby. Zde byva prace nejteisi, protoie se 
vet£inou boh ate hrest proti zakontlm stano- 
vent hod not prvkQ oscilatoru pro spravny 
soubeh. Bez trochy theorie, po£itant a pFed- 
beznych mereni hod not se zde nelze obejtt, 
nema-li vyvaiovani hotoveho prijimace byt 
zbytecnou praci. je proto nejlepsi obritit se 
na zku£en$jsiho soudruha nebo na technic- 
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keho referertta okresmho ct krajskeho vy- 
boru, ktery provede nebo zaopatn spravny 
vypocet a poradf nebo pomuze i s pFedbez- 
nem promerenEm hodnot ctvek, serioveho 
kondensatoru (padingu) oscilacniho okruhu, 
a mezifrekvencnEch pasmovych filtrfi. Za- 
znamy o vypoctenych hodnotfich je pak 
nutno dobre uloiit pro pozdejsE opravy 
a novd vyvaiovanE. Jinak prace na takovych 
pFEstrojfch je tapamm. 

4. TovarnE pFijimace, u nichz byiy pro ne- 
vhodnost pfiyodmch rozsahu pFestaveny 
vstupnE okruhy a osciiator. Plati totez co 
v pFIpadfi 3. 

Pos tup vyvazovdn! si muzeme rozddlit v tyto 
useky: 

1. VyvazenE mezifrekvencnEch pasmovych 
filtrfi. JEm vzdy zacinime; jedine pFi nouzo- 
vem doladem pFijimace podle sluchu a pFi- 
jimaneho silneho rozhlasoveho vysilace na- 
sleduje az po nastavenE oscilatoru na stup- 
nici, resp. az po vstupnEch okruzEch. Filtry 
je treba naiadtt co nejpresneji na tovarnou 
udavany nebo pri vypoctu soub£hu uvaio- 
vany kmitoEet. Na ten jsou totiz pocitany 
vSechny prvky oscilaEniho okruhu, samo- 
indukcnost civky a kapacita iadiciho i serio¬ 
veho kondensatoru. 1 mala odchylka mezi- 
frekvencmho kmitoctu zpusobE pomSrne 
znacny rozdEI od spravneho soubehu a t(m 
i podstatnfi zm6ny citlivosti v prfibehu da- 
neho vlnoveho rozsahu. Spravne ocejcho- 
vanl laden! i pomerne primitivnEho pomoc- 
neho vysilace v oblasti mezifrekvencnEch 
kmitoctu nenl konecne nesnadne, protoie 
Ize zakreslit velmi pFesnou cejchovnE krivku 
podle zaznejfi harmonickych pomocneho 
vysilace se stredovlnnymi rozhlasovymi sta- 
nicemi znamych kmitoctu. Zmena mezi- 
frekvence je nutna jen'vyjimecnfi u pFiji- 
macu starSE vyroby, kdyi se objevE mezi- 
frekvenEnE hvizdy, zpfisobene pFeladenEm 
rozhlasovych vysilacu podle kodanskeho 
rozdeleni vln, resp. nedodrzovanlm tohoto 
planu vysilaci kapltalistickych okupaEntch 
mocnostE v zapadnE a jihozapadni Evrope. 
Ze zmEnenych dfivodfi vSak budeme i tady 
dbat na to, aby zmena mezifrekvence by la 
co nejmensE, nebo provedeme novy vypoEet 
soubehovych prvkfi. 

2. VyvazenE oscilatoru. I optimalm, dosa- 
iitelny soubeh ve trech bodech zanedbava 
mezi temito body jiste odchylky od theore- 
ticky dokonaleho prubehu; v nejlepsEm prE- 
pade se tyto odchylky pohybuji okolo 
+ 6 kc/s. Nespravnym naladenEm oscilatoru 
se odchylky rychlezvetsujE a pusobE nerovno- 
mernou citlivost.Naladem oscilatoru je proto 
nejchoulostivejsi cast! celfiho vyvazovacEho 


postupu a tovarny—proto samozFejme i ama- 
terStE pracovnici — mu venujE nejvetSE peci. 

3. VyvizenE vstupnEch okruhu. Jejich na¬ 
stavenE nema prakticky vfibec zadny vliv na 
cejchovani p Fiji mace (pouze na krfitko- 
vlnnych rozsazich nastava ndkdy, podle 
druhu pouiiteho smesov^nt a mfry oddelenE 
ladictch okruhu smSSovace a oscilatoru, 
Eastecne vzajemne ovlivhovanf nastaveni 
techto dvou obvodfl a je proto po provedenE 
zm^n na vyvazovacEch prvcEch sme^ovace 
nutno opravit vyvaienf oscilatoru). Zmeny 
ve vyvazenf vstupnEch okruhEi se projevujf 
na citlivosti a nejsou choulostive, protoie 
resonancnE krivka okruhu je tupa a siroka; 
jejE siFka se zvetsuje zvySovinEm frekvence, 
takie na kratkovlnnych rozsazich byva 
nekdy obtEzne urcit bod optimcilmho Vy¬ 
vazenE. VyvazenE vstupnEch okruhfi vsak 
rozhodne nenE zanedbatelne; zvlaS£ prave 
na kratkovlnnych rozsazich must bytsoubdh 
spravn^. VEme, ze soubeh spociva v tom, i£e 
osciiator pri naladenE na jakykoli vstupnE 
kmitocet kmita o hodnotu mezifrekvence 
vy5e (prakticky vzdy, jen vyjimecne nize). 
Prave pro tupost vstupnEch okruhu se vsak 
dostane na mezifrekvenci i vstupnE kmitoEet 
takovy, proti nemui je osciiator naladen 
o hodnotu mezifrekvence nEze; takovy 
vstupnE kmitocet bude tedy o dvojnasobek 
mezifrekvence vysSE jen u nekterych ukv 
pFijimacu nizsE) ne2 vstupnE kmitocet za- 
doucE — FEkame mu zrcadlovd frekvence 
a bojujeme proti nemu vSemi moznymi zpfi- 
soby. A ted, co se stane, kdy5 omylem nebo 
nesikovnosti nastavime vstupnE obvody 
{hlavne se to tyki smeSovace) — Ei osciiator 
podle toho jak se na to dEvame—■ tak, 2e na 
jednom konci rozsahu budeoscilator o mezi¬ 
frekvenci nad vstupy a na druhdm o mezi¬ 
frekvenci pod nimi? DochizE (nejsnaze na 
kratkovlnnych rozsazich) k tak zvanemu 
zkrfzenf soubehu, pri nemz se nam sice po- 
vede vyvaiit prijimac na obou koncEch roz¬ 
sahu, ale mezi *nimi, v oblasti onoho zkrE- 
zenf, je oblast tiplnd necitlivosti (v tesne 
blfzkosti bodu prQbehu ladeni, kde nastava 
shoda oscilacniho a vstupniho kmitoEtu). 
Cim horsi je jakost vstupnEch okruhfi a tedy 
tupejsi jejich resonance, t(m u3£§E je zmfnena 
oblast necitlivosti, takze je nekdy obtEzne 
vubec ji objevit a teprve kdyz kontrolujeme 
cejchovani stupnice nejakym normdlem a 
peclive pocitame megacykly od obou koncfi 
rozsahu, zjistime, ze nam nekde upro- 
stred stupnice jeden megacykl chybi, takie 
na pr. vedle 12 Mc/s je hned 14 Mc/s a ne- 
Stastna trinactka nikde (jako se to kdysi 
stalo autorovi). Prakticky nejspolehlivejsi 
methodou je tu prfibezna kontrola citli¬ 


vosti souvislym spektrem kmitoctfi, k niz se 
jeSte vratime. 

PoradE vyvaiovant oscilatoru a vstupu je 
mozno obratit; na vSc jsou dva nazory, 
a ruznd tovarny pouzivajf ruzneho postupu. 
Bud lze nastavit pFesne prub£h laden! osci¬ 
latoru, podle nej zkonstruovat stupnici a na 
ZYolenych soubehovych kmltoctech pak pFi- 
zpfisobit iad6nE vstupnEch okruhfi, nebo je 
naopak mozne nastavit vstupy samostatne 
(jako kdyby slo o prijimaE s pFEmym zesEle- 
nEm, podle prubehu jejich ladeni zhotovit 
stupnici a jl pak v bodech soubehu pFizpu- 
sobit osciiator. Oba zpusoby maji sve za- 
stince; dfivody se zabyvat nemusEme, a je 
celkem Ihostejne, kterou cestu zvolEme. 
Moiny je konecne i tFetE zpusob, totiz vy- 
vazenE vstupu i oscilatoru samostatne, takie 
nakonec zbude jen nepatrne doladSnE vstu- 
pfi. V amaterskd praxi, kde se pracuje s po- 
mernS velmi hrubymi tolerancemi zakou- 
penych i vlastnorucnS vyrobenych souEasti, 
by tato tretE methoda byla nejspESe na miste, 
ale jejE pouiitE zivisE na pomocnych pristro- 
jfch, jez jsou, nebo castSji nejsou, k dis- 
posici. 

4. NastavenE odladovace mezifrekvencnE- 
ho kmitoEtu. V amaterskych konstrukcich 
byva nezaslouzene casto opomijen. U prf- 
strojfi s pomerne malou citlivosti na vstupu 
mezifrekvence nebyva pohresovan, ale pri 
vEtsim mezifrekvenEnEm zesElenE se casto 
nestaclme divit, odkud se nam berou hvizdy 
prt ladeni stanice, nebo kde se vza! zahadny 
telegrafnE signal po celfi deice stupnice. 
Teprve poslechneme-li si citlivym prijima- 
cem, schopnym prijfmat zdanlive mrtvou 
oblast obvyklych mezifrekvencnEch kmi¬ 
toctfi, zjistime na n! pekne zivy provoz 
vfitSinou pobFeznfch stanic pro rybaFske 
lotfstvo, umEstene v baltske a atlanticke 
oblasti, jejichz signaly nam pak i ve velmi 
slabe stopc dovedou tak ztrpcovat zivot. 
Pri vyvoji pFijimace tedy radeji nezapome- 
neme na odladovac mezifrekvenEnEho kmi¬ 
toctu, jehoi naladenEm (mezifrekvencnE 
kmitocet priveden na antenni zdErku) na 
nejmenSE vychylku indikatoru vzdy vyvaio- 
vani pFijimace ukoncEme. 

I kdyi zde stale uvazujeme nejslozitejsi 
pFEpad, vyvaiovanE superhetu, plati vsechny 
pouEky i pro prijimace s prEmym zesilenEm, 
s tim rozdtlem, ie odpada vyvaiovanE mezi- 
frekvenEnEch obvodfi a odladovace mezi¬ 
frekvence; prubish laddnl a souhlas se stup- 
nicE urcujedetekcnfokruh a citiivost okruhy 
vf zesilovacu. 

Zakladnf pravidla 

1. PFijimac must byt pred vyvazovanEm 
v naprostem poradku po strance elektricke 
t. j. mft vsechna stejnosmErna a zhavfcE 
napitE na elektrodach eiektronek. 

2. MusEme bezvadneznat umfstEnE afunkci 
vSech vyvazovacEch Sroubkfi pro kazdy 
vlnovy rozsah, a prEpadne si je zakreslit, Za 
kaidou cenu je nutno se vyvarovat bezhla- 
veho tocenE vSemi dosaziteinymi sroubky 
pFEstroje (casty zjev), ktery bychom roz- 
ladili tak, ie by si nad nfm i specialista rval 
vlasy. 

3. Jemnou pincetou, eventualne po na- 
vlhceni nejakym mekEidlem, odstranime 
barvu, jEz byly trlmry a jadra cEvek zajiSteny 
po dFEvejsim vyvaienE. 

4. Kaidy zasah budeme provadet po- 
zorn§ a zapamatujeme si polohu, v mi byi 
Sroubek pFed zasahem; pak se muzeme 
vratit do pfivodni polohy, kdyby se byl za¬ 
sah projevil zhorgenim mEsto zlepsenim. 
Uvedomeme si, v jakem smyslu je nutno 
otocit sladovacE sroubek, je-li pFijEmany 
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kmitocet nize nebo yyiSe (frekvencne), nez 
jak udava stupnice pnstroje (obr, 4 a 5). 

5. Budeme pracovat s co nejmenilm na- 
pet(m z pomocneho vysilace a s nejvetsim 
moinym zesiienim prijimace, 

6. Po vyva2en( zajistfme sladovaci groubky 
vSech okruhO (barvou, lakem, voskem). 

ZjiStdnf neznameho mezifrekvenirfho 
kmitoitu 

Mame-li vyvazovat prijimac, jehoi kmi¬ 
tocet mezifrekvencni nezname, pripojime 
na mnzku smeSovace pomocny vysilac a la- 
dfme jej pomiiu od kratsich vln k delSim. 
Tim se zajistfme, ze nas neuvede v omyl ne- 
jaka harmonicka, jichz bychom pri obrace- 
nem postupu zaslechli tim vice, cim vysSf je 
mezifrekvencni kmitocet. jakmile jsme nasli 
mezifrekvencni kmitocet pribliSng, sniiime 
co nejvice napeti vstupniho signilu a hle- 
dame bod, kde signal sotva slysime. Kmito¬ 
cet odeiSteny na stupnici pomocneho vysi¬ 
lace zaznamename, nejlepe primo na kryt 
mezifrekvencnfch transform&toru prijimace. 
Nejde-ii o pfistroj, v nemz jii Padila nejaka 
neodpovedna ruka (coz pozname snadno 
podle roziamanych trimru, ulamanych a po- 
nicenych jader civek a podle poru5en£ho 
zajistenf barvou), muzeme uvazovat, ze 
vSechny okruhy jiste rozladeny nejsou a 
kdyz, tedy ne jistS stejnym smerem, a ie 
zmSny jsou jiste mal6, Nemame proto du- 
vodu, abychom zjistenemu kmitoctu nevfi- 
rili, a na nej provedeme doladeni vsech 
fiitrti. 

Vyvaioranf frekvenini moduiovanym 
signdlem a osciloskopem 

Pouiitt signilu, ktery je moduiovin okolo 
tnezifrekvencmho (nebo vstupniho) kmi¬ 
toctu tak, ie na stinitku osciloskopu pripo- 
jeneho jako vystupni nf, nebo vf elektron- 
kovy voltmetr, vznika skutecna resonancni 


krivka mezifrekvence nebo ceidho priji- 
mace, je nejelegantnejsi vyvazovad metho- 
dou; pri ni bezprostredng vidime viiv kaz- 
deho zisahu do okruhu na celkovou reso¬ 
nancni khvku a tim i na cttlivost, selektivitu 
a „ nf ^Pfodukci vyvazovaneho prijimace. 
Predpoklada vSak tri slozite pomocne pri- 
stroje, t. j. pomocny vysilac, frekvencni mo¬ 
dulator a osciioskop. Prvni a tretE se hodi 
i k bezpoctu jinych mereni v amaterski 
praxi, talde alespoh technicke referaty a 
kolektivni laboratore CRA by se mely 2 a- 
merit na jejich zhotoveni; frekvencni mo¬ 
dulator, ktery se v posiedni dobe objevil 
v tovarnim provedeni v prodejnach Elektry 
a o jehoz amaterske konstrukci jiz zde bylo 
take psano, se hodi prave jen ke sladovani 
pHjimacu (resp. tei k nastavovani siroko- 
pasmovych pevne naiadenych okruhu a pis- 
movych fiitrfl ve zdvojovacich mod erne po- 
jatych vicepasmovych amaterskych vysi- 
iac£i), a!e vyplati se zarucenymi vysledky 
a nazornosti, cennou zvlaste pri technicke 
instruktaii zacinajicich konstrukterfi. 

Zajimavou odrudou teto methody je za- 
rfzeni, znazorneni na obr. 1, ktere pouziva 
obraceneho superheterodynoveho principu 
k ziskini automaticky ladeneho vstupniho 
signalu, frekvencne modulovaneho okoio 
zadani stfednf hodnoty, takze je mozne 
pouhym ladenim prijimace dostat naosciio- 
skopu resonancni k?ivku celeho prijimace 
na kteremkoli bodu jeho ladiciho rozsahu 
a z jejiho tvaru a vysky uriSit zm&ny citli- 
vosti a seiektivity podle prijimaneho kmi¬ 
toctu, t. j. dokonale videt soubeh. Oscilator 
v triod^ ECH kmiti na mezifrekvencnim 
kmitoctu vyvazovaneho prijimace, na mrii- 
ku heptody ECH se slabou kapacitni vazbou 
(pouhe priblizeni privodu k ose okruhu) 
privede oscilacni kmitocet z oscilatoru pri¬ 
jimace. Jejich interferenci vznika vstupnf 
kmitocet pfijimace, a to automaticky a bez 
ohledu na naiadeni vstupu prijimace, proto- 
ze je urcovan soucasne ladenym oscilato- 


rem. Kmitofet mezifrekvencniho oscilatoru 
je frekvencne modulovan reaktanCnf elek- 
tronkou, rfzenou casovou zikladnou oscilo¬ 
skopu. Privedentm nizkofrekvencniho na¬ 
peti 1 kc/s nebo 10 kc/s do kathody ECH 
dostaneme na resonancni krivce na stinitku 
osciloskopu cejchovnf Spicky vzda!en6 od 
sebe po 1 nebo 10 kc/s, tak5e mfiieme ode- 
£(tat £irku propouJteneho pasma prEmo se 
stinitka. Vystupni napeti se odebira z ka- 
thodoveho sledovace EF22, pro dosaieni 
nizk6 impedance, odpovidajici vstupni im- 
pedanci prijimace (pripojf se antennf 
zdirku). 

Biine pouiitf signdlu z pomocneho 
vysilace 

Tato methoda byta jiz zverejnena a neni 
treba zabyvat se podrobneji viastnim po- 
stupem. SluSi toliko podtrhnout nutnost 
vyFazeni automatickeho vyrovnavani citli- 
vosti spojenim obvodu vyrovnavaciho na¬ 
peti na kostru, aby se vyvazovad zisahy 
projevoyaiy zreteine. Pri pouiiti magickeho 
oka prijimace jako ukazatele vyvazeni a pri 
zapojeni mikroampermetru v serif se svo- 
dem AVC diody k zemi (indrkace merenim 
proudu, zvetsujiciho se se zlepSenim vy- 
ladeni, kdy viastne do£asne zapojujeme 
AVC diodu jako diodovy voltmetr) pouze 
odpojime vedeni AVC k mezifrekvencnim 
a vstupnfm elektronkam, to jest vyradime 
cinnost AVC, aniz bychom zamezili vznik 
AVC napSti; tote2 plati, indikujeme-ii vy- 
fadSni merenim OVC napgtE na spadovem 
odporu AVC diody s elektronkovym voit- 
metrem. Pn techto tFech zpusobech indi- 
kace nemust byt signal z pomocneho vysi¬ 
lace moduiovan. Volime-li v£ak mereni na 
vystupu prijimace, t. j. mefime-li az za de- 
modulaci velikost nf slozky signaiu, musi byt 
vstupni signal moduiovan konstantnim nf 
napetim. Jako vystupniho voitmetru Ize po- 
uzit libovolneho st voitmetru, resp. tei 
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dsciloskopu, jim£ znazornujeme vyladeni 
jen jako zmeny sviste vysky obrazu, Tenio 
xpfisob je mene tinavny ne^ dlouhe, soustre- 
dene pozorovanf nepatrnych zmen vychy- 
ienl rucky voltmetru. 

Ma-li prijimac vestaven tez zaznejovy 
oscilator pro prijem nemodulovanych te- 
legrafnfch signalu, privadime na vstup priji¬ 
mace nebo mezifrekvencni cast! signal ne- 
modulovany, zapneme zaznejovy oscilator 
a merime na vystupu velikost vysledneho 
nf napeti. Pri tomto zpusobu Ize pozorovat 
zajlmavy a poucny zjev: pri vyvazovanf vy¬ 
stupniho okruhu posiedniho mf transforrna- 
toru u diody, na nejz se privadi napeti ze 
zaznejoveho oscilatoru, projevi se zmena 
naladeni mf okruhu ve siabe zmene vysky 
zazneje; dokazuje to, ze i pri vazbi ne- 
patrnou kapacitou Fadu 1—10 pF je obvod 
zaznejoveho oscilatoru prece jen zatizen 
kapacitou navazaneho obvodu (poucne ze- 
jmena pro amatery vysilaCe — posouzeni 
vlivu na stabilitu oscilatoru!). 

Sladovani podle sluchu je nejmene spo- 
lehlive, protoze ucho ma schopnost akomo- 
dovat svoji citiivost. Tento zpusob je mozny 
jedin&tehdy, kdyz pecfive udrzujeme napeti 
vstupniho signalu na hranici slysitelnosti, 
protoze jedine tehdy muzeme spoiehiive 
uriit Spicku vyladeni, 

Naladeni oscilatoru 

SamostatnS Ize osciiator nastavit na po- 
iadovane hodnoty nejiepe tak, ze jej priji- 
mame jako kterykoli jiny vysilac interfe- 
rencnim vlnomerem nebo druhym prijima- 
cem, resp. griddipmetrem ve funkci inter- 
ferencniho vlnomeru. Zviast! vyhodne je, 
ma-li pouiity indikacni prijimac nejaky sta- 
vitelny zapadkovy system; zapadky (rastry) 
si nastavime na vypo£ten6 soubehove kmi- 
tocty a mame pri preiadov&ni zaruceno 
vidy stejne naladeni. Mereny oscilator pak 
vyvaiujeme zmenami indukcnosti a para- 
!elnf kapacity, resp. i seriova kapacity, je-li 
promenna. 

Vyvazujeme-li oscilator pFimo v pristroji 
na danou stupnici, postupujeme podle zna- 
mych jiz zpusobu. V obr. 4 a 5 jsou uvedeny 
nutne zmeny a jejich smysl. 




Vyvaiovdni oscilatoru ve ifech fcottecA 

Obn 5 / &Qsad}» krn/fc £ty !) 


ZviaSt pFesny zpCisob vyvazovanf osciii- 
toru v hotovem pFijimaci je tento: Na 
mrizku smesovace jsou pripojeny nemodu- 
lovane vystupy dvou pomocnych vysiiacu, 
z nicNE jeden (A) je naladen presne na mezi¬ 
frekvencni kmitocet, druhy (B) na dany 
soub^hovy kmitoEet vstupu. Vyvazovany 
oscilator (C) prijimace kmita a dava smise- 
nfm s kmitoctem (B) takd mezifrekvencni 
kmitocet. Neni-li oscilator spravne naladen, 
jsou oba mezifrekvencni kmitoEty rozdilne 
a vznika mezi nrmi zaznejovy ton, slysitelny 
a meritelny na vystupu prijimace. Oscilator 
je pak spravne vyvafen, kdyz jsme dosfihli 
nuloveho zazneje. Na krdtkych vlnach staci, 
je-!i zaznej blizky nule, protoze dosazeni 
nuloveho zazneje je tu obtizne, a slysime-li 
na pr. pri naladeni na 20 Mc/s ton 400 c/s, je 
400 

presnost ^ -10t t. j. 0,002%. 

Samostotne vyvazovanf ystupnicb 
okruhu 

Abychom mohii naladit vstupni okruhy 
samostatne, vyradfme z crnnosti oscilator 
budzkratovanim jeho ladiciho okruhu, nebo 
odpojenim mrizkoveho svodu od zeme, 
nebo konecne odpojenim anodoveho napeti 
oscilatoru. Na antenni zdEFku privedeme co 
nejvetsi mozne napeti z pomocneho vysi- 
lace (pro pomerne nepatrn4 zesileni vstup- 
nich obvodu je nutna velikost signalu cca 
0,1 —2 V), a merime prfmo na vystupu sme¬ 
sovace nekterym z techto zpusobCi: 

1. Podle obr. 2 zapojime docasne mezi 
anodu smesovace a horni konec mezifrek- 
vencniho transformkoru odpor 1 az S k 
a merime spad napeti na n£m elektronko- 
vym voitmetrem mezi anodou smesovace 
a kostrou. Pri amaterskych konstrukcich 
muzeme tento odpor v prijimaci nechat 
stale a po merent jej jen spojit do zkratu; 
pri pozdejSfm vyvazovanf pak mame zjedno- 
duSenou praci. Signal z pomocneho vysilafe 
nemusi pFi t^to methode byt modulovan, 
protoze meFime prfmo vf napeti. 

2. Zapojime odpor jako v pripade 1. a ze- 
sileny modulovany signal zavedeme s anody 
vazebni kapacitou docasne na diodu, ktera 
signal usmerni. Demodulovane nf napeti pak 
normalne meFime na vystupu pFrjimace. 

3. Modulovane napSti jako v pripade 2. 
demodulujeme pomocnym demodulatorem, 
na pF. t. zv. siedovacem signalu. 

4. Je-ii biokovacf kondensator stfnici 
mrizky smeSovace vetsi nez as! S nF, zmen- 
Sime jej pod tuto hodnotu a na stinicf 
mrizku pripojime stFidav^ voltmetr nebo 
sluchatka (samozrejme pFes oddelovaci 
kondensator). Stinicf mrizka zde pfisobf 
jako anodovy detektor, takze na ni mCizeme 
signal merit nebo slyset, 

Ve vsech techto pripadech vymezime roz- 
sah ladeni vstupnich okruhCi naladenim 
samoindukce a paraielni kapacity okruhu na 
soubehovych bodech, 

Pouiiti ssact method y 

Pri uvadeni do chodu amatersky kon- 
struovanych prijimaCu Ize tez vyhodne po- 
uzit ssaci methody za pomoci griddipmetru 
nebo pomocneho vysilace vybaveneho 
mikroampermetrarn v serii s mFizkovym 
svodem. Zde nepracujeme ani tak s vypo- 
ctenymi soubehovymi body, jako lepe s vy- 
mezovanim rozsahu ladent vstupnich okruhfi 
i ladiciho okruhu oscilatoru na pFedpokla- 
danou sirku a potrebne hranicnr kmitocty. 
Vyhodou je, £e pFijimac nemusi byt zapojen, 
ba dokonce ani dohotoven. Na niisich roz- 
sazich ma tato methoda pomerne malou 
presnost a slouzi jen k-orientaci, ale jeji cena 


stoupi s pribyvajrcimi megacykly; pri praci 
na ukv pFijimacich je nenahraditetna. 

Pouiiti souvisleho spektra 

kmitoctU 

Privedeme-li na vstup signal, obsahujid 
velky pocet harmonickych, muzeme tyto 
harmonicke prijimat na jejich kmitoctu. 
je-li zakladni kmitocet tohoto signalu po¬ 
merne nizky (200 c/s az 2 kc/s) a je-li jeho 
tvartakovy, aby obsah harmonickych byl co 
moini nejvetsi (obdelnikove kmity z multi- 
vibratoru, pilove kmity z osciloskopu, 
pulsy), slySime takovy signal az i na velmt 
kratkych vlnach jako souvisly ton, ktery 
muzeme merit na vystupu prijimaiie. Jeho 
velikost je zavisla na dokonabsti vyv^eni 
vsech okruhu v prijimaci. S vyjimkou osci- 
latoru, ktery je treba nastavit nekterou 
z probranych tarn method, vybira si kazdy 
okruh ze souvisleho spektra samocinne 
spravny kmitocet, takze odpada nutnost 
presneho nastavovanf kmitoctu. Prostym 
protocenim iadiciho kondensatoru na vsech 
rozsazfch a pozorovanim zmen vystupniho 
napeti zjistfme dokonalost soubihu; vyse 
uvedene zkFizeni soubehu se markantn6 
projevi jako klesnuti vystupniho napeti 
v bodu zkFizeni na nulu. 

Ke zdrojOm souvisleho spektra se pravde- 
podobni jeste vratime v daISfm, prakticky 
zamerenem Elinku. Zde jen jeste zminka 
o tom, ze takovym zdrojem m£i2e byt 
V nouzi i spatne odruSeny elektricky spotre- 
bic, motor se zneciStenymi kartacky, vy- 
sokofrekvencni masazni pristroj nebo jis- 
krici bzudik. Pro amatera nevybaveneho 
mericimi pristroji zmmenymi drive je proto 
tato methoda nadmiru cenna. Zkuste a 
pFesvedEte se. 

Vyvazovani podle prijimanych stanic 

Tento zpusob je drevni methodou amat^r- 
skeho davnoviku, Pri zvla£tni bedlivosti 
Ize i ji dosahnout pomerne prijatelnych vy- 
sledku, ale presto je ze vsech nejmene 
presna a nejmene zadoud. Meli bychom k nf 
sahnout jen v pripade skutecne nouze, a to 
jen k okamiit4 naprave, kterou pFi nejblizsf 
prilezitosti zabezpecime azdokonaiime opa- 
kovanym vyvazenim podle nekter4ho z vySe 
uvedenych zpusobu. V Eem jedine tato 
methoda vyhovi, je kontrola naladSni osci- 
latoru podle stupnice; pro kvantitativnl 
meFenf jakoukoii indikacni methodou se 
v5ak nehodi. Sila pole rozhlasovych vysiiacu 
je naramne nestaia zalezitost, kdezto kon- 
strukce jednoducheho pomocneho vysilace 
je tak snadna a jeho dalsi vyuziti tak mnohc- 
stranne, ze by zde nemel vahat ani velmi 
obcasny zajemce. 

Sladovaci tabulka 

V obrazku 3 je uveden rozvrh postupu vy¬ 
vazovani celeho prijimace podle poFadf jed- 
notlivych zakrokO, oznacenych poradovymi 
cisly. Obr. 4 a obr. 5 ukazuji, jaky vliv maji 
jednotlive zasahy do okruhu oscilatoru, 
ktery mame uvest v soulad se stupnici pri¬ 
stroj e, a to v obr. 4 pro dva soubehov6 body 
(pri pevnem padingu), v obr. 5 pro tri sou¬ 
behove body. 

Zdvirem 

Praktickemu vycviku svych clenu ve vy- 
yazovani prijimacu by se mSly methodicky 
vSnovat hiavne pracovni kolektivy CRA, 
protoze jednak jim nebude nesnadn^ po* 
rizeni potrebnych pomocnych pristrojft spo- 
lecnou praci, jednak budou u nich takove 
pFistroje hospodarneji vyuzity, a konecne 
proto, ze tim usnadni nasim mladsim pra- 
covnikum milovy krok k pravemu poznani 
funkce radioveho prijimace. 
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Jaro je tady a rychle se blizi terrain 
Polniho dne a tak ucastnici zahajili 
,,zbroieni : ‘. Kazdy budouci dcastmk 
jiste vj, jake technicke prostfedky mu 
umozni vitezstvi v letosnim zavode. 
Proto je snadne rozhodnout se, ktere 
pfistroje je jeste tfeba narychlo vyrobit 
a pokud mozna pfed zavodem \yzkou- 
set. Nym zbyva sehnat jen konstrukiim 
material. 

Pravdepodobne narazi vetsina na ne- 
dostatek ladicich kondensatoru, vhod- 
nych pro ultrakratkovlnna pasma, Pfi- 
jde snad proto nekornu vhod popis ladi- 
telne indukcnosti, zhotovitelne celkem 
snadno vlastnimi vyrobnimi prostfedky. 

Jak vidime z fotografie (obr. 1) se- 
stava civka ze dvou stejnvch ramu z me- 
deneho plechu tloustky 1 mm. Tyto dva 
ramy spolu spajene tvori dvouzavitovou 
civku. Aby se dala menit indukcnost 
dvky a tim i ladit pfistroj, ve kterem je 
civka zamontovana, zasouvame mezi 
zivity medeny plech tloustky 0,4 mm, 
ktery pusobt jako zavit na kradio. Tim 
zmensujeme indukcnost civky tim vice, 
cim hloubeji zasunujeme ladici plech 
mezi zavity. 

V ladicim plcchu muzerne vyfezat 
vhodne zarezy, kterymi pfizpusobime 
ladici krivku indukcnosti tak, aby splno- 
vala jakykoliv rozumny pozadavek na 
prubeh. Pouzijeme-li plechu nevyfeza- 
neho, docilimc sice ncjvetsi mozne zme- 
ny indukcnosti, zato vsak s nevhodnym 
ladicim diagramem. Nejvetsi cast zmeny 
indukcnosti je totiz nahustena do mista 
tesne pfed dorazenim jadiciho plechu. 

Na obr. 2, posice I, je vykres jednoho 
ramu (druhy je stejny) a posice 2, vykres 
ladiciho plechu. Ladici plech je nakres- 
len carkovane puvodni, nevyfezany a 
pine po vyfezani tak, aby kfivka ladeni 
v Mc/s byla teener linearni. 

Ramy musime zamontovat do dvou 
postranic z kvalitniho isolantu tak, aby 
vzdalenost ramu (t. j. delka civky), byla 
2,5 mm. Krome toho musime opatrit 
postranice podelnou drazkou pro za- 
souvani a vedeni ladiciho plechu. Autor 
zhotovil z postranice desetimilimetroveho 
trolitulu 10 X 20 x 58, do ktereho vy- 
rezal z celnich sten po dvou zarezech 
z kazde strany pro upevhovaci patky 
ramu'civky a drazku pro ladici plech 
profrezoval cirkularkou tloustky 0,5 mm 
do hloubky 5 mm. Postranice jsou spolu 
spojeny v rozich : ctyfmi sloupky z iso¬ 



lantu celkem libovolnych kvalit prumeru 
6 x 28 pfi5roubovan^chlroubyM3 X 15 

Vykres postranic zde neuvefejhujeme 
jednak proto, ze se po smontovani uka- 
zalo, ze tloustka uziteho materialu je 
zbytecne velka, ze by stacil trolitul 
tloustky 5 az 6 mm s vodici drdzkou la¬ 
diciho plechu hloubky dvou milimetru, 
jednak proto, ze toto provedeni vyzaduje 
vyrobni prostfedky, ktere nejsou vetsine 
amateru pristupny. 

Konstrukci postranic ponechdme pro¬ 
to duvtipu a tvorivosti tech, kterym se 
tato metoda ladeni zalibi a pfipojime 
zde pouze dva konstrukcni namety: 
Prvym je, slepit postranice z pasku tro¬ 
litulu benzolem a druhym je, vymac- 
knout vodici drazku do trolitulu na- 
hfatym plechem, nahfatym na takovou 
teplotu, pfi ktere jiz trolitul taje, ne vsak 
tak vysokou, aby se pocal spalovat, 
Takto provedena drazkaje sice strupata 
po vytazeni vychladleho plechu, mu- 
zeme ji vsak protahnout jernnym pilnic- 
kem (na nehty). 

Muzerne predpokladat, ze i zde na- 
razime na materialni potize a proto par 
slov o nahradnich materialech. Kdyby 
nebyl k disposici medeny plech, mftzeme 
uzit i mosazneho. V pfipade krajniho 
nedostatku barevnych kovu, mohli by- 
chom uzit na rimy zinkovany ocelovy 
plech a na ladici plech hlinik. 

Tlousfky plechu nejsou rozhodujici 
pro funkci civky. Muzerne proto volit 
plech na rimy mezi 0,8 az 1,3 mm a na 
ladici plech od 0,4 do 1,0 mm. 

Nym si muzeme fict par slov o elek- 
trickych vlastnostech takto zhotovene 
civky. Rozmery udane v obr. 2 jsou di- 
mensovany pro 144 Mc/s pasmo, pri 
paralelnim kondensitoru k civce 8 pF. 

V obr. 3 jsou vysledky merem. Krivky 
L udavaji prubih indukcnosti pfi za- 



souvani ladiciho plechu. fiirkovana Cara 
plati pro nevyrezany ladici plech a pln<5 
vytazena pro ladici plech vyrezany po- 
dle obr. 2. Krivky oznacene /jsou prfi- 
behem resonancniho kmitoctu civky 
s paralelnim kondensatorera o kapacite 
8 pF. Carkovana plati opet piny ladici 
plech, plna pro vyrezany. 

Poloha ladiciho plechu je merena 
v milimetrech tak, ze nula odpovida 
poloze plechu zasunuteho mezi zavity 
civky jen tak, ze prive jeste nezasahuje 
do stredniho okenka a osmatriceti mili- 
metrum odpovida poloha plechu takovd, 
kdy je dorazen az na spojku obou ramu. 

Z diagramu/vidime, ze pro pfekryti 
pasma 144 az 150 Mc/s potrebujeme 
posunout ladici plech o 5,5 mm je-li 
piny a o 6,5 mm, je-li vyrezany. Krome 
toho vidime, ze s plnym plechem mohli 
bychom zasahnout jeste pasmo 220 az 
225 Mc/s, ovsem s nevyhodou uzkeho 
rozsahu ladeni, asi 0,2 mm na 5 Mc/s 
toho to pasma. 

S ostatnich vlastnosti nezachycenych 
v diagramu stoji za zminku cinitel ja- 
kosti Q civky. Autor namefil pfi 
105 Mc/s cinitele jakosti = 129 a 
Q, = 85 pfi 70 Mc/s. Na vyssi kmito^ty 
bohuzel nema k disposici mefici pfi¬ 
stroj e. Pfi tomto mefeni byl ladici plech 
zasunut tak, ze namefena indukcnost 
byla L = 0,1 fj, H. 

Pro srovnani uvadime, ze na samo- 
nosne vzduchove civce o prumeru 
0 = 13, odeice / = 28 z dratu 0 r = I, 
o poctu zavitu n = 4, bylo namefeno 
toutez aparaturou jako drive, pri 
100 Mc/s: Indukcnost L = 0,1723 /tH 
a Q_ = 65. 

Pro konstrukci podobne civky, ktera 
md mit jinou indukcnost, staci abychom 
zvetsili, ci zmensiii vsechny rozmery 
ramu v tom pomeru, v jakem si pfejeme 
indukcnost zvetsit ci zmensit. Tozname- 
na, ze rozhodneme-li se, zc potfcbujeme 
civku o dvojnasobne indukcnosti, staci 
na vykrcsc ramu i ladiciho plechu pre- 
psat koty na dvojnasobne. 



Obr, 2. Vykres souSdstl civky, Po s, 1. Ram, material: MSd&ny plech tloustky 1 mm. Pcs. 2, 
Obr, 1. Fotografickf snimek civky, Ladici plech, material: MedSny plech tloustky 0,4 mm. 
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pro ptech vy rezany. 

Civkaje stejne vhodna pro konstrukci 
jak vysiJace, tak i transceiver!!, ci priji- 
mace. Zejmena pro konstruktery super¬ 
heterodyne! je velmi vhodna. Da se totiz 
velmi snadno dosahnout soubehu vy- 
sokofrekvencnich obvodu s oscilatorem 
pfipilovamrn vyrezu v ladicich plechAch. 

Pohony ladicich plechu civek, at’ jiz 
jednoduchych, ci do skupin sprazenych 
muzeme vyresit sroubovym, kloubovym 
ci strunovym mechanismem. 

Bude nas velmi tesit, autora i ctenare, 
uvidime-li v brzku na strankach sveho 
fiasopisu popisy pristroju ladenych te- 
mito civkami. 

* 

Na zalepeni membr&ny reproduktoru do 
kosc miiolio zdloit. Noai-li jeji prilcpeny 
kraj vSude stej nb Siroky, vede to ke zkres- 
lent a to dost znacnemu, jak dokazuji dia- 
gramy V. Murevskdlio v bfoznovdm tsisle 
Radia. 

* 

V NDR praoaji na zvySovdni ddinnosti 
reprodnktort!. Nyril sestrojili reproduktor 
pro zaMZenf 1000 W zvukovf-lio vykonu. 
Pou6vad2 toho Casa nemajf po ruce tak vf~ 
konny zosilovats, jsou nuccni pri mdfeni na 
reprodnktora napA-jeti jej proa pfevodnt 
trafo ze rtfJdavd Pi to. PotiZe jsou t e mate- 
riilem na mern'orami, ktera vydr2i zattm 
max. 50 hodin provozu (dural 0,15 mm). 

N achrichtentechnik 


Televise ve VariavS a v Katovlclch 

Pfipravne price v televisi v Polsku po- 
krofiily jl2 tak daleko, ke bude v roce 1952 
z abate se stavbon prvniho televisnOio vysi- 
labe ve VarsavS. Tele vis ai pflstroje vy vitiate 
v r. 1940 poukivaly 441 fadkft a pozdbji pfe- 
Sly na 625 radku. Televise v Anglii pouZiva 
405, v USA 525 ftidkil, Pftstroje stfedni ja- 
kosti maji 15 a2 18 elektronek, kvalitndj^ 
pristroje 27 elektronek. 

Je poeitdno s vymenou tele vised eh pro- 
gramb se Sovetakym svazom, Ceskosloven- 
skem, Madarskem a Rumiinskem, coZ bude 
nsnadnbno stejnou televisnl nor mo U (625 
fddkd). 

Po VarsavB bude zilzeno dalsi studio v Ka- 
tovioieb. Pro amatery budou nyni pofdddny 
kursy. 

.V achrichtentechnik 

Seriova vyroba infraierrenych iarovek 
v Matfarsku 

Spojent- elektrotechrdekb tovirny na ?.&- 
rovky v Madarsku brzo zapocnou se seriovon 
vvrobou irifrahervenyeh Mrovek, jejichZ tPi 
prototypy byiy vyrobeny prod ndkolika me- 
sici. Jejich pouS5iti bude velmi Sirokb, od su¬ 
perb papriky, pros stiseni krize, ko^iSin, ba- 
revneno textilu a2 k snSeni nastfikanyoh 
autokaroserii. Doba suSeni se tim zkrdti na 
]edrm tfetimi. Vyznamenany vedouci pro- 
vozu v Mrovkov6m oddSlenf Spojenych to- 
varen si vzal se svou skupinou zavedeni se- 
riovd vyroby za sviij social isticky zavazek. 

Nachriehtentechnik 


Pred vice ne£ dvSma roky byl u nis uveden 
v zivot novy zpusob radioamatdrske prace 
— price v koiektivech a radioamaterskych 
krouScich. Dries, kdy mame jiz dostateeny 
casovy odstup, mdzeme se poohlednout 
zpSt na praci kolektivnich stank. 

je mozno rici, ze pro vsechny koiektivnf 
stanice se neyyvijeji stejn^. Vidime nekolik 
velmi schopnych a dobre vedenych kolek- 
tivd, pak vet^inu stredne pracujfcich a ko- 
necne se setkavame i s kolektivkami, ktere 
vyvijeji bud* velmi maiou, anebo vCibec ne- 
pracuji. Je naprosto zrejme, ze zde plati 
zasada: Jaky kolektiv, takovi i jeho price. 
A pracovni vysledky — to je jakysi baro- 
metr zajmu jednotlivych clenu krouzku, je 
to indikator dobre vnitrnE organisace, cite- 
vedomeho rozdeleni ukolu — kratce je to 
hmatatelny dukaz, ze to v kokektivu klape. 
Neni vsak uceiem tohoto clanku rozebirati 
podrobne cinnost naSich kolektivek s tako- 
v6to stranky. Naopak, rad bych zde uvedi 
vleobecne a zakiadni poznatky z prace na 
kolektivce, ktere by moldy byti pffpadnou 
informaci a poucentm pro ty, kteFi ke sve 
cinnosti prive s nadSenfm pristupuji. 

A je to prave nadSeni pro vec a jeji cite, 
ktere kazdeho z nas privedly k radioamate- 
rismu, nadseni, ktere je prvnfm predpokla- 
dem vsech daiSich uspechCi. Z tohoto hle- 
diska musime predevSim naSi cinnost chapat 
a posuzovat. SebelepSi technicke vybaveni 
kolektivni stanice, co nejlepe zarizena labo- 
rator riebo dilna — to vse rebude mnoho 
platne, bude-li koiektivu schazet nadseni 
pro vec — nadseni skuteeng kolektivni, 
nikoli pouze nekolika jednotlivefl. 

Myslim, ie je spravne, uvedomi-ii si ko¬ 
lektiv, ze vysilani samo neni jeho jedinym 
cilem, Opatrit co nejrychleji vysilac, pNji- 
ma2 a ostatni nalezitosti a pak uz jen stridat 
RO u klice — to je cinnost prilis jedno- 
stranna, nez aby prinesla nakonec neco 
noveho. Je proto spravnejsf a prirozenejst, 
je-li kolektivka dobre vedena i po strince 
konstrukterske, opravarske a pod. Konec 
koncu — pranr, jaky ma byti ^ivot kolek¬ 
tivni stanice, toto pfani musf vyjit primo 
z cel^ho koiektivu, nikoli byt pouhym pra- 
nim samotneho zodpovedneho operatora. 
Rozhodnete konecne sami: Co muze pri- 
n^sti vice? Vybuduje-li si kolektiv svoje za- 
rizeni z veike casti sim vlastnimi prostredky, 
nebo nakoupE-!i hotove pristroje, ktere pak 
jen sesadl dohromady? Mam za to, ze k za- 
rizeni cilevedomou praci vybudovan^mu 
ma pak kazdy clen koiektivu daleko vre- 
[ejsi vztah a dovede s mm pak i lepe za- 
chazet. 

Pro cinnost na pismech je tedy kolek¬ 
tivni stanice jiz spolecnou praci vSech cienu 
krouzku nalezite vybavena a jde nyni o pro- 
voz samotny. A je opet veci dobre organi¬ 
sace a podrobne planovaneho postupu, 
ma-li kolektiv dostateeny pocet RO, ci ni¬ 
koli. Ma-ii kolektivni stanice zit, je terrier 
povinnosti kazdeho clena, aby v nejkratsi 
dobe zviadl vesker6 podminky, predepsane 
pro RO a sioiil patricnou zkousku, ktera by 
jej opravhovala k aktivni praci u vysilace. 
Presto jsem se setkai se soudruhy, kteH 
m6li z RO-zkousky skoro bych rekl strach 
a oddalovali jeji termin, pokud to 5lo — ne- 


diivSrovaii sami sobS. Je pak povinnosti 
koiektivu a jeho vyspelejSich clenCi umSt 
v takovych pripadech nejen presved£it, ale 
i poradit a v mnohych pripadech poradit 
hodne a hodne byt napomocen, 

Pokud se tyka vlastniho provozu stanice, 
predstavuji si jej vzdy jako provoz, ktery je 
dtisledne udrzovan celym kolektivem. 
V zadnem pfipade neni spravne, zasedne-lt 
jeden RO ke kiici a zahlouba se do sve za- 
liby tak, ze zapomina na ostatni kolem sebe, 
kterym pak da obvykle dosti prace jej od 
kl ice odtrhnout. V takovych pripadech je 
predevsim nutno si uvedomit, ze amaterske 
vysiiani prestalo byti pro nas pouhou zali- 
bou a stalo se necim mnohem zavaznejSim — 
prostredkem Ic obrane svetoveho miru, 
prostredkem k obrane nasi vlasti. Je treba, 
aby RO pracujici na kratkych vlnach, meli 
v^dy pocit pine zodpovednosti za sve vysi¬ 
iani, znali presne jeho hlavni napln, vedelt 
nejen co vysilajr, a!e i pro£ vysilaji a projevo- 
vali vysokou kazen vCici koiektivu na pasmu 
i ve sve stanici. 

Je velmi ucelne rozdeiit provozni cas do 
pevn^ho planu a zavesti jakesi „s[uzby“ 
u klice, ktere by pak byfy vgemi operatory 
presne dodrzovany. Nesmime pritom za- 
pomenout na nihradniky. Nespravnym ca- 
sovym rozdelenim provoz stanice velmi 
trpi a vede nekdy k castecnemu rozlad^ni 
vsech zucastnenych. 

Koncesni podminky phedepisuji pritom- 
nost zodpovidneho operatora, je-ii stanice 
v provozu. je proto dufezite voiiti za odpo- 
vedne operatory takove soudruhy, kterf na 
tuto funkei podle svych casovych disposic 
stack Naopak, od zodpovedneho operatora 
pak cekam, ze v pripade, kdy nemuze z ca¬ 
sovych, nebo i jinych diivodu fubkei radne 
plnit, postara se koiektivu o svou veasnou 
a rovnocennou rsahradu. 

Je lepe, schazi-Si se kolektiv rad£ji mene- 
krate do tydne, ale tak, aby si kazdy clen 
z takove schCizky odnasel vzdy co nejvfce. 
Je pak na vedoudm krouzku, jakym zpuso- 
bem dovede spolecne schuzky usporadat. 
Nemusi to byti vzdy jen vysiiani — kolektiv 
se muze schazet k pr&ci na stavbe ruznych 
pomocnych zarizeni, muze se soustredit na 
pripravu pro ucast na ruznych spojovacich 
sluzbach, cvicenich a jmuze vesti sytij 
viastni rychlotelegrafni kurs a pod. U pocet- 
nejsich krouzku Ire pak jednotlivee rozdeiit 
do zajmovych skupinek, ktere mohou pra- 
covati paralelne a vymehovati si vzajemn^ 
ziskane zkuSenosti. Kratce receno — cinnost 
koiektivu musi nakonec plynouti z jeho 
vnitmich potreb. 

Autor teehto radku mSl moznost sledo- 
vati usek zivota jedne z naSich kolektivnich 
stanic, kde se mnohe delalo dobre, aie prave 
tak i mnohe ipatne. Uvedene livahy jsou 
jakousi vyslednici ze zkusenosti tarn ziska- 
nych, jsou vlastne jakymsi vnitFnim pranim, 
jak by se prace v krouzcich asi mela vest. 

AvSak nejen pranim. Radi bychom videli 
na strankach naseho noveho casopisu i hiasy 
z ostatnich kolektivek, zviaste takovych, 
ktere by jinym mohly byti vzorem. Nene- 
chavejme si sve zkusenosti v zasuvee — nebo 
nestojl snad prace naSich kolektivnich stanic 
za diskusi? 
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IMEBOYE AUfTESTY 


( Pokracovani) 

Ing. A/ex. Kolesnikov OKIKW 


V 5. cisle Amaterskeho Radia byly 
probrany zakladm vlastnosti soufazo- 
vych smerovych anten. Spravne vyuziti 
anten pfedpoklada, ze veskera vf energie 
vysilace je s nejmensimi ztratami priva- 
dena napajecim vedenirn (dvoudrato- 
vym nebo koaxialmm) k samotne an- 
tene. Ztraty pri prenosu energie jsou 
zpusobeny: 

1. ohmickyrai a dielektrickymi ztra- 
tami na vedeni, 

2. ztratami vyzarovanim 1 ), 

3. ztratami vzniklymi odrazem na 
zakoncovacim, zatezovacim odporu ve¬ 
deni. 


V nasem pripade zatezi je vstupni 
odpor anteny. Tento odpor musime znat 
pro kazdou konstrukci anteny, abychom 
dosahli co nejmensich ztrat. Ztraty od¬ 
razem jsou nejmensi (pripadne = 0) 
je-li vstupni odpor anteny (predpokla- 
dame v dalsim, ze antena pracuje na 
svem resonancnim kmitoctu a tudiz 
vstupni odpor je ciste ohmicky 2 ) roven 
vlnovemu odporu napajeciho vedeni. 
Tak na pr. pulvlnna antena na 50 Mc/s 
napajena uprostred ma vstupni odpor 
R„ = 64 -4- 70 Q (podle tlousfky vo- 
dice) a nejmensi ztraty odrazem budou 
pri napajeni 70 Q vf kabelem. Nor- 
malni 3prvkova Yagi-ho antena (d = 

— 0,1 A; 0,15 A) miva R v = 12 15 Q 

— napajime-li ji 70 Q kabelem vznik- 
nou znacne ztraty. 

Velikost ztrat odrazem je dana po- 

v zatezovaci odpor 

merem q — 


R v anteny 


vlnovy odpor vedeni 


a je urcovana pomerem 
na vedeni. Je-li <> =- 


^ vedeni 
stojatyeh vln p 

— = 1,3 je ztrata odrazem pouze 

Ao 

. 1 % energie privadene z vysilace. 

Je-li q = 2 je ztrata = 10%. 

Je-li q = 10 je ztrata = 67%. 


Uvedene hodnoty plati pro bezdra- 
tove vedeni. Ve skutecnosti na pr. dvoj- 
dratove vedeni s igelitovou isolaci, 
osvetlovaci snura i koaxialni vedeni da- 
vaji ztraty vetsi nez uvedeno, zvlaste na 
kmitoctech nad 100 Mc/s, 

Z uvedeneho je patrno, ze to co zis- 
kame smerovou antenou, muzeme do 
znacne miry pokazit nevhodnym ' zpu- 
sobem napajeni. 


b Viz CUnek: nad 1000 Mc/s K. V. 6. 1 
rod. 3050. 

b Viz Oianek; 8 Ida,'lane dipoly K. V. 6. 3, 
ro£. 1950. 


Vi 


Jaky je vstupni odpor soufazovych 
smerovych anten? K jeho stanoveni po- 
tfebujeme znat 2 veliciny: 

1. vyzarovaci odpor ureovany predevsim 
poctem pouzitych A/2 prvku, 2, vlnovy 
odpor A/2 prvku, ureovany jejich roz- 
mery. 

Vyzarovaci odpor R s A/2 anteny je ko- 
lem 70 Q a je roven vstupnimu odporu, 
napajirae-Ii A/2 antenu uprostred. 

Vyzarovaci odpor R s rady A/2 prvku 
napajenych soufazove (jakymkoliv zpu- 
sobem) obr. 1 je vetsi nez 70 Q a lze jej 
urciti vztahem R g = 60/1.22 -f 2 (m — 
— I)... -Q rov. 1. kde m je pocet A/2 
prvku v fade. 

(Vzdy vztazene na kmitu proudu libo- 
volneho A/2 prvku rady.) Hodnoty R s 
pro ruzny pocet prvkti je dan v tab. I. 

Tabulka I. 


m 

1 

2 

3 4 

5 | 6 

R„vQ 

73,3 

193 

314 433|553|675| 


Je patrno, ze pridanim dalsiho prvku 
vzroste vyzarovaci odpor po kazde asi 
o 100 d- 120 Q. 

Smerove anteny sestavaji obycejne 
z nekolika fad po m A/2 prvku nad 
sebou (obr. 2) viz tez obr. 3a v 5 c. AR. 

Celkovy pocet prvku je TV = m . n 
a cclkovy vyzarovaci odpor anteny Rz 
je dan vzajcmnyra ovlivnovanim vsech 
A/2 prvku tak, ze lze jej priblizne vy- 
jadriti vztahem 


Rs^k.R, . Q (2) 

kde A je soucinitel dany poctem n fad 
nad sebou, a R a je vyzarovaci odpor 
jedne rady s m prvky. 

Tabulka II. 


n 

2 3 | 4 

5 6 

k 

1,492 j 2,23 3,09 

3,48 | 4,01 




d/2 



Okr. I. 


Obr. 2 . 


V tabulce II. jsou serazeny hodnoty k 
podle poctu n (podle Bergmanna). 

O'bycejne velke smerove anteny z du- 
vodu hceineho napajeni sestavaji z ne¬ 
kolika jednoduchych sekci podobnych 
obr. 2 s poctem fad n = 2 6 pfi 

cemz v kazde fade jsou pouze 2 pulvlnne 
prvky. 

V amaterskych pomerech takove 
otocne anteny lze realisovat pouze na 
220 Mc/s pasmu a vyse. 

V tabulce III. jsou proto serazeny 

hodnoty vyzarovadho odporu pro m ~ 2 
a ra = 1 6. 

( Jak patrno z tabulky III. (ctvrty 
radek) prumerny vyzarovaci odpor jed- 
notliveho A/2 prvku u rozsahlejsich anten 
je roven priblizne 70 A a ). To znamena, 
ze v prvnim priblizeni lze vyzarovaci 
odpor Rz viceprvkove smerove anteny 
urcit znasobemm vyzarovaciho odporu 
jednoducheho A/2 prvku poctem vsech 
zucastnenych J\ r t.j 

Rz -A TV . 70 = m . n . 70 . Q (3) 

U smerovek, ktere maji neladene (pa- 
rasitni) reflektory ve vzdalenosti d = A/4 
je vliv reflektoru na vyzarovaci odpor 
zanedbatelny. 

Vlnovj/ odpor phlvlnneho zarice (ob- 
doba vlnoveho odporu vedeni) je od- 
visly od jeho delky l a prumeru d — 2r 
a lze jej priblizne urciti vztahem 1 ) 

W a = 120 (tn~ -1), . . . Q 

a ) Ve skutefnosti neni It p a vgech A/S 
prvkit stejnj -— centralni maji R p menSf 
•a krajui TetSi neA 70 u. 

*> F. 3. Anrjcnoept,: Ahtcucu. .. 



Obr. 3. 
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Tabulka III, 


n 

1 ; 

2 : 

3 : 

4 

5 

6 

R t pro m = 2 

193 

287 ; 

432 : 

596 

| 692 

*-4 

'■J 

Cclkory pocet prvku JV~ n . m 

2 ; 

4 

6 

8 

j 30 

12 

Prumerny vyzarovaci odpor 

R 

v V 







81,5 | 

71,8 

72,1 : 

74,5 

69,2 

64,6 


Na diagramu obr. 3 jsou vyneseny 
hodnoty vlnoveho odporu pro prumery 
zafice 2 4- 24 mm a amaterska pAsma 
52, 147, 223, 440 Mc/s (stredy pAsero), 
Zname-li nyni vyzafovaci R a vlnovy Wa 
odpory dane smerove anteny mflzeme 
vypodtat 1 vstupni odpor Rv (v kmitne Ra¬ 
ped body A, B obr. 2) ze vztahu plat- 
nemu pro ctvrtvlnovy vf transformator 


Rv 


Wa * 
Rv 


S3 (5) 


Tak na pr. zvolime-li prumery trubek 
pro 2/2 zarice 

na 147 Mc/s 0 ~ 12 mm, 
na 223 Mc/s 0=8 mm,- 
na 440 Mc/s 0=4 mm, 

t. j. takove, aby byly samonosne upev- 
nime-li je pouze na jednom konci, pak 
vlnovy odpor vsech techto prvku bude 
stejny Wa 580 Q (viz obr. 3). 

Lze tedy snadno podle rov. 5 vypo¬ 
citat vstupni odpor smerovek s poctem 
prvku 2 4- 12 (reflektory v tomto poctu 
nejsou zahrnuty). 

Vyzarovaci odpory Rv pro ruzne 
druhy smerovek jsou serazeny v tab. IV. 


Tabulka IV. 


n 

1 

2 

3 

4 

5 6 

Rv O 

1745 

1172 

780 

565 

] 

4871435 

i 


Mame-Ii po ruce jiny material nez 
uvedeno, na pr. 0=8 mm pro 
144 Mc/s pAsmo, vypocteme vstupni 
odpor 6 prvkove anteny (obr. 2) takto: 
na diagramu obr. 3, 2 krivky II, a 
0 = 8 mm zj is time vlnovy" odpor 
Wa = 630 O. Z tab. III. pro n — 3 je 
vyzarovaci odpor Rz — 432 Q. Dosa- 
zenim ziskanycli hod not do rov. 5 
urctrne vstupni odpor R v 


Wa- 1 _ 630 s 630.630 

Ri- ~ ”432” ~ 432 


396900 

432 


920 Q. 


Srovnanim vysledku s obdobnym pri- 
padem uvedenym v tab. IV. (n = 3, 
0 — 12 mm, Rv — 780 0) vidime, ze 
vstupni odpor je o 140 Q vyssi, Plati 
obecne, ze dm slabsiho vodice pouzi- 
jeme ke konstrukei antennlch prvku, 
tim vetsi bude vstupni odpor cele anteny 
a tim obtiznejsi bude prizpusobeni an¬ 
teny a napajeciho vedeni. To potvrzuje 
i prubeh krivek na obr, 3. 


Konstrukce strserovych anten 


Nejjednodussi druh soufazove sme¬ 
rove anteny je fada 2/2 anten napaje- 
nych ve fAzi obr. 5a, 5b. Podobne hori- 
zontalni smerovky lze s vyhodou pouzit 
pro spojeni dvou stalych stanic v urci- 
tem smeru pri krajskych spoj. cvicenich 
a rovnez Polnim dnu, udelame-li ji pro 
tento pripad vertikalni. Smerovka se- 
stava ze 3 az 6 pulvlnnych anten nata- 
zenych v jedne rovine a navzajem od- 
isolovanych isolatory (B, B'), ale pro- 
pojenych mezi sebou 2/4 vedenim, ktere 
zpusobuje, ze vsechny 2/2 prvky jsou 
napajeny ve fazi. Vhodnym materialem 
pro 50 Mc/s 2/2 zarice je 2 mm medeny 
drat, pro 2/4 fazovaci vedeni — antenni 
lanko 0 1,5 mm, 

Vyzarovaci odpor takovych smerovek 
je 300 = 70012 (viz tab. I.). Zisk sme¬ 
rovky bez reflektoru je 2,5krate (oproti 
2/2) u 3prvkove, 5krat u 6 prvkove sme¬ 
rovky. Smerova eharakteristika je obou- 
stranna obr. 5c (pokud nepouzijeme 
reflektoru), smerovy uhel 34 17°. Na- 

pAjet je muzeme dvema zpusoby: podle 
obr. 5a v pfili jednoho z 2/2 prvku (body 
A, resp. A ' — v tomto pripade zaric je 
rozdelen ve dvi isolatorem, nebo podle 
obr. 5b — v kmitne napeti t. j. na kon- 
cich dvou sousednich zAricu (body B, 
BO- U vsech smerovek se doporucuje 
pripojovat napajeci vedeni tak, aby ne- 
byla porusena vzajemna soumernost 
(mechanickA i elektricka) jednotlivych 
prvku. Proto body A a B jsou nejvhod- 
nejsimi. Vstupni odpor Rv smerovky 
(napajeni podle 5a) je roven vyzarova- 
cimu odporu Rz ~ 300 4- 700 Q a 
proto pro dobre prizpusobeni stad zho- 
toviti napajeci vedeni (dvojdratove) 
o stejnem vlnovem odporu. 6 ) 

Pro napajeni podle zpusobu 5b vstup- 
ni odpor v bodech B, B', B" musime vy- 
pocist obdobnym zpusobem, jak bylo 
shora naznaceno v priklade pro 144Mc/s 
smerovku. Zasadne je vyhodnejsi zpu- 
sob 5a. Na 50 Mc/s pasmu jako napaje¬ 
ciho vedeni (delka max. 5 4- 10 m) lze 
pouzit dvojzilove ploche snury s igelito- 
vou isolaci. Jeji vlnovy odpor je 
^0 - 120 4 - 350 Q. V tomto pripade 
je nutno mezi napajene body (A, obr. 5a) 
smerovky a napajeci vedeni vlozit im- 
pedaneni 2/4 transformator, jehoz ,hod- 
noty lze spodtat podle rovnice obdobne 
rov. 5 s pomoci obr. 4a a 5d. 



( 6 ) 


») Qrafickti feSent rozmSrft vf vedeni viz 
na pf K. V. 6. 1. 1050. 


NeznAmou hodnotou je tu J^o, protci 
rov. 6 napiseme ve tvaru 


Zo = Vzv.Rz .(7) 

Hodnoty 2/4 transformatoru pro po- 
pisovanou smerovku pro napajeci vedeni 
s vlnovym odporem Z s ~ 150 O (ige- 
HtovA sfiOra) jsou v tab. V. 


\Rv 
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Tabulka V. 


PoSet prvkil 

A/2 n 

3 

? i 

4 1 5| 6 

i i 

Vstupni odpor 
Rv — Rx 

314 

! i 

i ! 

433 | 553 ! 675 

1 1 

Vlnovy odpor 
transforma- 
toru Z° 

217 

255 ! 288 ! 318 

1 i 

Rozmery trans¬ 
forma tor u 

a 

3,2 

4,3 j 5,6 | 7,1 

1 i 


Ctvrty rddek tabalky udava rozmery 
transformdtoru: 

D = osova vzddlcnost vodicu, 
d = prumer pouzitych vodi£u. 

Tak na pr, pro prvkovou smerovku 
s je nutriy transform ator s pomerem 

.. =5,6, Mdmc-li 4 mm drat bude 

a 

osovd vzdAlenost dvou dr at A transfer* 
matoru D = 22 mm. Tuto vzdalenost 
dratu je nutno po cele ddlce transforma- 
toru (pro 50 Mc/s pasmo asi 140 cm) 
udrzovat 3 y 4 rozperkami. 
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Popisujeme podrobneji tento druh 
pevnych (neotocnych) smerovek proto, 
ze jich lze s vyhodou pouzit pfi praci 
v terenu o Polnim dnu, pracujeme-li na 
nebo pod triangulacm vezi. Sestimetrova 
vertikdlni smerovka pro 50 Mc/s pasmo 
vyzaduje vydky 18 — 20 m obr. 6. 
Behem denniho provozu na horni plo- 
sine lze smerovku napajet na hornim 
konci (bod A uproitred posledniho A/2 
zArice). V noci provoz byva hlavne na 
50 Mc/s a lze pro nej pouziti teze sme- 
rovky napajene zdola (bod A'). 

Podobna smerovka ma vyhodu ilzkeho 
vertikalniho diagramu (17 u ) vyhodneho 
pro dalkova spojeni; ma maly (pro 
50 Mc/s) vyskovy uhel 8 ) a je vsesmerova. 
Byla vyzkousena o PD 1951. 

Vsechny smerovky lze napajet i ko- 
axialnim vedenim s vlnovym odporem 
Zo = 50 -T- 150 Q, V tomto pripade jc 
nutno provest nejen pfizpusobem vstup- 
niho odporu anteny a vedeni, ale pro¬ 
vest I symetrisaci koaxialniho vedeni. 
VetSinou smerovky, jakoz i A/2 zaric 
jsou elektricky soumerny vuci zemi, 
koaxialni vedeni nikoliv. Spojenim tech- 
to dvou casti porusuje se soumernost 
anteny, coz je zvlaste skodlive na UKV. 

Symetrisaci koaxialniho vedeni lze 
provest mnoha zpusoby, avsak pro sme- 
rove anteny zvlaste vyhodny je zpusob 
naznacen^ na obr. 7. Z kabelu, kterf 
mime k disposici ustfihneme kousek, 
jehoz ,,elektricka“ delka je rovna A/2. 
Elektromagneticka energie sifi se v di- 
elektrickem prostredi kabelu pomaleji 
nez ve vzduchu a za stejnou dobu „pro- 
behne“ kratsi vzdalenost. Proto vzdale¬ 
nost odpovidajici A/2 ve vzduchu je 
v kabelu kratsi. Zkracem je odvisle od 
dielektricke konstanty isolantu pouzi- 
teho pro stredeni vnitrniho vodice ka¬ 
belu a tez od jeho celkove konstrukce. 
Zkracovaci soucinitel u vyprodejnich 
koaxialnich kabekS s kalitovymi perlic- 
kami je K k = 0,7, s trolitulovymi per- 
lickami ATt == 0,91, s polys tyrolovou 
ohebnou „dusi“ K v ™ 0,641. 


9 Yiz 6IAnek r 5. 6. A. It., e. 5!. 



Obr. Z. 


Potfebnou delku kabelu urcirae na pr. 
pro 52 Mc/s A/2 — 286 cm 
1 = A/2 . K v = 286 . 0,641 « 183 cm 
pro hnedy kabel 0 vnej si 15 mm, 
0 ziiy 1,8 mm, 

Toto je ,,elektricka“ nebo funkeni 
delka daneho kabelu pro A/2. Konce 
kabelu napdjeciho vedeni a symetrisac- 
niho (jak je naznaceno na obr. 7) zba- 
vime ochranneho igelitoveho plaste 
(10 — 15 mm) a propojime (proletu- 
jeme) mezi sebou vnejsi plaste (medene 
pletivo koaxialniho kabelu obr. 7), 
vnitfni zily napajeciho a symetrisacniho 
kabelu na jednom konci proletujeme 
rovnez, Pak stocime do U symetrisacni 
kabel tak, aby vzdalenost mezi body 
A 2 lB (obr. 7) byla 30 -4- 35 mm. V bo- 
dech A y B ziskavame nejen soumerny vj>- 
stup, ale i 4krdt ve/si vystupni impedanci 
nez je impedance pouziteho koaxialniho 
kabelu. To znamena, ze pro 70 Li kabel 
mame na vystupu 280 Q. Vsimneme-li 
si tab. V. nebo tab. IV, vidime, ze po- 
psanym zpusobcm muzerae bez dalsiho 
zasahu napajet bud 3 -P 4 prvkovou 
,,pevnou“ smerovku neb 12 -r 14prvko- 
vou smerovku drive probiraneho typu. 
U smerovek mensich (s vetsim vstupnim 
odporem) lze toto symetrisacni vedeni 
kombinovat s normalnim (drive popsa- 
nym) impedanenim transformatorem, 
nebo pouzit koaxialniho kabelu s vyssi 
impedanci. 


Otd£ive smfirove antSny 

U Otacivych smerovych anten s vet¬ 
sim ziskem, vznikaji potize hlavne kon- 
strukeniho razu. Je to predevsim otazka: 

1. nosneho ramu na kterem jsou 
upevneny pulvlnne prvky, 

2. otazka pohonu a indikace smeru, 

3. zpusob napajeni anteny pfi moz- 
nosti plynuleho nataceni, 

4. pfenosnost smerovky. 
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Obr. 9. Obr. 9a. 


S ohledem na Polnl den zmlnime sc 
o prenosne konstrukci smerovek. 

Jak patrno z fotografie (obr. 8) nosny 
ram smerovky je fcscn jako prehradovy 
nosnlk. K jeho konstrukci bylo pouzito 
bukov^ch latek 6x25 nebo 7x30 mm 
dlou.hych 2 m (jsou k dostanl v Kovo- 
matu). Jednotlive cast! jsou skllzeny 
a sesroubovany k sobe tak, ze tvori leh- 
kou a dostatecne pevnou konstrukci (pfi 
pidu z 25 m veze o PD 1951 porouchalo 
se pouze jedno rameno). Sirka ramu je 
priblizne A/4 pro dane pasmo, vyska 
2 m je jednotna pro pasmo 144, 225, 
440 Mc/s a je jeste prijatelnd pro do- 
pravu v poulicnlch vozech. Na bocnlch 
listdch jsou ve vzdalenosti A/2 upevneny 
sedlove kalltove isolatory s vletovanymi 


srouby, na ktere se nasroubovavaj > 6 mm 
hlimkove trubky o deice A/2. Srouby 
v isolatorech jsou mezi sebou propojeny 
skflzenym dvoudratovym vedenim na- 
pajejlcim vsechny elementy ve fazi. 

Pocet prvku vcetne reflektoru je 12 na 
144 Mc/s pasmu, 16 na 225 Mc/s pasmu, 
24 na 440 Mc/s pasmu. Zisk smerovek 
je priblizne 12, 16, 24 oproti A/2 na uve- 
denych pasmech. 

Napajeni provedeno s drdtovym stme- 
nym vedenim 215 U. Otacenl kolem 
svorniku procbazejiciho stfedem horn! 
spojky ramu a uchyceneho na nosndm 
tramku. Tramek delky asi 2 m upevnujc 
se k tramurn triangulacnl veze. Nosnv 
rdm je nutno chranit naterem nebo 
impregnacl. 


f ' Na fotografiich (obr. 9 a 9«) je kon- 
strukce lehke prenosne smerovky na- 
montovane pflmo na skrlnce maleho 
pfenosneho zaflzenl. Nosny ,.stozar“ je 
20 mm tenkostennd trubka, kterd sou- 
casne tvori pldSt* koaxialnlho vedenl. 
Ramena v horn! £dsti ,,stoAaru“ jsou 
stavitelna a sklopna tak, ze reflektor je 
vsldy ve vzddlenosti 0,15 A na pasmech 
144, 223, 440 Mc/s. Skflnka pristroje 
obsahujlclho zaflzenl od 50—440 Mc/s 
(karuselovy preplnac) a zdroje spolu 
s antenou, otd£i se kolem pevne pod- 
lozky. 

K n£kterym specielnlm otdzkdm sme- 
rovych anten se vrdtlme podrobnSjl 
v pozd£jsl dob£. 


JEDHTODUCHA KOAISTBUKCE l!KV ZAltlZEIVi 


Pri stavbe vysilace ci pfijima£e pro 
kmitocty 50, 140, 220 a tez i 420 Mc/s 
narazejl amatefi casto na police s opa- 
tfovanlm vhodnych sou cast!, zejmena 
ladlclch kondensatoru. 

S touto potlzl setkal se autor lonskeho 
roku, kdyd byio treba v kratke dobe 
zhotovit prijlmacl a vysllad zaflzenl pro 
polo! dny. 

Jelikoz nebylo mozno zlskati patficny 
pocet ladiclch kondensatoru vhodnych 
pro konstrukci oscilatoru pro vyse jme- 
novane kmitocty, rozhodl se autor, ze 
pouzije pro laden! vzdusnych hrnlcko- 
vych dmadovaclch kondensatoru (trim- 
rd) Tesla, ktere jsou bezne na trhu. 

O uspofadanl a konstrukci povl nym 
n£co v nasledujlclch radclch a co nepovl 
bude patrno ze snimku, 

Jednalo se o zaflzenl: 

Vysilac pro tfi pdsma 50, 140, 

220 Mc/s osazeny elektronkou LD1 mo- 
dulovany LV1 anodove napetl 210 V 
prlkon asi 2 Watty. 

Prijimac pro tfi pdsma 50, 140, 
220 Mc/s osazeny elektronkou LD1, 
zesilovac s P2000 anodove napetl 140 V, 


fng. A. Hruika, OK1FB 

Oddelend konstrukce prijimac-vysi- 
la£ dovoluje u obou nastavit optimdlnl 
pracovnl podmlnky a pfedevslm znacne 
omezuje ruSenl superreakd. 

Prechod z jednoho pdsma na druhe 
v pfijimad, stejn£ tak jako i ve vysilaci, 
se deje vymenou elektronky z jednoho 
soklu do druheho. Preplnac! zaflzenl 
nenl a pro cely vysilac pro tfi pdsma 
vystacime s jedinou elektronkou LD1 na 
oscilatoru. Taktez i pro superregene- 
racnl detektor pfijima£e. 

V dalsim nebude podan ndvod na 
stavbu celeho \ysilacc ci prijimace, kte- 
rych uz bylo popsdno dosti na strdnkach 
K. V. Bude popsana konstrukce oscila¬ 
toru jako samostatne jednotky „bloku“ 
podle schema na obr. 1 a tak jak uka- 
zuje smmek 2. 

Ze schema je patrn£, ze jde o oscilator 
v ultraaudionovem zapojenl pro UKV 
bezne pouzlvany. 

Volbou elektronky LD1 dosahuje se 
v konstrukci bloku kratkych spoju, Jako 
ladiclho kondensatoru Cj je pouzito 
vzduSneho hrnlckoveho doladovaclho 
kondensatoru Tesla. Tento kondensd- 


tor ma pofatccnl kapacitu asi 3 pF a ko- 
necnou asi 33 pF. Pro rozmezl od 50 do 
54 Mc/s je potrebny pom£r maximdln! 
a minimalnl kapacity ladiclho konden- 
sdtoru. 1 ) 

= ^ 1 ^ 1,16 .( 1 ) 

J min 

Diference konecne a po£dte£ni kapa¬ 
city hrnlckoveho doladovaclho konden- 
sdtoru je 30 pF. Tomu odpovldajl tfi 
otacky hrnlcku po 360°. Pripadd tudiz 
na jednu otdcku hrnicku o 360° zmena 
kapacity o 10 pF. Jelikoz konstrukce za- 
rizeni dovoluje otocenl ladlci packy (viz 
dale v popisu konstrukce) jen o 90° je 
zmena kapacity 2,5 pF. 

Pothbnou pocaiecni kapacitu kondensatoru 
vypocteme podle vzorce 

Crnax Co + d C 

C ■ — Co . 

^min 

kde Co je po£dtecni kapacita, 

dC je zmena kapacitypro pootocenl 
o 90 s , 

A. HRUSKA: RozvddSnt amatersk^ch 

pAiem K. Y. 1950, str. 229. 
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Obr. 1, Schema bloku: E=*LD1, C x ~dola- 
dovaci kongemator (trimr), C e —20!) pF ke- 
ramickji) ^R x = 10 KO; 0,5 W, L, Tl =s viz 
text , 



Obr. 2. 




Obr. 4. 


Co = 


Z rovnicc~(2) vypo4temd 
AC 


1 


a po dosazeni pro nas pripad 

1,IT=T = 15 ' 6 P F ' 


Co = 



Obr. 5. 


Do pocatecni kapacity 15,6 pF je 
treba zapocitat asi 5 pF kapacity zapo- 
jeni a elektronky, takze hrnlckovy do- 
ladovaci kondensator nastavime na po¬ 
catecni kapacitu okolo 10 pF. 

Fro pocatecni kapacitu 15,6 pF vy- 
pocteme indukcnost civky ze vzorce 


£ = 
L = 


25330 
7*~^C 
25330 
54 s . 15 


{fiH, Mc/s, pF) 
0,55 /iH. 


(4) 


Tomu odpovida civka z dratu 0 1,2 
navinuta na prumeru 10 mm majici 
12 zavitu na deice 25 mm. 


Pro pasmo 142 az 152 Mc/s je 
„ t-mm 

= 1,15 Co = 16,7 pF. 


Po odecteni vlastni kapacity 5 pF na¬ 
stavime kondensator na pocatecni kapa¬ 
citu asi 12 pF. Civka bude mit induk¬ 
cnost 0,1 pH. Tomu odpovida civka ze 
stejneho dratu na temze prumeru ma¬ 
jici 4 zavity na deice 20 mm. 


Pro pasmo 220 az 230 Mc/s je 
= 1,1 Co = 25 pF. 


Or 


C ra ; n 


Po odecteni vlastni kapacity 5 pF na¬ 
stavime kondensator na pocatecni kapa¬ 
citu 20 pF, Civka bude mit indukcnost 
0,054 Tomu odpovida civka zc 
stejneho dratu na temze prumeru 
o 2 zavitech na deice 10 mm. 

Po tomto teoretickem vypoctu, ktery 
je uziteeny proto, ze se snadneji a rych- 
leji dostaneme do zadaneho pasma pfe- 
jdemc k vlastni konstrukei bloku. 

Konstrukce bloku je zrejma ze snim- 
ku 2. Zhotovime si clrzak z 1—2 mm 
silneho plechu (nejlepe hlinikoveho pro 
snadnou zpracovatelnost) podle na- 
ertku 3, Tento drzak navlekneme na 
sokl pro LD1 a pfisroubujeme k nemu 
ctyfmi srouby se zavitem M3. Dale si 
zhotovime z kvalitniho vysokofrekvent- 


niho materialu (trolitul, super pertinax, 
mihalex, neni-Ii tedy i pertinax) pri- 
lozku s otvorem pro ,,sroub“ doladbva- 
ciho kondensatoru. Velikost a tvar pfi¬ 
lozky podle naertku 4. Pro upevneni pfi¬ 
lozky k drzaku srouby M3 s podloz- 
kami jsou misto otvoru drazky, aby sc 
pfilozka dal a pfesne podle polohy kon¬ 
densatoru nastavit a pak teprve pri- 
tahnout. Poloha otvoru pro , ) sraub it 
kondensatorku neni kotovana, protoze 
je treba pripad od pripadu ,,sroub i; 
pfesne zalicovat pro pripajem vyvodu 
rotoru kondensatorku k anodovemu 
ocku na soklu pro LDI. 

Vyvod rotoru kondensatorku pfipa- 
jime tak, aby byl na anodovem ocku 
soklu elektronky, a aby se stator konden¬ 
satorku opiral o sokl. Opfenim draheho 
konce rotoru kondensatorku v otvoru 
pfilozky vyztuzi se dostatecne konstrukce 
a kondensatorek pekne drzi, Pajeci ocko 
statoru kondensatorku nechame smero- 
vati nahoru. 

K mfizkovemu ocku soklu pripajime 
jednak jeden vyvod mfizkoveho kon¬ 
densatoru 200 pF (C 2 ) jednak jeden pol 
odporu 10 KD (R L ). Druhy konec 
mfizkoveho kondensatoru (C 2 ) pripa- 
jime k pajecimu ocku statoru kondensa¬ 
torku. V temze miste pripajime jeden 
konec civky, jejiz druhy konec pripa- 
jime k anodovemu ocku na soklu elek¬ 
tronky, kam uz je pripajen i vyvod ro- 
toru kondensatorku. Civka ma svision 
osu. Druhy konec mfizkoveho odporu 
(R t ) pripajime na ocko katody na soklu 
elektronky. Pred smontovanim drzaku 3 
a pfilozky 4 se soklem navlekneme na 
rotor (hrnicek) kondensatorku ladici 
packu. Je zadouci, aby tato packa by la 
z kvalitniho vy sokofrekventniho mate¬ 
rialu, jelikoz na hrnicku kondensatorku 
je vf napeti. Z materialu hod! se vyborne 
trolitul, plexiglas, ale i pertinax vyhovi. 
Tvar a rozmery packy ukazuje na- 
ertek 5. 



Obr . G. 
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Nyni vSe smontujeme a co jsme dosud 
nepropojili propojime podle schema 1. 
Propojime jedno ocko pro zhaveni na 
soklu s katodovym ockem a pfipajime 
vf tlumivku na odbocce civky blizc 
k mnzkovemu konci (neni kriticke, 
niuze byt rovnou na anodovem konci 
civky). Konstrukci a vypocet vf tlumi- 
vek najde ctenar v clanku A. Koles¬ 
nikova. 2 ) 

Tim je cely oscilacni stupeh hotov. 
Jak vidno je konstrukce velmi jedno- 
ducha a vdecna. V praxi se osvedcil 
i tento nezvyklf zpfisob ladeni velmi 
dobre. 

Doplnek k tomuto popisu podavaji 
dalsisnirnky (6, 6a). Obr. 6ukazuje mon- 
taz v livodu zmineneho vysilace pro tri 
pasma. Panel i subpanel jsou z perti- 
naxu. Sokly elektronek sedi na sub- 
panelu. Civky maji svislou osu. Nad 
civkami oscilacniho obvodu jsou uspo- 
radany vazebni civky ke konektoru pro 
antenu. Cele zarizeni je opatreno*kry- 
tem. V celni plose krytu jsou drazky pro 
ladici pdcky a ve spodni stene jsou 
otvory pro pristup k elektronkam. Na 
krytu vedle dr&zek pro ladici packy jsou 
upevneny plechove obloucky. Na nich 
je provedeno cejchovani. Ladici pa Ska 
je opatrena ukazatelem (kolikem), kterv 
se pohybuje nad stupnici. Snimek zde 
rekne vice, nez se da kratce povedet. 

s 5 A. Kolesnikov: Tlumivky pro UKV, 
K. V. 1950, str. 123. 


Autor doufa, ze prispel timto popisem 
k dalsi tvurEi praci nasich amatcru, ze- 
jmena mladsich clenu zajmovych krouz- 
ku. Preje vsem pfi stavbe mnoho zdaru. 


Tim, ze nepodal v predchozim navod 
na stavbu celeho zafizeni zustalo zde 
otevrene pole pro ruzne zpusoby stavby, 
coz je jen na prospech veci. 


tiBAIUCKE ftESEart KOMBIMCE ORPORfl 
5TEBO KOIVWEIVSATORI' 


V elektrotechnice obecne stejng tak jako 
v eiektrotechnice sdelovacl neni mo2n6 se 
vyhnouti pfi konstrukcnl i udrzbarske praxi 
pouiitf slozenych obvodu, pozustavaj I dch 
z odporu a kondens&toru spojenych za 
sebou nebo vedle sebe. ZvIaStS pak spojo- 
vani odporu vedle sebe (paralelne) a opacne 
pak spojovanf kondensatorQ za sebou (v se- 
rii) EinE mnohym nasim pracovnlkfim obtlze 
pfi propocitavanf vysledne hodnoty dvou 
nebo i vice odporu, prlp. kondensatorfi. 

Teto tezkosti se da celkem snadno pfede- 
jft tlm, ze pro vypoEet vyslednych hodnot 
pouiijeme dal popsaneho grafickeho fesenl. 
je to zpfisob jednoduchy, kazdemu prl- 
stupny a neni zavisly na pevne stanovenych 
nomogramech se stupnicemr logaritmicky 
delenymi, se kterymi se pracuje obvykle pfi 
podobnych methodach vypoctu. 

Jednoduchost a tlm i prednost grafickeho 
vypoEtu pfed vypoctem matematickym se 
nam z dalsiho prCibehu clanku zobrazl sama. 

Spoj'fme-li odpory R v R a . R n vedle 

sebe, pak je vysledna hodnota odporu 

B ,=_ r -7v J - T 0) 

A + 7, + 

Zjednodusenlm vzorce (1) dostaneme 


1 

R 


J- + J- + 


+ 


( 2 ) 


Z vyrazu vidlme, (2) ze pri paralelntm spo- 
jovant odporQ se vlastne scltajl vodivosti 
jednotlivych odporu. VypoCet vyslednych 
hodnot podle (1) a (2) je dosti zdiouhavy 
a nehodi se pro praktickE uzitl. Proto by I 
vzorec (2) zjednodusen na tvar 


Vft izslav Stffi, OK2TZ 


R 1 . 






(3) 


pro paralelni spojenl dvou odporu. 

Pfi vypoctu vysledne hodnoty tri para- 
lelnS spojenych odporCi je mozne pro zjed¬ 
nodusen I vypoEet si rozlozit. Nejdfive si 
vypocltame vyslednou hodnotu odporu ^ 
a R 2 podle vzorce (3) a tuto vypocltanou 
hodnotu pak spolu s tretlm odporem R 3 do- 
sadlme do tehoi vzorce mlsto i odporu 
Ri a Rj. 

Pouzity postup miizeme si overit dosaze- 
nlm do nahradnlho vzorce 


«!■ A. 




RijT R a 

^ - r, 

Ri + K 




+ 


(4) 


z nehoz vidime, ie je to rozsireny vzorec (3). 

Postupnym zjednodusenlm vzorcu (1) a 
(4) dostaneme vysledny vzorec (5) pro para- 
lelnf zapojenl tfl odporQ: 


_ ; R.R 2 R 3 , 

(5) 

Kde je nutno pouzlt slozenych obvodQ ze 
ctyr nebo vice odporft spojenych paralelnE, 
je mozne pouzlt vzorce (3) nebo (4), se kte¬ 
rymi vypocltame nejdfive hodnotu dvou, 
prlp. tfl odporu. Vypoctene hodnoty pak 
dosadlme opet do vzorce (3) prlp. (4), 
odkud dostaneme konecnou vyslednou hod¬ 
notu vSech paralelne spojenych odporu. 

Ve slozenych obvodech ze dvou a vice 
kondensatoru spojenych v serii je situace 
obdobna. Vychozl vzorec pro vypocet vy¬ 
sledne kapacity seriove zapojenych konden¬ 


satoru je obdobny vzorci (1) pro vypocet 
odporu: 



( 6 ) 
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AUTOMATICKEE VTBOTOATAiri 
CIT1IVOSTI 

K. Siuckoj (podle Radio 10/51, SSSR, xpracoral Serge/ Porecky) 


Postupnym zjednodulovinEm dostaneme 
vzorce obdobne vzorcum (3) a (5) pro se- 
riovE zapojenf 2 a 3 kondensitorO. 

O siofitosti postupu pH vypoctu neni se 
treba ani zminovat. Pozorny ctenar si jiz 
jiste predstavu udeial sam. By I a adosudtrva 
snaha nahradit tyto uvedene postupy vy- 
poctem jednodullfm. JednEm z techto na- 
hradnEch vypoEtS jsou graficke vypocty. 

I nal postup se da velmi zjednodusit ruz- 
nymt grafickymi metodami skoro az na mi¬ 
nimum. Avsak pri vypoctu nebyvajf Easto po 
ruce prislusnE nomogramy a jejich nahrada, 
prEpadnE vlastnE zhotovenE je pro jejich slo- 
fitost nemysliteina. Obvykle se u nich po- 
uiEva stupnic s delenfm logaritmickym nebo 
special mm, k nimi pristoupi navEc pomer 
vzdaienostE, sldon a zakrivenE jednotlivych 
stupnic. ZhotovenE takoveho nomogramu 
by byio jelte nesnadnejsi a zdlouhavejli ne2 
vlastnE matematicky vypocet vysledne hod- 
noty. 

Existuje vsak jeden drub grafickeho vy¬ 
poctu pro paralelne spojene odpory, prEp. 
seriove spojene kondensatory, ktery je 
velmi malo rozltren ac je ze vlech zpusobu 
nejjednodulsE. jsou to pouze dve rovno- 
bezne usecky A a B $ linearnlm dElenim 
od 0 do 10. Nomogram ukazuje obr. 1. 

VlastnE postup vypoctu je velmi jedno- 
duchy. Na stupnici A si vyneseme hod not u 
odporu R t a na stupnici B hodnotu R 2 . Obe 
stupnice spojEme dvEma prfmkami a to tak, 
2e$pojEme na stupnici Avynesenou hodnotu 
odporu s 0 delen! stupnice B. Druhou 
prEmku poloiEme opacne mezi 0 stupnice A 
a vyznacenou hodnotou odporu R 2 na stup¬ 
nici B. Prusecfk obou spojnic nam dava vy- 
slednou hodnotu obou spojenych odporu 
R v , kterou odeEteme proloienim kolmice 
z prCtsecfku na stupnici A nebo B. 

Stupnice v nomogramu na obr. 1 maji 
pouze deienf od 0 do 10. Mame-li proto po- 
cEtat vyslednou hodnotu odporu 50000 Q 
a 100000 Q musime nejdrive hodnoty obou 
odporu dEiit 10000. Jejich hodnota se nam 
tEm zmensE na 5 a 10 D, ktere muzeme rov- 
nou dosadit do nomogramu. Vyslednou 
hodnotu vsak musime nasobit stejnym Eis- 
fem, kterym jsme obe hodnoty delili, V na- 
Sem prEpade nasobEme cEslem 10000. 

Zcela obdobnym zpusobem postupujeme 
pri vypoctu hodnot radu rtEkoiika ohmu, 
kde je nutne manipulovat s desetinnou 
teEkou. 

PouzEvame-li nomogramu pro urEenf tH 
paralelne spojenych odporO R lt R a a ft, mu¬ 
sime postup roziozit nejdrive na stanovenE 
vysledne hodnoty odporu Ri a R 2 , a takto 
dosaieny vysledek R„ 12 pak vezmeme jako 
druhy clen k urcenE koneEne vysledne hod¬ 
noty odporu R„ 12 a R 3 . 

Pri vsech techto vypoctech platf zasadnf 
pravidio, ze vysledna hodnota R^, je vzdy 
menSE nez nejmensE hodnota v okruhu po- 
uzitych odporu. 

Stejnym zpfisobem pocitame vyslednou 
hodnotu seriove spojenych kondensatoru. 

Popsany nomogram ma pred nomogramy 
jinych druhLi tu prednost, ze deleni obou 
stupnic je shodne a jako zakiad muze byt 
vzata jakakoliv delkova jednotka. Rovnez 
vzdaienost mezi obema stupnicemi neroz- 
hoduje a mtize byt voiena jakakoliv rozum- 
nlt vzdaienost. V praxi je nomogram nejiepe 
provest na miSimetrovem papire, kde je jiz 
predtisteno presne deienE. 

Presnost vypoctu je pro prakticke pouzitE 
dostatecna a ve srovnani s obdobnymi 
nomogramy naprosto stejna i pri dosti ne- 
pfesnem nakreslenE stupnic. 


Pro udrienE vystupnfho napetE prijimace 
na urEite konstantni veiikosti je nutno regu- 
lovat zesEleni vf (prEp. nf) stupnfl. Provadt se 
to posouvanEm pracovmho bodu eiektronek 
s exponencialnE charakteristikou. Zavede- 
me-ii na HdEcI mrEzku elektronky malE za- 
porne predpetf, poklesne anodovy proud 
a tEm i vykon elektronky. PrichazE-li na 
vstup prijimace signal velk& slly, zvetSE se 
zaporne mr(zkov6 predpStE, zmensE se zesf- 
lenE elektronky. Naopak, prijfmame-li slaby 
signet, je nutno zmenSit pEedpEtE tak, aby 
dostateEng stoupl vykon elektronky. Veli- 
kost zaporneho predpEtE je pEiblizne iimer- 
nasiie pEijEmaneho signalu. Proto k reguiaci 
zesEleni jednotlivych stupnu pouzEvame pri- 
mo usmerneny prijEmany signal, ve funkci 
zaporneho predpetE eiektronek. 

V dalsEm bude na jednoduchem schematu 
vysvetlenaEinnost AVCa dSle budeuvedeno 
nekolik zapojenf, kterd se pouzlvaji v mo- 
dernfch prijimacich. 

Na obr. 1 je uvedeno nejjednoduslE 
schema A VC. Napet! signalu (Ea) se usmErnE 
diodou Na odporu R vznika napEtl Ert, 
ktere se dale usmernE filtrem R s C a a pEividf 


se jako pomocne reguiaEnE napetE na mEEzku 
selektody. Filtr R 2 C, musE mEt takovou ca- 
sovou konstantu, aby velikost napetE Ep ne- 
zavisela na hioubce modulace, t. j. aby se 
napetE na C 2 nestacilo vybit ani pri nejniisich 
modulacnEch kmitoctech. Hodnoty RjC 
musE vyhovovat vztahu: 

R 2 . C 2 = 0,1 0,2 (M£, ,«f) 

Celkove predpetE na mrizce E z je 
Ev = Ez + Ep. 

Regulujeme-li vice eiektronek musime do 
obvodu mEEJky techto eiektronek zapojit 
dalsi filtr/ RC, abychom zabranili vzniku 
zpetne vazby pres obvod AVC. Hodnoty 
tohoto pomocneho filtru musf vyhovovat 
podrmnce: 

Rn . Cn = 0,005 (M.Q, /iF). 


Nevyhodou tohoto zapojenf AVC je, 2e 
zaporne predpetE Ep vznika i pri siabych 
signalech, ktere jsou t!m jeSte vice potla- 
Eeny. Tento nedostatekodstrahujezpozdene 
AVC. jeho schema je na obr. 2. 

Detektor napetE pro AVC je oddelen od 
detektoru nf a je zablokovan napetfm Ez 
(<*> 3 V). 

jakmile napetE sign&iu Es (neusmernene) 
prekroci ve sve zaporn^ hodnote hodnotu 
blokovactho napetE Ez, otevre se detektor 
E 2 a usmErnE signal Es. Diodou protece 
proud, ktery na odporu R a vytvorE ubytek 
napetE Ep. Toto napetE se dale vyfiltruje 
(R^j) a vysledne napEtE £v se vede na 
mrEzky regulovanych eiektronek. 

Jednfm z nedostatku tohoto zapojenf je, 
ie mf filtr je zatEzen vstupnfmi odpory dvou 
detektoru. TEm kiesa seiektivita a zesEleni 
mf stupne. 

Dale ani toto zapojeni nezarucuje uplnou 
nezavisiost vystupniho napetE na vstupnEm. 
Idealu se v tomto ohledu nejvfce blfif 
schema, kde se usmernene zapornE pred- 
pEtf zesEIE v d all Em stupni obvodu AVC. 
Schema tohoto zapojeni je v obr. 3. Vykiad 
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Obr. 3. 


jeme-li vetSf poEet elektronek, kPivka e — 
charakteristika cinnosti AVC podle obr, 3, 

Pro uplnost uvedeme jeSte jedno zapojenf 
AVC, Jeho schema je uvedeno na obr. 5. 
Jeho pfednostf je, 2e prijimac pri ladenf 
reaguje jen na signal vysilaEe a potlacuje 
atmosfericke poruchy a vlastnf Sum pfiji- 
maEe. Na odporu R s vznika napetf (velikosti 
asi 1 V), ktere blokuje anodu detektoru nf, 
S>umoty a atmosfericke poruchy, pokud ne- 
prevySuji co do velikosti hodnotu blokova- 
ciho napetf, jsou u nf detektoru zadrzeny. 
Dioda se otevfe, naladfme-li pEijimac na 
signal. Zesfleny v mf stupnfch signal zruSf 
blokovaci napetf a detektor zacne pracovat. 
PodstatnejSfm nedostatkem uvedeneho za- 
pojenf je, ze pri velmi slabych signaled! 
vznika skresleni vlivem pocatecnfho bloko- 
vacfho napeti. 

DruhO AVC je vice, nez je zde uvedeno. 
Omezili jsme se na nejdfjiezitejsl zapojenf, 
pouzivana v beinych prijimacfch. Nasfm 
diem bylo prfstupnou formou vylozit Ein> 
nost AVC a uvest zajemce do studia podrob- 
nejsich del, kterych v nasi ceske literature je 
zatim poskrovnu. 



Obr. 4. 


cinnosti je velmi jednoduchy: £ 3 je zaporne 
predpetf triody £ 2 , E a — jejE anodovE napetf, 
Ep je pocateEnf predpEti h'zenych elek¬ 
tronek. 

Napetf En (ktere vzniklo detekcf signalu 
diodou £ x jako ubytek napetf na R x ) je za- 
pojeno proti napetf E„. Je-li En = 0, je elek- 
tronka napetfm E s zablokovana. Vokamiiku, 
kdy £n>£ 3 , projde triodou proud, na od¬ 
poru ftg vznikne pruchodem anodoveho 
proudu dbytek napetf £z. VyslednE zaporne 
predpetf mffzek regulovanych elektronek 
je Ev = Ez + Ep. Pro slozitost se tohoto 
zapojenf pou2fv& jen zrfdka. 

Na obr. 4 jsou uvedeny charakteristiky 
ruznych zapojenf AVC. Krivka a udava cha- 
rakteristiku idealnfho AVC, krivka b — 



charakteristiku uvedeneho nejjednoduiSfho 
zapojenf AVC (obr. 1), krivka c —AVC 
podle obr. 2, regulujeme-ii maly pocet 
stuphu, krivka d — totez zapojenf, regulu- 
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Jako obvykle priniisime opSt denni prdbSh 
maximdlniho pou^itelnelio kmitoEtu MUF 
(plnS rytaZena cara), nejniJSSiho pouSitcl- 
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neho kmitootu LUF, vypoctenhho pro sta- 
nice o vyzdrenhm antenntm vykonu 10 kW 
(fiArkovanh fibra) a konecne mezniho kmi- 
tofitu absorpce ALF, t. j. kmitobtu, pod kte- 
rym jo spojeni na zakl&dS odrazu od iono- 
efdry pfi pouMtf v^konfl v amaterske praxi 
Obvyklyck nemo2ne, nebot ionosferic.ki ab- 
sorpce na drdze vlny a Sum v mists pfiji- 
made jsou pfilig velke (cerehovanA Sara). 
Na diagramu je opSt vyznacena yyrazrisji 
oblast dobfe pouzitelnyck frekvenci » mdnS 
vyrazuo oblast frekvenci, kde unite dojiti 
k Sire i vln ze slln^ob vysilafth a za zvlaStS 
pfiznivych podminek i k Sifeui yin ama.tsr- 
skych vysilaM. Dale je piipojen diagram, 
y nemt je uvedena zavislost strednf eily pole 
na donni do be za prtlmSmfob podminek, 
yypodten^ch pro amaterski phsma 14 a 
7 Mo/s. Na tomto diagramu jsou yySrafo- 
vdny oblasti, v nicM je sila pole rStSi ne2 
12 deeibelii, t. j. Vet Si net Sum prtmtsrnyeh 
amatdrskyeh superhetti. Uspoibdftni dia- 
grarnft bude jit zachovAv&uo i v prigtich dis- 
lech a proto si je zapamatujte, nebot v dal- 
Siob fiislech nebudeme tyto vysvetlivky 
uvbdfiti. 

A nyni k podmink&m. Na vSech diagra- 
mech je patrna na prvni pobled okolnost, Ze 
rozdil mezi dennim inaximem a noenirn 
minimem kritickfibo kmitodtu vrstvy F2 je 
velmi maly, co2 je zpdsobeno jednak krAt- 
kon noci, jednak velmi nizkon slunefni cin- 
nosti. Posledni okolnoet mi za nasledek 
znacny p Okies m&ximAlni hodnoty nej- 
vySSibo pouZitelnbim kmitootu proti minn- 
l^m mSsieftm. Proto pasmo 2S Mc/s budo 
pro BXy uzavrono a otevre se jen tebdy, 
kdyZ vznik mimoMdnd vrstvy E, ktory je 
v letnicb meal etch easty, zpdsobi zkrAceni 
pasma pfesleotm a tim elySitelnost err op ■ 
skych stauic. Jinak v nejlepSim pfipadS pro- 
niknou jen signaly ze Severn! Afriky a jejiho 
neiblizfilbo okoli v dennfch hodinAch. 

Na dvsceti metrech nastane V niikteryeh 
sniSreeh zborSenl podminek proti dosavad- 
nimu stavu; nejviee bude postiiSen smSr na 
lialnTt vyehod, ktery sotva vynlkne nad 
droved poruch. Take smSr na ,Ti£ni Afriku 
se zliorsi, a to zejmdna ve dnecb, kdy se na 
trati vyekytne mimofadnd vrstva E. Srov- 
name-li podminky na dvaceti metrecb ve 
due s podminkami v noci, vidime, Se no6ni 
podminky budou mnohem lepSl ne2 donni. 

V prdmfirn^cb dnecb bude pa smo otevfeno 
po celou noe, kdy bude pdsmo prealeebu 
zabrnovafc celou Kvropil. V dopolednlob 
bod in,4,eli v prize ivy eh dneoh budou stfedni 
podminky ve smSm na Ticbomofi. 

Na 6tyfioeti metrech nastanou DS pod¬ 
minky jen v noei, a to zejmtma ve smSrech 
na JiiSni Afriku (Skoda, lie tam praonje na 
tomto pasmu jen velmi mdlo etanie), jako2 
i na vyehodni pobfeM Severn! Ameriky, 
Ameriku Stfedni a 6dste6n6 i JiiSni, zejmdna 
ve druhd polovinS noci. Za zminku stoji 
i krdtkodobd podminky ve smSru na Anstra- 
lii a Novy Zeland, a to jednak veeer kolem 
22 hodin asnad nfikdy i rdno kolem 4 aiS 
5 hodin. V minulych leteeb se v n6kterych 
vzdcnych dnecb tyto podminky tak vyda- 
fily, Zc zasdhly i pdamo osmdcs.itimetrovh. 
Maximum teebto podminek nastdvalo asi 
koncem nerve noe a trvalo do poloviny srpna. 
Souhrnne Ize fici, 2e v noci bude ctyncetl- 
metrove prismo pravidelnS otevfeno pro 
I)X spojeni, bude v@ak doati trpSti atmo- 
sferickymi poruehEtmi. Ve dne bude vhodnd 
k navazovbni spojeni b evropskymi zemdmi 
ve stfednicb vzddlenostech a v dobS kolem 
poledne i se vzdalenejSimi stanicemi desko- 
slovenskymi. Na blizkycb vzddlenostech 
(asi 100 a2 200 km) bude pfeslech po ceiy 
den. 

Na osmdesatimetrovdm pasmn bude pa- 
truy dosti znadny litlnrn, ktery bbhem po¬ 
ledne znemo^ni spojeni na vzddlenoat pres 
250 km pfi pouiiti slab si oh vykonil. I)X 
moznosti na tomto pasmu prakticky ne- 
nastanou, ad by mobly byt mo2n6 ve velmi 
ridkycb pfipadech podminky ve sm6rn na 
VK a ZL, o 6emi jsme se zminili v^Se. 
Ovfem i zde bude — zejmdna v rannich 
a odpolednich hodindeh — dasto znaonh 
QRN. 

ZdvSrem odpovidAme na nSkterd dotazy 
naSich ctendM. Tykaji se diagramu stfedni 
slly pole. Sila pole je yyjddfena v decibelech; 
na ka^d^eh 6 db pfipadd jeden S-stupen. 
K tomu nutno dodat, Ze mnozi amathfi silu 
v S-stuputcb pouze odbaduji slnebem, takze 
se zde vyskytuji casto dosti znabnd indi- 
vidudlni odohylky od skutednd sily, jak ji 
zaznamend S-meter, Proto si jistS ka^dy 
podle sv^cb zkusenosti (a sveho ucba, bi) 
ucinl Esm ze zkuSenosti jakousi ..pfevodni 
etupnici" mezi silou v decibelech a eilou 

V ,,jeho“ S-stupnieb. Diagram plati pro 
vykon 1 kW vyzdreny nesmSrovon an¬ 
tenna. UMje-Ii etanice antennibo vykonu 
P ktV a anteny se ziskem v da.ndm smfru D, 


zvStSi se sila pole asi o 10 log (PD) decibehl. 
Cemu pfi tom fikdme zisk anteny, plyne 
z its to bvahy: Yysildm-li signdly emSrovanou 
antenou a je-Ii sila teebto signalu u proti- 
stanice na pf. takovd, jako by byla pfi po- 
nSiti vykonu 1 kW vyzarenebo nesmSro- 
vanou antenou, ad jsem pouMl vykonu 
pouze 100 watttu t. j. desetkrdt menSibo, 
pak fikdme, Ze zisk pouMtb anteny v dan6m 
sm5ru je roven deseti. Z tSchfco livah plyne 
ddleiSitost volby anteny, nebot ngitim an¬ 
teny s velikym ziskem mfi5eme silu pole 
n protistaniee znacne zvetflit. 

Jifi Mrdzek, OK1GM 


/.AJIffllVOSTI 


Zkouienf osci'fdtoru super/ietu vo/tmetrem 

K overeni cinnosti oscilatoru v super- 
hetu pouzivame obycejne mikroamper- 
metru v mrlzkovem svodu. Ukaze-li 
protekajici mmkovy proud, oscilator 
pracuje. Pfi opravach je vsak nepo- 
hodlne odletovavat jeden konec rnfizk- 
veho svodu a proto je rychlejsi merit 
ubytek ss napeti na anodovem odporu 
(viz obr. 1). Stoupa-li ubytek pfi uza- 
virani kondensdtoru proti hodnote pfi 
kondensatoru otevfenem, oscilator pra¬ 
cuje. Voltmetr ma mit cca 1000 Oh mu 
na Volt a rozsah asi 100 V. 

Radio , listopad 1951 



Obr. 1. 


Nc]jcdnodufi( gramozesiloYai 

Dnesni typy krystalovych prenosek 
maji tak velke vystupni napeti, ze staci 
strma koncova pentoda k dobremu po- 
kojovemu poslechu. Schema podle obr. 2 



Obr . 2. 

R1 — 0,5 MQ , R2 — 170 Q, Cl — 
2900pF, C2— 50 pF125 V, C3^16/,iF, 
C4 — 10 juF. 


je mozno osadit nasi UBL21 (kathodovy 
odpor bude 140 Ohmu) a usmerhova- 
cem UY1. Variacim se meze nekladou. 
Vystupni transformator je bezny, ve 
scheraatu ma odbocku, proud napaje- 
jicl stinici mfizku magnetuje jadro opac- 
nym smerem nez anodovy proud, vy- 
sledna ss magnetisace jadra je mensi, 
staci tedy jadro bez mezery. Vinuti 
mezi odbockou a stinici mfizkou pusobi 
soucasne jako tlumivka a zlepsuje tim 
filtraci bez znatelneho ubytku napeti. 
Pro informaci: pomer zavitu mezi pri- 
vodem anodoveho napeti a anodou 
k zavitum mezi pfivodem a stinici mnz- 
kou je podle originalu 4000 : 400. 

Radio, kveten 1951 


400 V ze site 

Lednove Radio prinasi zapojeni 
usmerhovace urceneho pro napajeni 
amaterskeho televisoru nebo koncoveho 



Obr. 3a. 



Obr. 3b. 



Obr. 3 g. 

R] — IQ —12 Q, P — pojistka, CLC2- . 

60 uFjlSO 7 , C3, C4 — 30 uF;300 V, 
C5 — 2+10 nF!450V. 
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stupne vysilace. Jeho principielni sche¬ 
ma je na obr. 3a, b, a c. Pri pfipojeni na 
sit’ 120 V pracuje znimym zphsobem 
jako nasobic napeti, pH 220 V jako 
zdvojovac. Usmernovac se sklada ze 
ctyr selerm po 15—16 destickach v kaz- 
dem sloupku. Hodnoty elektrolytu jsou 
vyznaceny ve schematu, druhy elektrolyt 
filtru muze byt ze dvou elektrolytu na 
nizsi napeti, spojenych do serie. Kazdy 
z nich must byt pak premosten odporem 
cca 1 Mid pro rovnomerne rozdeleni 
napeti na oba dva kondensatory. Pre- 
pinac sit’oveho napeti je resen zpusobem 
obvyklym u sovetskych a mater d soklem 
jako ma UY1N. 

Radio, leden 1952 

Nejjednoduiif stfedovy rrttffc 

Stredovy vrtak vyrobime v nekolika 
minutach podle nakresu. Nuz je z pis- 
kove oceli delky 160—180 mm, sirky asi 
15 mm a sily 1—1,5 mm. Jeden konec 
se zahne do praveho dhlu, strany pasku 



POtilED £ HQ PA. POHLED S BOKO 


NEJJEDNODUSS! STREDOVY VRTAK 


Obr. 4. 



NEJJEDNODUSSi STREDOVY VRTAK. 


Obr. 4a. 


se srazt do uhlu 90° a cely konec se za- 
kali. Otvory do hliniku a medt se rezou 
timto zpusobem: Ve stredu budouciho 
otvoru pro sokl ap. se vyvrta dira 0 
4 mm, ke ktere se pfipevni sroubem po¬ 
ps any nuz. Otacenim rukou volnym 
koncem noze se zacne rysovat budouci 
otvor. Podle toho jak nu£ zabiha do 
materialu, pritahujeme jej matkou na 
sroubu do zaberu. 

Radio 2j 51 str. 25 

Prodluioydnf oslcek 

Snadno rozebiratelne spojeni osicek 
u potenciometru a pod. je na obr. 5. 
Konce os se zpiluji do naznaceneho 
tvaru, pfclozi pres sebe a pfetahnou 
trubkou, kterou je mozno podle potreby 
zajistit cmem. 

Radio, duben 1951 



TRUBKA 

0SICKA. 



/ 

{ISir- 


( 


m 


1-—sni-j 



36-W 



L..... 

Obr. 5. 

Slo by to take u nds? 

Pri prohlizeni cisel sovetskeho Radia 
si vsimnete, ze jsou tu otiskovana sche¬ 
mata vsec.h tovarnich pHjimacu, jak- 
mile se ten ktery typ dostane v Sovet- 
skem svazu na trh. Schemata jsou, po- 
kud jde o hodnoty soucastek, popsana 
velmi peclive. Casopis je dobre zasoben 
vsemi udaji o nich, takze na pozddAni 
sdeli i pocet zavitu a druh dratu v civko- 
vych soupravach a mf transformatorech. 
Pokud se vyskytne v prijimacich chybny 
konstruktivni detail, sejde se mnoho pri- 
pominek, na ktere je pri dalsi serii bran 
zretel. 


Soretsfce magnetofony 

Experimentdlnim zdvodem Komitetu 
pro rozhlasove informace byl vyvinut 
novy typ magnetofonu pro ticely mist- 
niho rozhlasu i rozhlasovych studii. 
Magnetofon MEZ-6 ma skfihov^ tvar 
a jeho charakteristiky jsou zajimave. 
Kmitoctova charakteristika celeho pri- 
stroje od zapisu po reprodukci nema 
v pasmu 30—-12000 c/s vetsi nerovnosti 
nez 1,5 dB. Soucinitel harmonickych na 
400 c/s a stoprocentni modulaci cini 0,8. 
Uroveh sumu se starym zaznamem 
s 200% modulaci je minus 60 dB. Pri 
rychlosti pasku 770 mm/sec vydrzi jedna 
civka 22 minut, Cely pristroj napajeny 
ze site 220 V spotiebuje 130 W. 

Radio, listopad 1951 


HTASE CTOOST 


Vysledky stanic SSSR v scuteii na poiest 
m6s(ce ceskoslovensko-sovetskeho 
pfatelstYl 


UAIAA 

1 

UA3AB 

I 

UA3SI 

35 

AL 

33 

AC 

6 

TA 

7 

BC 

] 

AF 

3 

TJ 

19 

BE 

53 

AH 

4 

TO 

2 

BN 

1 

AQ 

4 

XL 

£6 

BZ 

1 

BU 

1 

KAA 

15 

CF 

187 

BV 

57 

KAB 

19 

FA 

2 

BY 

1 

KAC 

4 

FB 

1 

CB 

1 

KAE 

89 

TD 

1 

CH 

13 

KAF 

1 

TO 

107 

CM 

15 

KAI 

1 

XL 

4 

CN 

8 

KAN 

34 

KAG 

343 

cs 

1 

KAQ 

21 

KAG 

23 

cv 

2 

KAS 

36 

KAI 

103 

DD 

2 

KBA 

3 

KAS 

1 

DG 

3 

KBB 

5 

KBB 

98 

DM 

2 

KBD 

18 

KBD 

1 

DT 

1 

KCA 

19 

KBE 

1 

FB 

1 

KEA 

10 

KCA 

1 

FC 

2 

KEF 

1 

KCM 

1 

FD 

9 

KEN 

1 

KEF 

2 

FI 

1 

KET 

96 

KFA 

9 

FM 

15 

KFA 

1 

KLA 

1 

FN 

1 

KFB 

16 

KMC 

65 

FO 

i 

KFT 

1 

KMD 

1 

HI 

35 

KGA 

10 

KMG 

1 

IS 

1 

KHA 

107 



MU 

3 

KIB 

11 



NT 

4 

KIT 

I 

UA2AC 

18 

PD 

1 

KKA 

1 

AN 

4 

P.I 

1 

KKB 

42 

AO 

7 

SH 

6 

KKC 

1 


Prefix 

Nejlepsl stanice 

dOast 

kolektiyni 

iednotliyefi 

kolektivni 

jednotlivcO 

Celkem 

UA 1 

KAG 

343 

CF 

187 

15 

16 

31 

UA 2 



AC 

18 


3 

3 

UA 3 

KWA 

120 

BV 

57 

40 

38 

78 

UA 4 

KEA 

95 

CB 

66 

14 

17 

31 

UA 6 

KSB 

86 

UF 

113 

13 

6 

19 

UA 9 

KCA 

70 

CQ 

15 

12 

8 

20 

UA 00 

KKB 

4 



3 


3 

UB 5 

KCA 

521 

AQ 

57 

22 

26 

48 

UC 2 

KAC 

95 

UA 

1 

7 

1 

8 

UD 6 



BM 

5 


1 

3 

UF 6 

KAF 

106 



3 


3 

UG 6 

KAA 

190 

WD 

37 

1 

5 

6 

UH 8 

KAA 

54 



1 


1 

UI 8 

KAA 

29 



1 


1 

UL 7 

KAA 

11 



1 


1 

UM 8 

KAA 

35 



1 


1 

UN 1 

KAA 

10 



1 


1 

UO 5 

KAA 

338 



2 ■ 


1 

UP 2 



AC 

6 


2 

2 

UQ 2 

KAA 

121 

AN 

95 

1 

1 

2 

UR 2 

KAA 

16 



1 


I 

Ocast stanic 

139 

124 

263 


Vitczove: UB5KCA 521 bodu, UA1CF 187 bcdu. 

Vysledky byly vyhodnoceny vyhradrte podle sonRicnich derdku, zaslanyeh OK stanicemi. D1I61 vybodoocerti 
provAdeli: OK 1 HE, OKI HE, OKI JB, OK 1 WY, RP: Petrla, Piras, Reichert. Konecne vyhodaoceni proved): 
OK'WY. 
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UA3KKD 

1 

UA4FD 

57 

UA4KOB 

3 

UA6KSA 

23 

UA9KEC 

16 

UB5BP 

53 

UB5KAG 

32 

UC2KAB 

13 

UH8KAA 

54 

KLA 

34 

FE 

32 

KPA 

26 

KSB 

86 

KJA 

3 

BT 

1 

KAI 

53 

KAC 

95 



KNA 

4 

FG 

7 

KSA 

4 

KTB 

3 

KOG 

3 

BY 

9 

KAN 

31 

KAD 

17 

UI8KAA 

29 

KNB 

I 

FL 

2 

KUB 

31 

KVB 

8 

KOH 

2 

DC 

I 

KAO 

50 

KAH 

I 



KOE 

56 

HH 

1 



KWB 

24 

KWA 

1 

DE 

10 

KBA 

129 

KAN 

1 

UL7KAA 

n 

KQB 

4t 

HI 

51 

UA6AG 

10 

UA9AG 

3 

KYB 

7 

DG 

13 

KBB 

78 

KAR 

2 



KQE 

1 

NA 

16 

FU 

I 

CQ 

15 



DL 

21 

KBD 

61 



UM8KAA 

35 

KSB 

5 

SA 

2 

JA 

7 

CR 

6 

UA0KAA 

1 

DP 

1 

KBE 

107 

UD6BM 

5 



KSG 

6 

SI 

1 

LO 

2 

GX 

1 

KBB 

1 

DR 

8 

KBP 

1 



UNI KAA 

10 

KTB 

85 

KAB 

4 

SG 

1 

DP 

9 

KKB 

4 

DS 

11 

KCA 

521 

UF6KAE 

12 



KUA 

77 

KAE 

1 

UF 

113 

JS 

1 



DT 

20 

KEA 

2 

KAF 

106 

UQ5KAA 

338 

KWA 

120 

KAH 

1 

KAA 

21 

OA 

2 

UB5AA 

1 

DU 

10 

KED 

1 

KAH 

2 

KAE 

I 



KCA 

1 

KAC 

I 

WB 

2 

AB 

28 

MQ 

6 

KFF 

1 



UP2AB 


UA4AQ 

1 

KCE 

83 

KBB 

2 

KAA 

2 

AE 

2 

KAA 

50 

KLN 

1 

UG6AA 

25 

3 

CB 

66 

KEA 

95 

KCA 

5 

KAC 

4 

AG 

4 

KAB 

50 

KQG 

1 

AG 

22 

AC 

6 

GC 

3 

KHA 

13 

KEA 

26 

KCA 

70 

AQ 

57 

KAC 

50 

KUA 

1 

AG 

31 

UQ2AN 

KAA 

95 

121 

CE 

2 

KKG 

33 

KHA 

1 

KCC 

15 

BB 

3 

KAD 

50 



WB 

1 

FB 

8 

KLA 

3 

KMG 

I 

KCE 

1 

BG 

42 

KAE 

50 

UG2UA 

1 

WD 

37 

FC 

4 

KNA 

14 

KOB 

6 

KEA 

6 

BN 

2 

KAF 

50 

KAA 

64 

KAA 

190 

UR2KAA 

16 


VT8LEDKY VI. IlOiSlKl 
MEMOBIALII PAVLA HOfflOLY 


Kolektivni etanioe: 

1. OKIOHV 9760 bod*, S. OEIOPI 2407 bod*, 15. OKIOFL 464 bod*, 

2. OKIOBV 9381 bod*, 9. OKIOJK 2324 bod*, 16. 0K30TR 240 bod* 

3. OKIOAA 8344 bod*, 10. OKIOKD 1495 bod*, 17. 0E30AS 231 bodfi, 

4. OKIOPA 7672 bod*, 11. OKIOSZ 820 bodfi, 18. 0K30SI 208 bod*, 

5. OKIOGT 6944 bod*, 12. OKIONT 760 bod*, 19. OKIOKR 180 bod*, 

6. OKIOCD 6042 bod*, 13. OKIOJA 712 bod*, 20. OKIOEK 91 bod*. 

7. OKIOOL 4032 bod*, 14. OKIOPZ 636 bod*, 21. OKIORK 56 bod*. 


Koncesioiidfi tf£dy: 

,,A“ ,,R“ ,,C“ 


Stanice Bod* Stanice | Bod* 


OK1H1 13248 OK3PA 9.408 

OKI JQ 12780 OK3IA 9.048 

OK2SL 11492 OK3IT 8.340 

OK3DG 11440 OK1YC 7.730 

OK1DG 9.462 OK1VA 6.900 

OKICX 9.027 OK1AVJ 6.8S5 

OK3AL 8460 OK1FA 6 837 

OK1FB 7.950 OE2II 6.750 

OK1SV 7.581 OK1AJB 6.222 

OK1GM 7.000 OK3MR 6.174 


OK1PK 


OK1AEH, OK1MP 


OK1AVA, OK1AFR, OK1ABZ 

OK3RD, OK1AEF, OE1ZW, OK1UQ, 
OK2BMK, OK1MQ, OK1XQ, OE3JY 

OK1NY, OK1VR, OK1DQ, OK1DN. 
OK2BRS, OKI YS, OE2EJ, OK1YB, 
OK1DZ 


OE1TL, OE2XP, OK1RE, OE2TZ, 
OK1ARS, OE1SS, OKlHR, OK1A3V, 
OK23G, OE2TN, OK1XU, OK2QC, 
OK1FU, OK1EW, OE1AOL, OK1TT, 
OK1AR, OK1ASF, OK2JA, OK2BJS, 
OK1AMJ, OK1AHN 


7000 — 6000: OK1GY 

6000 — 4000: OE3SP, OK2UD 

4000 — 3000: OK1HB, OK1WI, OK1JW, 
OK1NS 

3000 — 2000; OK2AT 

2000 — 1000: OK1FO 

1000 — 500: OK1NB 

500 — 1: OK1DX, OK1CO 


Stanice Bod* 


OK INC 

7.830 

OK1HX 

4.257 

OK1SJ 

1.568 

OK3HM 

1.222 

OK3KD 

280 

OK3AE 

192 

OKIES 

36 

OK3VL 

30 

OK3ZS 

27 

OK3GA 

10 


(IKIN'A 



8 , 

9. 

10 , 


Vysledky zavodu RP posluehaiu: 

1. OK3-8548 106.183 bod*. 

2. OK3-8433 83.658 bod*, 

3. OK2-30303 71.260 bod*, 

4. OKI-10310 45.472 bod*, 

5. OKI-6515 40.300 bod*, 

6. OKI-4939 31.808 bod*, 

7. OKS-8260 30.514 bod*, 

8. OKI-60101 29.988 bod*, 

9. OKI-13347 27.136 bod*, 

10. OK2-51S3 26.076 bod*, 

26 — 20.000 bod*: OK2-1438, OK2-6269, 
OK2-4529, OKI-4933, 
OK3-10601. 

20 — 15.000 bod*: OK3-8501. 

15 — 10.000 bod*: OK1-40B51, OK2-714, 
OKI-4921, OKI-5292. 

10 — 5.000 bod*: OKI-5147, OKI-31017, 
OKI-61112, OKI-8260, 
OK2-338, OK2-30502, 
OK2-1641, OKI-71101, 
OKI-6758, OKI-40852. 


5 — 1.000 bod*: OKI-11519, OK2-30113, 
OK2-6691, OK3-10704, 
OKI-13001, OK2-6624, 
OKI-14725. 

1— 36 bod*: OKI-11511, OKI-2183, 

OK3-10702, OKI-40850, 
OK3-10701, OKI-13006. 

Dipiomy obdrii: 

Kolektivn! stanice 

OKIOHY, OKIOBV, OKIOAA, OKIOPA, 
OKIOGT, OKIOCD, OKIOCL, OKIOPI, 
OKIOJK, OKIOKD, OKIOSZ, OKIOJA, 
OKIOPZ, OKIOPL, OK30TR, 0K30AS, 
OK30SI, OKIOKR, OKIOEK, OKIORK, 
OK20KO, OKIONT. 

Koncesiondfi tfidy C: 

OK1JSTC, OK1HX, OK1SJ, OK3KD, 
OK3AE, OK1BS, OK3VL, OK3ZS, OK3GA. 
0K3HM. 


Koncesiondf i tridy B: 

OK3PA, OK3IA, OK3IT, OK1YC, 
OKIVA. 

Koncesiondfi tfidy A: 

OK1HI, OK1JQ, OK2SL, OK3DG. 

Dipiomy obdrii YSichni 
RP poslnchafii: 

0K3-8548, 0K3-8433, OK2-30303, OK1- 
10310, OK-16515, OKI-4939, OKI-60101, 
OKI-13347, 0K2-5183, 0K2-1438, OK2- 
6269, OK3-10601, OK2-4529, OKI-4933, 
OK3-8501, OKI-40851, OK2-8260, OK2- 
714, OKI-4921, OKI-5292, OKI-5147, OKI- 
31017, OKI-6112, OKI-40852, OK2-338, 
OK3-30502, 0K2-1641, OKI-71101, OK1- 
50317, OKI-11519, OKI-13001, OK2-30113, 
OK3-10704, OK2-6691, OKI-14725, OK2- 
6624, OKI-11511, OKI-2183, OK3-10702, 
OKI-40850, OK3-10701, OKI-13006. 


142 


AmatSrskS radio 

















„OK KROUlEK 1952" 


Odd&lenf „b“ 


RP OK KROUtEK 


Stav k 1. kvStnu 1952 

Oddileni „a" 


Kmitocet 

1,75Mc/l 

3.5 a 7 
Mc/i 

BodA 

celkem: 

Bodovini za 1 QSL 

3 

1 

Pofadl itanic 

body 

body 

Skupina I. 

1. 0K30BK 

69 

113 

182 

2. 0K30AS 

45 

145 

150 

3. OKIORP 

— 

137 

137 

4. 0K30TR 

45 

83 

128 

5. 0K20FM 

_ 

82 

82 

6 . OKI OUR 

12 

70 

82 

7. OKIOJA 

3 

77 

80 

8 . OKIOPZ 

63 

15 

78 

9. OKIORV 

18 

55 

73 

10. 0K30US 

-. 

71 

71 

11. 0K30BP 

— 

44 

44 

12. 0K20HS 


40 

40 

13. OKIOIA 

— 

40 

40 

14. OKIORK 

-- 

33 

33 

15. OK I OK J 

— 

30 

30 

16. OKIOSP 


29 

29 

17. OKIOCL 

— 

27 

27 

18. OK30BT 

— 

23 

23 

19. OK30SI 

18 

5 

23 

20. OKIOAA 

— 

20 

20 

21. OKIOGT 

3 

17 

20 

22. 0K20EE 


15 

15 

23. OKIOEK 


14 

14 

24. OK I OBV 

3 

8 

11 

25. OKI OKA 

— 

4 

4 

26. OKIOLT 


1 

— 

Skupina II. 

I. OKI FA 

102 

170 

272 

2. OK1AEH 

81 

151 

232 

3. OK1UQ 

87 

49 

136 

4. OK2BVP 

69 

93 

162 

5. OK1AVJ 

18 

139 

157 

6 . OK1AEF 

63 

85 

148 

7. OK1HX 

57 

86 

143 

8 . OK1AJB 

36 

103 

139 

9. OK2KJ 

— 

135 

135 

10. OK IQS 

51 

67 

118 

11. OK1SV 

75 

38 

113 

12. OK IMP 

36 

62 

98 

13. OK1ZW 

57 

38 

95 

14. OK1UY 

—* 

94 

94 

15. OKIDX 

_ 

93 

93 

16. OK31A 

48 

33 

81 

17. OK2FI 

--- 

80 

80 

18. OK1IM 

— 

66 

66 

19. OK2BRS 

— 

65 

65 

20. OK1NS 

18 

44 

62 

21. OK1DZ 

24 

33 

57 

22. OK1AHN 

6 

51 

57 

23. OKIMQ 

— 

54 

54 

24. OK1AKT 

-* 

54 

54 

25. OK1LK 

33 

20 

53 

26. OK2BJS 

— 

52 

52 

27. OK1UR 

— 

50 

50 

28. OK1CX 

48 

_ 

48 

29. OK2GQ 

39 

9 

48 

30. OK1KN 

— 

45 

45 

31. OK2HJ 


44 

44 

32. OK3AE 

--- 

41 

41 

33. OK1AZD 

_. 

39 

39 

34. OK3SP 

27 

11 

38 

35. OK2QF 

— 

32 

32 

36. OK1AMS 

15 

11 

26 

37. OK1APX 


16 

16 

38. OKI BN 

_ 

15 

15 

39. OKI GY 

6 

8 

14 

40. OK1ARK 

_ 

13 

13 

41. OK1BI 

_ 

8 

8 

42. OK3VL 

3 

4 

7 

43. OK1BV 

— 

6 

6 

44. OK1IE 

— 

3 

3 


DX REKORDY CESKOSLOVENSKYCH 
AMATiR0 VYSILAtCl 

Zmgny k 1. kvStim 1952: 

Tfida II.: Vede 0K1HI se 179 zememL 
dostal HS, MP4/Kuwait a VPS AP/J. Orkneje. 
OK1CX dostal svilj 164. Mstek a to z Falk- 
landsktch ostrovb, VP8AI, a OK1SV 160. 
z OE. 

Tfida III,: OK1FO dostal UK a EA0, mi 
129 zemi, OK1DX mi 102 QSL z OE. 

V tabulae uchazecd mi nyni OK1SK uiS 
151 QSL, OK1AKA 78 a OK1WA, kter? se 
pfihlAsil do soutMe, 50 QSL. 1CX 


Kmitocet 

50 

Me/* 

I 1 

J3 O 

, 

CM ^ 

body 

144 

Me/* 

224 

Mc/s 

420 

Mc/s 

BodA 

cel¬ 

kem 

Bodovini 
za 1 QSL 

CM 

£ J 
o 2 
* "5 

T3 RS 

6 

3 

Poradi stani c 

body 

body 

body 

Skupina I. 

1. OKIOAA 

76 




76 

2. OKIOPZ 

16 

— 

— 


16 

3. OKIOIA 

14 

— 

— 

— 

14 

4. OK20BE 

8 

— 

-- 

-- 

8 

5. OK30BK 

8 

— 



8 

6. OK30TR 

8 

— 

— 


8 

7. OKSOFM 

6 

— 

— 


6 

8. OKIOLT 

6 

— 

— 

_ 

6 

9. OKIOUR 

6 

_ 

— 

_ 

6 

10. OKIOCL 

5 

— 

-- 

— 

5 

11. OK30BP 

4 

— 

— 

— 

4 

12. OKIOJA 

4 

— 

— 

— 

4 

13. OKIOEK 

3 

— 

— 

— 

3 

14. OKIORP 

3 



_ 

3 

15, 0K20HS 

2 

— 

-- 

— 

2 

16. OKIORV 

2 

— 


— 

2 

17. OK20VS 

2 

— 

— 

— 

2 

18. OKIORK 

1 


— 

— 

1 

Skupina II, 

1. OK1SO 

49 

4 



53 

2. OK3DG 

11 

6 

12 

16 

45 

3. OK1RS 

34 

2 



36 

4. OK1BN 

31 

_ 

_- 

_ 

31 

5. OK1AAP 

28 

_ 



28 

6, OKIMQ 

19 

-. 

— 

— 

19 

7. OK1KN 

18 

— 

_ 

— 

18 

8. OKIZW 

17 

-- 



17 

9. OK1AJB 

12 

— 

-- 

— 

12 

10. OK1DZ 

12 

— 

— 

— 

12 

11. OK1APX 

9 

_ 

_ 

_ 

9 

12. OK2BRS 

6 

— 

_ 

— 

6 

13. OK1IE 

6 

— 


— 

6 

14. OK IMP 

5 

_ 

_- 


5 

15. OK3IA 

4 

— 

_ 

— 

4 

16. OK2FI 

3 

— 

- - 

-- 

3 

17. OK2KJ 

3 

— 

-. 

— 

3 

18. OK2QF 

2 

— 

— 

— 

2 

19. OK1AMS 

1 

— 

— 

— 

1 


RP DX KROUiEK 

(Stav k 30. dubnu 1952.) 


Cestni tlenove: 


OK3-8433 

123 

OK2-4777 

76 

SP5-026 

61 

OK6539LZ121 

OKI-2248 

75 

OK2-6017 

61 

OK 1-2755 

119 

OK2-30113 

75 

OK3-8365 

61 

OKI-1820 

117 

OKI-3665 

74 

OK2-4529 

60 

OK3-8635 

116 

OK2-10210 

73 

OKI-4939 

60 

OKI-1742 

114 

OKI-3220 

71 

OK2-2421 

59 

OK2-3783 

106 

OKI-4764 

70 

LZ-1237 

56 

OKI-1311 

103 

OK2-4778 

68 

OKI-2489 

55 

OK2-2405 

102 

OK2-6037 

67 

OK3-10202 

55 

OKI-3968 

100 

OK2-6624 

65 

OKI-3670 

54 

OK 1-4146 

93 

OK2-338 

64 

OK3-8293 

54 

OK3-10606 

91 

OK2-4320 

64 

OK2-40807 

54 

OK 1-492 7 

90 

OK2-10259 

63 

OKI-3081 

53 

OK3-8284 

89 

SP2-030 

62 

OK3-8548 

53 

OK2-3156 

88 

OK2-1338 

62 

SP5-0Q1 

52 

OK 1-2754 

79 

OK2-1641 

62 

OK3-10203 

52 

OK2-4779 

79 

OKI-1647 

62 

OK2-2561 

50 

OKI-3191 

77 

OKI-3317 

62 

OKI-6443 

50 

LZ-1102 

76 







Radni £lenov6: 



OK 1-2550 

48 

OKI-4500 

39 

OK2-6401 

32 

OK 1-4933 

48 

OKI-3569 

38 

OK3-8311 

32 

OK 1-3924 

47 

OK2-4461 

38 

OKI-11504 

32 

OK 1-3950 

47 

OKI-3356 

37 

OKI-4154 

31 

SP6-032 

45 

OKI-6308 

36 

OKI-6662 

31 

OK2-3422 

44 

OK3-8303 

36 

OK2-5574 

30 

OKI-3741 

44 

SP5-009 

35 

OK2-5203 

29 

OKI-6515 

43 

OKI-1116 

35 

OK3-8298 

28 

OKI-2032 

42 

OK3-8501 

35 

LZ-1233 

27 

OKI-5387 

41 

OKI-4632 

34 

OKI-4098 

27 

OKI-4921 

41 

OKI-5147 

34 

OK3-8316 

26 

OK3-30506 

41 

LZ-1531 

33 

OKI-13011 

26 

LZ-1234 

40 

OKI-1268 

33 

OKI-3245 

25 

OKI-6589 

40 

OK3-8549 

33 

OKI-13006 

25 

Novymt 

£leny jsou SF5-009 a 

SP5-026, oba 

z Warszawy, OK 1-5952 ze 

Zatce 

a OKI-13006 


a OKM3011, oba z Radimj u Kolina. 73. 

1CX 


(Stav k 30. dubnu 1952.) 


OKI-1438 513 
OK 1-3081 500 
OKI-1311 439 
OKI-4927 411 
OK3-8501 3B9 
OK3-8548 371 
OKI-5098 348 
OK2-4779 343 
OK3-8433 332 
OK2-4529 328 
OK 1-4146 326 
OKI-4921 313 
OKI-4492 306 
OK3-8635 305 
OK2-4320 301 
OKI-6064 295 
OKI-3950 285 
OK2-60I7 277 
OKI-4933 276 
OKI-2550 273 
OKI-6448 270 
OKI-2270 266 
OK2-2561 265 
OK 1-6515 263 
OK2-6037 261 
OKI-3317 257 
OK3-8549 257 
OK2-30113252 
OK1-11509248 
OK2-4997 247 
OK2-4778 246 
OK2-10259 243 
OK2-669I 241 
OK2-5183 238 
OKI-3191 233 
OK 1-3665 233 
OK 1-2489 229 
OKI-3968 225 
OKI-1820 218 
OK3-10606217 
OKI-50120216 
OK2-1641 208 
OK2-6024 206 


OKI-5952 205 
OKI-2248 200 
OKI-2948 200 
OK 1-3924 197 
OKI-12201195 
OK2-338 191 

OK2-2421 191 
OKI-6519 188 
OK2-6401 185 
OK 1-6308 183 
OK 1-4764 182 
OK2-3079 181 
OKI-61502 179 
OKI-5337 176 
OKI-13001169 
OK3-8365 167 
OKI-4332 165 
OK2-6624 162 
OK2-8293 160 
OKI-5292 158 
OK 1-3356 157 
OKI-2754 156 
OK3-8298 154 
OK3-8303 154 
OK2-4869 153 
OKI-3032 152 
OKI-12504152 
OKI-61603152 
OKI-6219 150 
OK I-4097 146 
OK 1-3670 145 
OK2-5203 143 
OK 1-3699 142 
OK3-8316 142 
OK3-10203140 
OK3-50101140 
OK2-10210136 
OKI-11515135 
OKI-70102135 
OK 1-5569 133 
OKI-2183 128 
OKI-11519128 
OKI-5923 127 


OK 1-6589 125 
OKI-1445 121 
OK3-8429 120 
OKI-10332 118 
OK6539LZ117 
OKI-3170 117 
OKI-6067 117 
OK 1-3027 116 
OKI-13006116 
OKI-3569 115 
OKI-5147 110 
SP2-030 108 

OKI-3245 107 
OK2-505I 107 
OK3-10202 107 
OK2-5266 106 
OKI-12513106 
OKI-50306104 
OKI-5966 102 
OKI-1136 102 
OKS-30509100 
OK I-5293 97 

OK2-2I50I 92 
SP9-124 91 

OKI-6297 90 
OKI-31503 87 
OKI-32506 85 
OKI-11511 77 
OK 1-40203 76 
OK1-6480 74 
OKI-13011 74 
OK 1-4500 73 

OK2-5574 73 

OK2-30306 70 
OK 1-3360 67 
SP6-032 64 

OKI-50317 60 
OK2-5701 59 

LZ-1234 56 

OKI-13007 55 
OKI-6790 53 
OKI-13000 51 


Novymi tleny jsou OK2-30306 z Holeiova, 
OKI-50317 z Teptic a OK-70102 z Nov6 Paky. 73. 

ICX 


S6S (Spojenf se 6 SY&tadfly) 

Zmeny k 1. kve/tnu 1952. 

QSL listky podle pravidel soutSiie pied- 
lo2ili a diplomy obdrM: 

zdkladni cw (telegrafie ua riznyeb pAsmech): 
OK1AXW, OKIBM, SP1XA; 
doplAovact sndmku sa 7 Me Is: 

OK1AXW 

doplAovacl sndmku za 14 Mcjs: 

OK2HJ, OKIBM, SP1XA; 
doplAovacl sndmku sa 28 Mcjs: 

OK2BDV; 

zdkladni fone (telefonie na riLznyck pAsmech): 
OKIBM 

dophtovaci sndmku sa 14 Mcjs: 

OKIBM. 

sa Zdvodni komisi: 
OKIOX 


ZMT (diplom za spojenf se Zemimi 
Mfrovefio Tabor a) 

Stav k 1. kvStuu 1952. 


OK1FO 31 QSL 
OK1SK 30 QSL 
OKI A KA 27 QSL 
OK1SV 27 QSL 
OK1ABH 26 QSL 
OKIOX 26 QSL 
OK3SP 26 QSL 
OK1BQ 25 QSL 
OK2MA 25 QSL 
SP3PF 24 QSL 
OK3DG 24 QSL 
OK1DX 22 QSL 
OK1UQ 22 QSL 
OK1WA 22 QSL 


SP1SJ 21 QSL 
OK1FA 21 QSL 
OK1FL 21 QSL 
OK1GY 21 QSL 
OK2HJ 21 QSL 
OK2SL 21 QSL 
OK1AHA 20 QSL 
OK30TR 20 QSL 
0K30AS 19 QSL 
OK20VS 19 QSL 
OK2-301G8 19 QSL 
(RO-op. OK20VS) 
OK1AJB 18 QSL 
OK1YC 18 QSL 


Tabulka je sestavena podle doplntoyeh 
pravidel (viz minulb cislo A. R.) 1CX 


Nejvetsj udAlosti naSioh amatArd v dubnu 
byl pohotovostni zAvod vyhlASeny jen vy- 
eilaCem OK1CAV. Jeho iiBpgoh byl velmi 
dobry a dovedl sous tied! t kolem 70 uiast- 
nikil. I zde se vSak ukAzalo, 4e bude nutno 
odstranit ruSicl neSvary nSkter^ch etauic, 
zeJmOna po strance flltrace klsfiovani, a ve¬ 
il o vati vice pAOe provozni kAzni, aby dve 


Amaterskb radio 





stanice jsouei ve spojeni, nebyly ruSeny ne- 
do&kavyin operdtorem stanice tfetf. Jinak 
pracovdno bylo s chnti a radosti, T&kovych 
zkoudek taudo provedeno vice a pohotovostni 
ebarakter bade jeSte zvyfien tim, 2e zdvod 
bude vyhidSen ndkolik bo din pfed jeho za- 
Obtkem. Poslouchejte proto OK1GAY a 
mSjt.e svd pfistroje pfipraveny na vSecii pds- 
meeh (ukv, 3.5 a 1.T5 Mo/s). Spojeni navd- 
zand v podobnycb zdvodceh se potvrzuji 
QSL Listky a plati pro OKK 1952. To je 
pozndmka k detnyin dotazbm. 

Podminky se ponekod zlepSily, zejmena 
pro dx spojeni. Koncem dubna a y prvyeh 
dneoh tvStnovych zdstdvala dvaoitka ote- 
vrena dlonho do noci ve smSru na W, VE, 
KP4, HP, TI a jisbii Ameriku. V odpoiednieh 
hodindeh byly slyset UI8, UH8, UA0, jiho- 
vychodni Asie, sey. Afrika a k vcceru stredni 
a jiint Afrika. Rdno ZL, VK, nSkdy KHG 
a KG 6 atd. Dopoledne byly oasto na tomto 
pdsrmi pfeslechy a koncem mdsice sia silnS 
Eyropa. Desitka je vCfcsinou nSmd, sem tam 
so objevi evropske stanice ye velke sile. 
Pdamo iVyneetamcfcrove bylo nejvhodnejsi 
pro spojeni s SSSR odpoledne a nave 0 or, 
pozdeji byla siySet sey. Afrika a koneend 
pozdS t noci, poknd zbstalo pdsmo otevfeno. 
Sly W, VE, KP4 a nSkdv PY. Na osmdesdtce 
byl boSny provoz a dx stanice vzdenosti. 
Pas mo 160 m trpi ji2 bonfkami. 

Pfed dasem odesland diplomy Olendm RP 
DX a RP OK kroukku nebyiy —■ podie 
zjiStdni — sprdvnS doruCeny nebo dosly 
potrhdny. 2dddm proto ty, kteri diplomy 
nedostali, aby mi to sdelili, budon jim ode- 
sldny diplomy udliradni. Neopomehte vsak 
udati sye RP fiislo, pod kterym jate y ta- 
bulce yedenl. plnd jm6no a adresu. O tot62 
prosim i pri zasildni v§ech mSsifinicb hldseni. 
Zabrdnite tak ornyidm, kterd yznikaji, zasi- 
ldte-ii lilaSenf v2dy pod jinym f-islem, PNpo- 
ramam, ze do tabnlek je nutno uvdddti 
RP-eislo payodnf neb z r. 1951 pro pfihld- 
£cn6 Trace 1951, nikoliv fiislo novo (zr. 1952). 
— Cleny ,,OKK 1952“ pak prosime, aby, 
poknd soutezi y obon oddOlenlch, zasiiaii 
hldSeni pro ka2dd oddSleni zvldSC. 73 a na 
shledanou pfiStS. OK1CX 


CASOPI 81 


Radio, SSSR, bfezen 1952 

Ziskat jestd vice 2en pro radioteebnika 

— Zdliba — Uskutedndnd tonba — Odcho- 
yanci Ivanovskdho radioklnbu — Pfipra- 
ynjte so ko Dni radia — Mistr prvni tfidy — 
Kadioamatbri blaynlho mSsta y predveder 
10. vSesvazovO radio vd vyst&vy — Z orga- 
nisaci Dosaafu — Rozblas lido yd demokra- 
tickych zeml y boji za mir — Radio, v rid- 
rodnim hospoddrstvi — Vinovody (pokr.) — 
Khiboyni vysilac AM/FM — Teleyise: 
MikrovlnnO bnky — Novd zapojeni obrazo- 
ydbo zesiioyade — Magnetieky zdznam na 
kinofllmn — Pfipojeni gramofonn — Zesi- 
lovad pro gramo — Stabilisoyany nsmdrflo- 
vad —■ Usindrnoyad pro nabijeni akumnld- 
torb (s yybojkou) — Nconkovy voltmetr — 
Katbodovy oxymetr (mefeni kysliku v kryi) 

— Vymdna zkiigenosti —■ Elektrickd kmity 

— Zkn5enosti s vynioydnfm Morse znadek — 
Toydrni nabijeee aktimnlatorit (tabnlka) — 
Reprodnktory Riiskdbo zdvodu A. S. Po¬ 
pova (tabnlka) — Tecbniekd poradna — 
Nor6 kniby. 


Nocfiricfitentechn ik, NDR, leden 1952 

VSechny sily pro novon yystavbn nalelio 
blavniho mgsta Berlina — Fysika a technika 
nltrazvnku — Novd ultrazvnko v6 gendrd- 
tory — Elektrickd reprodnkdni systdmy — 
Elektronicke voliei a poditaci zafizeni — 
troehotron — Vliv yelkycb zmen sitordho 
napgfci na pfijimad — Impnlsovd kodovd 
modnlace —- Ze Sovetskdho svazn — Pro 
mladdho technika — Recense. 


Nachrichtentecbnik, NDR, dnor 1952 

Dojmy z liaovB demokratickdbo Bulhar- 
ska — Konstrnkee a yypodet nf transforma- 
torb a tlumivek — Vyn^iti telefonni sits pro 
ddlnopisny- proyoz — Novy modulometr 
s logaritmiekon stnpnici — Vf. rnSeni zd- 
rivkami —- Pfistroj pro yyrovndydni ylce- 
ndsobnych kondensdtorb — Z lidoyych 
demokracii ■— Novd metboda mdfeni vysokd 
frekvence — Kriterium realisaee dtyfpOlb —- 
Elektronickd oebrana pdsovdko vykladade— 
Ndvrb pdsmoyych flltrd y mbstkoydm za- 
pojeni — Reoense. 


Mal^ oxnaiiiovatel 


V ,Mal4m 02 namovateli“ uvefejfmjeme 
ostn&meni jen do celkov&ho rozsahu osmi 
tiskov^ch fddek. Tufnym pismem bude 
vytiStSno jen prvni slovo ozn&meni, 6le- 
wnni ORA uvefejnujeme oznamenl sdar- 
ma osfafnf plati K8s 18, — za tisliovou 
fddku Ka&dizmu inserentovi bude -pfijato 
nejvi/Se jedno ozn&meni pro kaSdk 6islo 
A_ R, _ Uvefejncna bu-dou jen oandmeni 
vstahujici se na pfed-maty radioamat&r- 
skiho pokusmctvi, V&echna ozndrncm 
■musi byt opatfena plnou adresou iw.se- 
renta a pokud jde o prodej. cenou sa 
kaSdon proddvanou poloSku. O nepfija- 
t'ijch inserted), nernuze-me vesti Tcorespon- 
denci. 

Koupfm 

Telef. slueb. s tladit., ncm. voj. telef. 
28 x 10, 5 x21, 5cm v baket. sebr, Ing. V. 
Slgmnnd, Brno 10, Ticheho 9. 

V."“Svab CU.341 neb zafi ddm rftznd radiosond. 

\ (RV2000|xLVl a pod.). J, Cerveny, Fraba, 
-^'Rranik, Nad maiym mytem 6. 

Ladiei knofl. pre pfij. Korting-KST 
s kontr. Zdr. Ladisiav Zioeba, Banakd 
Bystrica. Maiinoyskdho fi. 9. 

2 XRES964 nebo E443H. F. Sndbl, 
V. Rondka 56, p. V. Opatovlee. 

Torn 8 rozs. EKIO, ElOak neb jiny kom. 
pfij. y chodu. V. Tdborsky, Jirkov, Vino- 
fiekd 6, 405. 

2 x RD2, 4 Ta, i jednotl. J. KrarnoliS, 
Hodlasvice d. 252. 

Pfij, EZ6 M. Bla2enin, Gorazdova 11., 
Praha II. 

Voltm, rozs. 0—-60 V pro stf. i ss. proud 
1000 ii na 1 Volt. — 110 mm do desky. 
K. Cochlar, Trojanovice II, p. FrenStdt p. R, 

Novy MWBO, Tom Eb. y bezy. stay, 
a cbodu s pilv. panel, a y pdy. etavu, Fus- 
precli f, rotad. m6n. 1000—3000 V, LSI80, 
RDI2TF, LS300, Koaxial. E. Kbr, Vra- 
cov 868. 

6C4 t63 6V plyn. triodu. A. Tn2ina, Pra¬ 
ha II, Na Pofidi 35. 

2 x RB2. 4TA, 2 xRL2. 4P 2, 20 pf lad 
kond. pro UKV, mikrof. trafo 1 : 40 neb 
yym. za RV2P800 (proddm). J. DoleZal, 
O bra tail, okr. Panov. 

DK21. E. Ondra, Pranty p. Velkd Lose- 
niee, okr. Zddr n./Sdz. 

UKW 170—25 Mc/s, rot. mdn. 6—12 V, 
aek. 275 V, 65 mi, LDlSi sokl, nky. otod. 
kond., NIFE-61dnky. M. Fabian, LuMco 
u Hodonina. 

Vaz. tr. k tovru z KV6/51 n. nf. tr. 1 : 3. 
I. Lehrans, N. Duk. boj. 974, Dyfir. Krdlovd. 

Torn EB v bezv, etavu. O. Matncba, 
Praha II, Jungmannova 14. 

Elektronik, rod. 49/1. A. Matnla, Golia- 
nova 6. 2, Bdnskd Bystrica. 

LV1, LD1, LD2, RD2, 4Tn, RL2, 4T1, 
RL2, 4P2, 4P3 i jednotl. F. Matdjidek, 
Krnov, Svermova 7. 

KK2, DK21, EOH3 neb vym. za EL3, 
EL11, AL5, VL4. Ostereiober, Dvory d. 21, 
p. Snchodol n./Lu2. 

Nife 51. do 35 Am-bod., LD1, 2, 5, 15, 
LG12, RV24P700 i jednotl. A. Addmek, 
Trendln, Rdzusova 1682. 

Krdtkovln. kom. pfij. i na jednotl. pdsma 
UKV rx nahr. deeky a jebly, navijed. a jiny 
radiomat.' V, Provaznik, Cbomutov, Gene- 
rdla Svobody 35. 

Dvoje slueb. a 1 mikrofon, ZO ORA Tho- 
net, HoleSov. 

Obrassovky DN9, DG9, DB9, LB8, DG7, 
pflp. i jitie. MEZ, Brno, Svitayskd 5. 


Upozorndni k dlanku soudr. Maurence 
,, Ni zk of rekv e n c ni zesilovad. ktery byl 
v cislo 6752, Udaj o zatdzovacim odporu 
E a 

-y— plati jen pro pentody pracujici 

ve tfidd A. Pro triody tento vypodet ne- 
plati a zabihd pfiliS do theorie. 

Naklad Amaterskeho radia je jiz roze- 
brdn a neni proto mozno vyfizovat do- 
chdzejici objednavky, Reklamace doddvky 
AR poMou je mozno uzndvat nejpozdfiji 
do vydani priStibo disla, 

Upozormijeme odberatele AR, aby 
s uryehienim vyrovnali pfedplatnd na rok 
1952, a to nejpozdeji do 30. 6, 1952. jinak 
bude zasxldni casopisu zastaveno. Na 
pozdBjSi doplatky nebude bran zfetek 
Ubradu za AR posilejte siozenkou na: 
Svaz fiRA - dstfedf. deet 6is. 3.361/2 
u Stdtni banky 6s., krajskd poboCka 
Praha. Obnos mozno tez slozit na uvede- 


E23, RaA do r. 45, Joachim: Letec. radio- 
tech., Vademecum, Strnad: Stru6. zdki, 
zviik. tech., Ibl: (Jamfir. proudu a Macbd- 
6ek: ElektromSry. J. Hampl, Sellce, okr. 
Sala n./Vdbom. 

Obraz. LBS, LB1, DG7. Ing. Fr. Pdnek, 
Brno, Soho do va 1. 

RL1P2, RL2.4P2, RL2.4T1, DDD25. 

V. Vit, Plzen, Pobreini 6. 4. 

Neb yypbjeim Elektronik 5. 12/50‘ a 6. 1, 
2/51. V. Hurych, <5imice 66, p. Bo bn ice. 

Sestivoltov^ vibrator koupi Karlik, Un- 
boStb Rouftmida. 

Ktery odbornik by mne zapracoval y ra- 
diomeehanice. Zn. ,,Hodiny”. 

Radio WR1 - P konpim 1 bez lamp. Jifi 
Novotny, Praha XIV., Tdborskd 25. 


Proddm 

2 gramomotorky tovdr. novd, samet. talif 
(1860\ pdsk. Siemens mikrofon velmi dobry - 
(4800) 40 W Philips zesil. a gramo (9600). 
J. Trejbal, Novd Dnbe6 309, p. BScbovlee. 

2 xEP9, EF12, 6J5, 6C5 <d 150), 3B6, 
TI5 (d 100), LG1, A241, A441 (d 80), 2 mot. 
28P (150), kond. 2 x25, 3 x 500 (d 100) a jin# 
mat. vym£na mo2na. Rusty, OlSany, p. 
Ruda n./M. 

6 xP2060 (d 130), 2xF35 (d 250), 

2 x LS50 (d 300) a pfij. EK10 (3500), 
L. Cbytil, Fulnek, Komenekdho ndm. 78. 

SK10, Torn Fub 1, Fug 16, vSe za 6500- 
V. Srytr, Havlovice 39, p. Mohelnice n./Jiz. 

Neb vymisnim RNS1284, UBL21, UOH21 
2 xUYIN, RENS1204, EF6n, RG12D3 za 
pfij. 6—SO m, ost. doplat. Oena el. mimo 
RG 180,—. F. Kadefdbek, Stfibrnd Lbota, 
p. MnfSek. 

Neb vymSnfm DDD25, DF11, DAF11, 
DCH11, DF22, LBS, KC3, KB2, KDDI, 
AB1, A.Z4, 4654, kompl. kono. stup. os. 
2 x AL5, AZI2, RES094, VY1, ADI, za 
AX50, EZ6, HG300/500, Karlika. V. Truksa, 
Zatec 43-32, ndm. Velkd fijnovd revoluce. 

Eroila (2500) neb yymdnime za Fuge 16, 
prod. „Snple“ os. 6 xRV12P2000, 2 xLVl, 
1 x LD 1 , 1 XRG12D60. Pfij. je 6 m na 
eitov. napBti 220 V/2500 (neb yym. za jiny 
mat. Rota6. mSn. s usmfir. 12/130/1000). 
ZO Ora, Zateo, Strakovskd 248. 

RAznd starSi dobr. elektr. (no2. kono. no) 
stup. Kl, K2, K3 a jind levn., pomoe. vysil. 
odb. prov. v kov. skf. neeejeb. zbot. die 
RA/2500), odb. navinu za pfimBf. cenn 
maid max, 50 vyjim. 100 VA spec, trafa. 
mat. mdm i jddra. 0. Kubifiek, Hostinnd 
fi. 8. 

Sluch. (200), RG12D60 (60). RFG3 (100). 
V. Vlt, Plzeb, PobfeZni 6. 4. 


Vyminim 

EK10 a EK3 v provoz. etavu za MWEc 
v proyoz. stavu. A. Obarvdt, Brno, Cernd 
Pole, Zdrdhalova 6. 31. 

2 aoupr. letec. slueb. v lehkyeh kukl. 
b ndkr6. mikrof. vhodne pro motocykl. pfij. 
za el. DK21, DF21, DL21, B. Bor, Kyn- 
Eperk n./O, 80. 

Gramoinotor e talif. a pfenos. za pfij, 
ElOaK, UKWEe „Emil“, Torn Eb, EZ6 
neb jiny krdtkovln, pfij, J. Kraus, Tumov- 
Kameneo 1021. 

SKaEK neb EKaUKWe neb zaflz. na 
6 m, vys. ECO-PA (LV1 a LS50) aUKWe 
pfestav. na 6 m, neb LS50, RL12T, RL12Ta, 
LV1, LD1, LD2, P700, RS377 podie vybdr. 
a doplatfm. B. MareS, Rycbnov n./Nisou 
6. 35. 

Dynamo pob. no2nd, 330 V-150 mi, 
6 V-l,5 Amp. kopl. s voltmetr. za pom. 
oecil. pro slad. die RA 12/46 neb proddm 
(2000). B, Pavldsek, Biiy KfiiS, p. Hamry. 


ny ucet v kterdkoliv pobofice Statni banky 
ceskoslovenske. Administrace. 

Casopis Elektronik. ktery byl nabi. 
zen admin. CRA. neni na skladS. Pro 
nedostatek skladovych prostor nedoSlo 
k pfedani od n, p. Orbis, Z tohoto db- 
vodu jsou proto drivejSi inserty v AR 
neplatne. Na dfive do Si 6 objednavky bu- 
dou odesldna jen 6is]a Elektronika. kte- 
ra se admin- CRA jeste podafl zlskat. 
V Dpacnem pfipade bude zaslany obnos 
(znamky) vrdeen. 

tTstredf CRA oznamuje, Se jsou vyrobe- 
ny dalSi QSL-listky, a to: ,,A* S, Popov“ 
za spojeni v soutezi Den radia a s por- 
t ret cm ..Brusice-udernika 11 , V objedndvee 
sdelte podadovand mnozstvi pro SSSR, 
tuzomsko a ostatn! cizinu Listky jsou 
vydany teg za posluchaSske zpravy, 

KPV-CRA se zjiovu zddaji. aby ustfecli 
CRA zaslaly vhodne ndmdty ze svych 
krajfi. 
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Amo, 14rski radio 


